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 شركة                                                             ذات المسؤولية المحدودة أو باختصار           هي شركة مصنعة للأدوات الزجاجية

 المخبرية ولجميع المنتجات ذات صلة بدءا من الأدوات البلاستيكية وصولا إلى جميع الأدوات المخبرية الأخرى. ويبقى هدفنا الأساسي هو

 تحقيق أعلى مستويات الجودة لكل من منتجاتنا وخدماتنا واستيفائها لجميع المعايير الدولية وكذلك تلبية إحتياجات عملائنا بل وتجاوز

توقعاتهم

وتحقق          هذه الأهداف السابق ذكرها عن طريق

الالتزام الكامل بنظام إدارة الجودةأ)

تقديم منتجات عالية الجودة في كل مرة ودائماب)

تطوير علاقات طويلة الأمد ومفيدة للطرفين مع جميع أصحاب المصلحة؛ ويشمل ذلك العملاء والموردين والموظفينج)

 الالتزام بإنتاج الأواني الزجاجية المختبرية بتكلفة تنافسية عن طريق تحقيق مستويات كفاءة تحويل عالمية، والاستخدام الأمثلد)

لأصولها ومواردها، والتحسين المستمر في التصميم والتصنيع

كما تتم مراجعة هذه السياسة بعد كل ثلاث سنوات أو على أساس الحاجة من قبل الإدارة العليا

عيسى عبد الله المناعي
التاريخ:  13 - 01 - 2018رئيس الشركة
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 شركة                                                    ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تصنيع للأدوات الزجاجية المخبرية، كانت ومازالت، تلبي حاجيات

 عملائها  في مختلف أنحاء العالم خلال الخمس سنوات الماضية. وبدمجها لجميع إمكانياتها ومواردها، تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات

واللوازم المخبرية الأخرى

 في سنة 2012، تم إنشاء شركة         بهدف أساسي يتمحور حول تلبية احتياجات العملاء في الشرق الأوسط خاصة وفي جميع أنحاء العالم عامة.

وطورت الشركة منتجات وتكنولوجيات جديدة لتلبية هذه الاحتياجات التي ما تلبت أن تتزايد مع تزايد عدد عملائنا العالميين

 كما يتوفر معملنا المتواجد في قلب البحرين، والذي تبلغ مساحته 185،80 متر مربع، على وحدة تصنيع ومنطقة تخزين مواد شاسعة ومختبر للمعايرة

والتحقق ومساحة كبيرة مخصصة للتحقق من جودة المنتجات المصنعة

 تعتمد شركة        على 5 سنوات من خبرتها المكثفة في صنع زجاج البوروسيليكات ذو التمدد الحراري المنخفض نوع 3.3. كما أننا جد فخورين بفريقنا

 المتحمس والمتمرس، حيث أنه ملتزم دائما بصنع منتوجات عالية الجودة وبتطوير هذه الأخيرة لتواكب توقعات عملائنا. فشعار فريقنا هو صنع

 منتجات رفيعة النوعية دائما وفي كل مرة. وتساعد معداتنا الحديثة والمتطورة فريقنا على القيام بهذه المهمة على أحسن وجه. وتمكن هذه الطريقة

المبتكرة شركة          من زيادة كفاءتها بشكل كبير لتبقى قادرة على المنافسة في السوق المتغيرة باستمرار
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 وتسعى                                                     جاهدة لتوزيد عملائها بحلول مخبرية عالية الجودة خاصة فيما يتعلق بالأدوات المخبرية

 الزجاجية. فبكونها تتوفر على خبرة واسعة في هذا المجال، تصنع شركة         ، جنبا إلى جنب مع شركائها العالميين، جميع أنواع الأدوات

 الزجاجية المخبرية وكذلك تتوفر على مصانع زجاج نموذجية لمعالجة والتحقق من جودة الأدوات المخبرية. كما أن لنا شبكة توزيع قوية عبر

الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية

بما في ذلك الأكواب والقناني والقوارير والأنابيب  والأدوات  وتتضمن تشكيلة الأدوات الزجاجية الخاصة بشركة          مجموعة من المنتجات 

 الزجاجية التي تستعمل في قياس الأحجام فضلا عن الزجاج المختلف الخصائص. ويتم تصنيع مكوناتنا الزجاجية وفقًا لمعايير                  بهدف

 الحصول على معامل توسع حراري يساوي 33 في زجاج البوروسيليكات والمعروف بقابليته للتوسع الحراري ومقاومته للصدمات والتغيرات

الكيميائية

 وتقدم             مجموعة واسعة من الأواني الزجاجية، بل ويمتد التصنيع ليشمل معدات المختبرات كالهزازات، والخلاطات، وأدوات التقليب،

ولوحات التسخين وغيرها من الأدوات الأخرى

 كما توفر          هذه المنتجات للأسواق الصناعية الطبية والأكاديمية بما في ذلك المدارس والجامعات ومختبرات الأبحاث وشركات البترول

والأدوية ومراكز علوم الحياة والتشخيص في جميع أنحاء العالم

لاتتردوا بالاتصال بنا وبمهندسينا إذا كنتم تريدون صناعة منتجات خاصة حسب الطلب
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 بتموقعه في قلب البحرين، يتوفر مرفق تصنيعنا على جميع الأدوات والآلات اللازمة لصناعة الأكواب والقنينات والأدوات الزجاجية القابلة

للتبديل والأواني الزجاجية التي تستعمل في القياس وكذلك الأدوات الزجاجية المصنوعة حسب الطلب

 كما أن مرفق تصنيعنا يلبي احتياجات المؤسسات الطبية والصناعية ويزودها، على سبيل المثال لا الحصر، بالمفاعلات الزجاجية والأوعية المغلفة

ووحدات تقطير واسعة النطاق

 وتمر جميع منتجاتنا الزجاجية الصلبة من الفرن الحراري وتخضع لعمليات تسخين

 وتبريد خاضعة للمراقبة بهدف القضاء على الضغوط التي تعرض لها الزجاج خلال

مراحل تصنيعه

 شهادة معايرة خاصة    شهادة الإيسو

مرفق التصنيع



عملية المعايرة

 تجري شركة          عملية معايرة للأواني الزجاجية الخاصة بقياس الحجم عن طريق آلات معايرة

 أوتوماتيكية جد متطورة بهدف تجنب أي أخطاء بشرية قد تحدث خلال هذه العملية. وهذا

يضمن أيضا قياسات متكررة لكل منتج مما يسمح من التأكد من عدم وجود أي عيوب فيه

 وتتوفر            على مختبر داخلي للمعايرة بالحرارة مجهز بآخر الآلات الإلكترونية المتطورة

 كالموازين الإكترونية الشديدة الدقة ومنظمات الحرارة وكذلك عدادات الوقت. كما توكل مهمة

 عملية معايرة الأواني الزجاجية الخاصة بقياس الحجم للموظفين الفنيين المدربين بشكل جيد وذوي

الخبرة في عملهم

ويتم تنفيذ الخطوات التالية بواسطة أجهزة عالية الدقة يتم التحكم فيها آليًا بواسطة الكمبيوتر

?

 يتم تحديد السطح المحدب للسائل عن طريق كاميرا في أدنى نقطة من مستوى الماء،

 وتوضع علامة المعايرة  باستعمال عجلة ألماس جد دقيقة. فهذا يعطي قياسا دقيقا من

.المستحيل الحصول عليه عن طريق معايرة يدوية

يتم الحفاظ على درجة الحرارة في مختبرنا للمعايرة بين 22 ± 2 درجة مئوية

يتم وضع علامات على الأسطوانات وأنابيب القياس والماصات في نقطتي معايرة كحد أدنى

يتم أخد عنصر المنطقة السطحية المبللة في الحسبان في جميع مراحل عملية المعايرة

 وتتم معايرة جميع الأواني الزجاجية التي تستعمل في قياس الأحجام إما للاحتواء            أو

       للتسليم

 ملء الأواني الزجاجية التي تستعمل في قياس الأحجام بكمية محددة بدقة من المياه

المنزوعة المعادن تحت ظروف حرارة متحكم فيها

GSGI

GSGI

?

?

?

?

?TC/In

TD/Ex

GSGI

TC/In



الأدوات الزجاجية

 تم صنع الأدوات الزجاجية المخبرية لشركة        من زجاج البوروسيليكات نوع         . ويستعمل هذا النوع من الزجاج في المختبرات وكذلك

في الاستخدامات الصناعية، وهذا راجع بالأساس إلى مقاومته العالية للصدمات الحرارية والميكانيكية والكيميائية

 وعادة مايشار إلى هذا الزجاج باسم "زجاج البوروسيليكات نوع 3.3 ذو التمدد الحراري المنخفض". تجدون أسفله التركيبة الكيميائية الخاصة

 بهذا الزجاج

الوزن ب% التقريبي
Si O 812

B O 132 3 

Na O/K  O      42 2

Al  O 2
2 3

وهي شبه خالية من مجموعة المغنيسيوم ـ الجير ـ الزنك، كما أنها خالية تمامًا من الزرنيخ والمواد الثقيلة الأخرى

الخصائص الحرارية

 يحتوي زجاج البورسليكات على معامل توسع حراري منخفض. وبالتالي، فإن الضغوط الحرارية تحت تدرج درجة حرارة معينة تكون منخفضة

 أيضًا. ويمكن لهذا الزجاج تحمل درجات حرارة أعلى ودرجات الحرارة المفاجئة أو التغيرات الحرارية. لكن الخذوش الدقيقة على سطح الزجاج

تقلل من مقاومته الحرارية

ام أنه عند تسخينه فوق 500 درجة، قد منة للأواين الزجاجية.   يجب اعتبار نقطة الضغط بأنها الحدالأدىن لدرجة حرارة التشغيل ا

يكتسب الزجاج ضرر دائم عند التبريد

ضامن تعرض الزجاج لحدأدىن من الضغوط أو عدم تعرضه  يتم وضع جميع منتجات         الزجاجية في الفرن الحراري ومراقبتها باستمرار 

لها إطلاقا

الخصائص الحرارية لزجاجيات         هي على النحو التالي

–7 0          32.5 x 10 / C
0

نقطة الإجهاد 515 C
0

نقطة التسخين الحراري 565 C
0820 C

نقطة التليين
0.2

3

الكثافة 2.23 g/cm

المتانة الكيميائية

 أواني الزجاج المخبرية لشركة         هي جد مقاومة للماء والمحاليل الحمضية والمحايدة، والأحماض المركزة ومزائجها وكذلك مقاومة لكل من

 البرومين واليود والمواد العضوية. وحتى خلال فترة طويلة من التفاعل وعند درجات حرارة أعلى من 100 درجة مئوية، فإن مقاومتها

 الكيميائية تفوق تلك الخاصة بمعظم المعادن والمواد الأخرى. كما يمكنها مقاومة التعقيم الجاف والتعقيم بالبخار المتكرر دون تدهور السطح

 أو التلوث اللاحق. وتظهر أسفله مستويات مقاومتها لمختلف الأنواع الكيميائية. حامض الهيدروفلوريك وحمض الفوسفوريك الساخن والحلول

القلوية هي فقط من قد تؤدي إلى تلف السطح الزجاجي مع ارتفاع التركيز ودرجة الحرارة

البايانات التقنية

GSGI

GSGI

GSGI

USP1

GSGI

معامل التمدد الطولي

الحرارة النوعية

التوصيل الحراري 0.0027



المدة بالساعة الوزن المفقود ب
2

النوع اكيميايئ
mg/m

الماء المقطر بدرجة 100 مئوية 6 10
1 ينتج بخار الماء في درجة حرارة 121 مئوية75    

حمض الهيدروكلوريك 6     100
80%H SO 12     140

2 4

Alkali –1N soln.       Na CO 6 40002 3

12 / 702
1

NaCl (0.85%)

2 / 502

تطهري التنظيف وا

 يمكن تنظيف الزجاجيات المختبرية  إما يدويا أو في غسالة الصحون المخبرية باستخدام مواد التنظيف والتعقيم المعتادة. كما ينصح بغسل الزجاج قبل الاستخدام الأول.

 يجب تنظيف ومعالجة الزجاجيات المختبرية التي تتلامس مع المواد المعدية وتعقيمها بالهواء الساخن أو البخار. وبهذه الطريقة يتم منع حرق الشوائب وإلحاق أضرار

بالزجاج بواسطة مواد كيميائية قد تكون ملتصقة

التنظيف اليدوي 

يجب مسح الأواني الزجاجية المخبرية وغسلها بقطعة قماش أو إسفنجة باستخدام محلول التنظيف

لا تستخدم أدوات الغسيل الكاشطة لأنها يمكن أن تخدش الزجاج

تجنبوا تعريض الزجاج إلى وسائط قاعدية على درجة حرارة تفوق 70 درجة مؤية لأنه يمكن إتلاف الكتابات المنقوشة على الزجاج

التنظيف في غسالات الصحون 

 غسل الأواني الزجاجية في غسالات الأطباق أكثر مراعاة من التنظيف اليدوي. حيث يتلامس الزجاج مع محلول التنظيف لفترة قصيرة نسبيا فقط، أي خلال

مرحلة الشطف عندما يتم رش المحاليل على سطح الزجاج

عند إدخال الأواني الزجاجية في غسالة الأطباق، يجب توخي الحذر لمنع حدوث أضرار متبادلة

تعليمات السلامة للمستخدم

 لا تعرض أبداً الزجاجيات المخبرية للتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة. تجنب أخذ الأواني الزجاجية الساخنة من الجفاف ووضعها على طاولة مختبر باردة

أو رطبة. التحذير ينطبق بشكل خاص على الأواني الزجاجية السميكة مثل قارورة الشفط أو المجففات

 قبل كل تفريغ هواء أو ممارسة ضغط على القوارير الزجاجية، يجب إجراء فحص بصري للتأكد من أن الأخيرة لا يشوبها أي عيب (خدوش ثقيلة،

وتأثيرات، إلخ). لا يجب وضع  القوارير الزجاجية المتضررة تحت الضغط أو إفراغها من الهواء

يجب التعامل مع الأواني الزجاجية المختبرية تحت الضغط أو الفراغ بحذر على سبيل المثال مع قوارير الشفط، والمجففات

لمنع حدوث إجهاد على الزجاج، لا تقم بتسخين القوارير الزجاجية تحت فراغ أو ضغط من جانب واحد أو عن طريق لهب مكشوف

لا تعرض الأواني الزجاجية للتغيرات المفاجئة في الضغط

يجب ألا تتعرض الأواني الزجاجية المخبرية ذات القاع المسطح (على سبيل المثال قوارير يرلينمييير، والقوارير ذات القاع المسطح) للضغط

البیانات التقنیة

في درجة حرارة 100 مئوية

بتبخر

في درجة حرارة 121 مئوية

الغلوكوز 5%

(1

(2

(3

(4

(5

(6



النوع

 درجة

 حرارة

الاستعمال

 درجة 

مؤية

 درجة

الهشاشة

درجة 

مؤية 

التعقيم

 نسبة %

 امتصاص

 المياه
 أكسيد الاثيلين،

الفورمالديهايد

HDPE 120 -100 Translucent                                    0.95            <0.01

LDPE 80 -100 Translucent                                      0.92         <0.01

PC 135 -135 Clear +                                                1.2           0.35 

PMMA 50 20 Clear                                                         1.2                    0.3

PP 135 0 Translucent                                     0.9               <0.02

PS 90 20 Clear                                            1.05                0.05

PSF 165 -10 Clear                                              1.24            0.3 

PTFE 270 -200 Opaque                                      2.17           <0.01

PVDF 110 -62 Translucent                                       1.75                        0.05

TPX* 175 20 Clear                                               0.83                      <0.01

الخصائص الفيزيائية للأدوات البلاستيكية

عاين رموز النوع

HDPE 
LDPE 
PC 
PMMA 
PP 
PS 
PSF 
PTFE 
PVDF 
TPX*

البوليإثيلني شديد الكثافة

ثيلني منخفض الكثافة البولي إ

البوليكربونات

بولي مثيل ميثاكريلات

البولي روبلني

بوليستريين ا

البولي سلفون

ثيلني البولي تترافلوروإ

فلوريد البوليفينلدين

بتتان البولي ميثيل

البيانات التقنية

الشفافية
جهاز التعقيم الغاز

الحرارة 

الجافة
الإشعاع مادة معقمة

درجة مئوية 121، 

15 رطل لكل بوصة 

مربعة لمدة 20 

دقيقة

160 درجة 

مئوية لمدة 

120 دقيقة

إشعاع غاما عند 

درجة 2.5 ميلي 

راد  للبلاستيك 

الغير مستقر

الفورمالين 

والإيثانول 

وغيرها

الثقل 

النوعي

المرونة

ف شفا

ف شفا

واضح

واضح

شفاف
واضواضح

واضح

معتم

شفاف
واضح

متصلب
 جيد

متصلب

متصلب

متصلب

متصلب

متصلب

 جيد

متصلب
متصلب

لا نعم لا نعم نعم

لا نعم لا نعم نعم

نعم نعم لالا نعم

لا نعم لا نعم البعض

نعمنعمنعم لالا

لا نعملا نعم البعض

نعم نعم نعم + نعم نعم

نعم نعم نعم لا نعم

نعم نعم لا لا نعم

نعم نعم نعم+ لا نعم



المواصفات التقنية

Acids, Dilute or Weak 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Acids, Strong and concentrated            1 1 4 4 1 3 2 1 1 1

Alcohols, Aliphatic 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1

Aldehydes 2 2 3 2 2 4 3 1 1 2

1 1 4 3 1 1 1 1 1 1

2 2 4 4 2 4 4 1 2 2

Hydrocarbons, Aliphatic   2 3 3 2 2 4 2 1 1 3

Hydrocarbons, Aromatic 2 3 4 4 3 4 4 1 1 3

Hydrocarbons, Halogenated 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4

2 2 4 4 2 4 4 1 4 3

Oxidizing Agents, Strong 3 3 4 4 3 4 2 1 2 3

HDPE LDPE  PC    PMMA PP       PS    PSF  PTFE PVDF TPXأصناف المواد عند درجة
حرارة الغرفة

الأحماض، ممیعة أو ضعیفة
الأحماض، قویة ومركزة

الكحولیات، ألیفاتیة (دھنیة)
الألدھیدات
القواعد
الإسترات

الھیدروكربونات، دھنیة
الھیدروكربونات، أروماتیة(عطریة) 

الھیدروكربونات ، مھلجنة
الكیتونات

عامل مؤكسد، قویة

تصنیف المقاومة الكیمیائیة

. 1 = لا تسبب 30 یوما من التعرض المستمر أي ضرر. یدوم تحمل البلاستیك لسنوات

. 2 = ضرر ضئیل أو معدوم بعد 30 یومًا من التعرض المستمر للمواد الكاشفة

3 = بعض التأثیر بعد 7 أیام من التعرض المستمر للمواد الكاشفة مثل التشققات، التكسیر، فقدان 
. القوة أو تغیر اللون

. 4 = لیس للاستخدام المستمر. قد یحدث ضرر فوري



القوارير     11

أواني زجاجية مخبرية عامة     19

أكسسوارات خط شلينك          66

80الأواني الزجاجية الخاصة بقياس الحجم

104صحون، قِمع، الترشيح

129زجاجات الكروماتوغرافيا

133الأواني البلاستيكية

161أواني الخزف والسيليكا والكوارتز المخبرية

154 جهزة وأواين



القوارير

11

BT10000016 50 46 x 87 GL-32 10

BT10000018 100 56 x 100 GL-45 10

BT10000022 250 70 x 138 GL-45 10

BT10000025 500 86 x 176 GL-45 10

BT10000028 1000 101 x 225 GL-45 10

BT10000029 2000 136 x 260 GL-45 10

BT10000031 5000 183 x 323 GL-45 1

BT10000032 10000 235 x 405 GL-45 1

BT10000033 20000 296 x 500 GL-45 1

BT10010016 50 46 x 87 GL-32 10

BT10010018 100 56 x 100 GL-45 10

BT10010020 150 60 x 120 GL-45 10

BT10010022 250 70 x 138 GL-45 10

BT10010025 500 86 x 176 GL-45 10

BT10010028 1000 101 x 225 GL-45 10

BT10010029 2000 136 x 220 GL-45 10

BT10010031 5000 183 x 323 GL-45 1

BT10010032 10000 235 x 405 GL-45 1

BT10010033 20000 296 x 500 GL-45 1

ملاحظة: ـالارتفاع المشار إليه هو خاص بالقارورة فقط

القوارير، كاشف، فم واسع تعلوه أغطية ملولبة مصنوعة من بلاستيك البولي روبلني ومزود بحلقة صب

• يتوافق مع معايير (IS 1388) (الجزء الأول)، ومعايير (ISO/DIN 4796) (الجزء الأول)

س • تتوفر جميع الأحجام على منطقة طلاء متينة ومقاومة خاصة بعلامات القيا

• هذه القوارير هي مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي

ل • مزودة بحلقة صب لتجنب مشكل التنقيط عند الاستعما

. • يمكن تعقيم حلقات الصب والأغطية الملولبة، كما يمكن وضعها في أجهزة التعقيم

• الأغطية وحلقات الصب متاحة في ألوان مختلفة بما في ذلك اللون الأحمر. درجة الحرارة القصوى (200 درجة مئوية). يرجى

• الاطلاع على BT10106 لمزيد من المعلومات.

القطر الخارجي x حجم العلبة                 مواصفات اللولب                                       السعة بالمیلیلتر            الفئة رقم
الارتفاع - تقریبي

القوارير، كاشف، فم واسع تعلوه أغطية ملولبة مصنوعة من بلاستيك البولي روبلني ومزود بحلقة صب، زجاج معتم.

•يتوافق مع معايير (IS 1388) (الجزء الأول)، ومعايير (ISO/DIN 4796) (الجزء الأول)

س •تتوفر جميع الأحجام على منطقة طلاء متينة ومقاومة خاصة بعلامات القيا

•هذه القوارير هي مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي 

ل •مزودة بحلقة صب لتجنب مشكل التنقيط عند الاستعما

. •يمكن تعقيم حلقات الصب والأغطية الملولبة، كما يمكن وضعها في أجهزة التعقيم

•الأغطية وحلقات الصب متاحة في ألوان مختلفة بما في ذلك اللون الأحمر. درجة الحرارة القصوى (200 درجة مئوية). 

ت. يرجى الاطلاع على BT10106 لمزيد من المعلوما

القطر الخارجي x حجم العلبة               مواصفات اللولب                                       السعة بالمیلیلتر            الفئة رقم
الارتفاع - تقریبي

ملاحظة: ـالارتفاع المشار إليه هو خاص بالقارورة فقط

معتم
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BT10020028 1000 101 x 225 24/29 2

BT10020029 2000 136 x 260 29/32 2

BT10020031 5000 183 x 323 29/32 1

BT10020032 10000 235 x 405 29/32 1

BT10020033 20000 296 x 500 34/35 1

BT10030017 60* 45 x 100 14/23 10

BT10030018 100 56 x 105 19/26 10

BT10030019 125* 56 x 120 19/26 10

BT10030022 250 70 x 120 19/26 10

BT10030025 500 86 x 180 24/29 10

BT10030028 1000 100 x 230 29/32 10

BT10030029 2000 136 x 255 29/32 10

يليلتر غري مشمولة فيالمعايري ملاحظة:ـ *القارورة ذات السعة 60 ميليلتر والقارورة ذات السعة 125 

الارتفاع المشار إليه هو خاص بالقارورة فقط

القوارير
BT10020 ـ القوارير، شافطة، تتوفر على غطاء ملولب مصنوع من بلاستيك البولي روبلني وتتوفر على لولب من نوع

دل امم قابل للتبا ام تتوفر على   (GL-45)

•يتوافق مع معايير (IS 1388) (الجزء الثالث)، ومعايير (ISO/DIN 4796) (الجزء الثالث)

س •تتوفر جميع الأحجام على منطقة طلاء متينة ومقاومة خاصة بعلامات القيا

•هذه القوارير هي مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي 

ل •مزودة بحلقة صب لتجنب مشكل التنقيط عند الاستعما

•يمكن ضبط الجرعة عن طريق الصمام

حجم العلبة   حجم المخرج                                                        السعة بالميليلتر    الفئة رقم
 x القطر الخارجي

الارتفاع (تقريبي)

القوارير

(BT10030) ـ القوارير، كاشف، فم ضيق، تتوفر على سدادة زجاجية قابلة للتبادل

•يتوافق مع معايير (IS 1388) (الجزء الثاني)، ومعايير (ISO/DIN 4796) (الجزء الثاني)

س •تتوفر جميع الأحجام على منطقة طلاء متينة ومقاومة خاصة بعلامات القيا

•هذه القوارير هي مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي 

•مزودة بسدادة زجاجية

حجم العلبة   حجم السدادة       القطر الخارجي x الارتفاع     السعة بالميليلتر          الفئة رقم



BT10040017 60* 45 x 100 14/23 10

BT10040018 100 56 x 105 19/26 10

BT10040019 125* 56 x 120 19/26 10

BT10040022 250 70 x 120 19/26 10

BT10040025 500 86 x 180 24/29 10

BT10040028 1000 100 x 230 29/32 10

BT10040029 2000 136 x 255 29/32 10

BT10050010 10 1.0 29  x 48 4

BT10050012 20* 2.0 40 x 55 4

BT10050013 25 2.0 40 x 55 4

BT10050016 50 3.0 50 x 65 4

BT10050018 100 3.0 57 x 90 4
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القوارير

(BT10040) ـ القوارير، كاشف، فم ضيق، تتوفر على سدادة زجاجية قابلة للتبادل، معتمة

(ISO/DIN) ومعايير ،(IS 1388) يتوافق مع معايير

س تتوفر جميع الأحجام على منطقة طلاء متينة ومقاومة خاصة بعلامات القيا

هذه القوارير هي مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي 

حجم السدادة حجم العلبة 
القطر الخارجي X الارتفاع 

(تقريبي) 
الفئة رقم السعة بالميليلتر

يليلتر غري مشمولة فيالمعايري ملاحظة:ـ *القارورة ذات السعة 60 ميليلتر والقارورة ذات السعة 125 

الارتفاع المشار إليه هو خاص بالقارورة فقط

(BT10050) ـ القوارير، الكثاف النسبية، تتوفر على أنبوب شعري مجوف زجاجي يستعمل كسدادة

ك •يتوافق مع معايير (IS 5717)، ومعايير (ISO/DIN 3507)، نوع جاي لوسا

س •تتوفر جميع الأحجام على منطقة طلاء متينة ومقاومة خاصة بعلامات القيا

•هذه القوارير هي مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي 

ة •تعطى معها شهادة معاير

•

•

•

الفئة رقم السعة بالمليمتر قدرة التحمل حجم السدادة حجم العلبة

ري مشمولة فيالمعايري ملاحظة:ـ *القارورة ذات السعة 20 ميليلتر 

الارتفاع المشار إليه هو خاص بالقارورة فقط.

معتمة



BT10060010 10 4

BT10060013 25 4

BT10060016 50 4

BT10070012 20 50 x 30 Squat 4

BT10070112 20 30 x 50 Tall 4

BT10070013 25 30 x 60 Tall 4

BT10070015 40 35 x 70 Tall 4

BT10070017 60 40 x 80 Squat 4

BT10070018 100 50 x 80 Tall 4
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القوارير
القوارير

(BT10060) ـ القوارير، الثقل النوعي وميزان الحرارة (مِقْياسُ الغِلَظ)

(ISO/DIN 3507) ومعايير ،(IS 5717) يتوافق مع معايير•

س •تتوفر جميع الأحجام على منطقة طلاء متينة ومقاومة خاصة بعلامات القيا

•هذه القوارير هي مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي

 الفئة رقم السعة بالمليمتر حجم العلبة

ملاحظة:ـ* الارتفاع المشار إليه هو خاص بالقارورة فقط.

دل (BT10070) ـ القوارير، قارورة وزن، سددادة قابلة للتبا

(DIN 12605) يتوافق مع معايير•

•هذه القوارير هي مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي

رورة •يمكنك الاختيار ما بين الشكل القرفصي والشكل الطويل للقا

ن •تصميم خفيف مع سدادة مصنوعة من الزجاج المطحو

•يمكن تعتيم الزجاج حسب الطلب

السعة بالمليمتر  الفئة رقم
 x القطر الخارجي

الارتفاع
الشكل حجم العلبة

تعتيم



BT10080017 60* 43 x 115 10

BT10080019 125* 55 x 120 10

BT10080023 300 70 x 143 10

BT10090019 125 2

BT10090022 250 2

BT10090025 500 2
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القوارير
(BT10080) ـ القوارير، قارورة للقيام باختبار الطلب ابيوكيميايئ علىالأكسجني، مزودة بسدادة قابلة للتبادل وغطاء لاستييك

ء. •تستعمل لقياس كمية الطلب البيوكيميائي على الأكسجين في النفايات الصناعية السائلة والمخلفات والما

•مثالية لتحضين العينات المخففة الخاصة بمياه الصرف الصحي، والنفايات الصناعية السائلة للصرف الصحي، والمياه الملوثة والنفايات الصناعية •بشكل 

. عام بهدف قياس كمية الطلب البيوكيميائي على الأكسجين

•شعاع كتف القارورة مصمم خصيصا لتفريغها من الهواء أثناء ملئها

. •تتوفر القارورة على فم مفلج بهدف تشكيل مسَد ماء حول السدادة وهو الشيء الذي يمنع الهواء من أن يدخل للقارورة أثناء فترة التحضين

ة. •يتم تزويدها بأغطية بلاستيكية لتفادي الأبخر

•كل قارورة تتوفر على رقم خاص بها مطبوع عليها

السعة بالمليمتر  الفئة رقم
 x القطر الخارجي

الارتفاع
حجم العلبة

رغري مشمولة فيالمعايري ملاحظة:ـ جميع القوار

. الارتفاع المشار إليه هو خاص بالقارورة فقط

دل (BT10090) ـ القوارير، قارورة إشباع الغاز (دريشيل)، كاملة مع سدادة قابلة للتبا

•هذه القوارير هي مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي

يمكن توفير أنبوب الغمس مع قرص ملبد للحصول على أحجام فقاعات جيدة بهدف زيادة 

الفعالية والكفاءة�

متوفر بدرجات مسامية مختلفة� المرجو التواصل معنا لمعرفة ثمن أنبوب الغمس مع القرص 

الملبد

السعة بالمليمتر  الفئة رقم حجم العلبة

دل (BT10090) ـ القوارير، قارورة إشباع الغاز (دريشيل)، كاملة مع سدادة قابلة للتبا

•هذه القوارير هي مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي



BT101010M1 30 35 x 84 10

BT10101017 60 42 x 100 10

BT101010M2 120 55 x 100 10

BT10101022 250 65 x 147 10

BT101020M1 30 35 x 84 14 / 19 10

BT10102017 60 42 x 100 14 / 19 10

BT10102013 125 55 x 120 19 / 26 10

BT10102016 250 65 x 147 19 / 26 10
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القوارير

عرض خاص

قوارير تقطير شفافة ومعتمة مزودة بسدادات البوليستر متاحة من السعة 

30 مل إلى 250 مل

قوارير، قارورة تقطري مزودة بقطارة زجاجية (BT10101) ـ ا

•مزودة بقطارة قابلة للتبادل مصنوعة من الزجاج المسنفر

•هذه القوارير هي مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي

•يمكن تعتيمها حسب الطلب

ملاحظة:ـ* الارتفاع المشار إليه هو خاص بالقارورة فقط.

السعة بالمليمتر  الفئة رقم حجم العلبة
  xالقطر الخارجي

الارتفاع

اجة تقطري مزودة بأنبوب امتصاص وحلمة مطاطية (BT10102) ـ القوارير، ز

•مصنوعة من زجاج البورسليكات 3.3 ذو معامل التوسع الحراري المنخفض

•مزودة بأنبوب زجاجي شفاف للتبادل وحلمة مطاطية

الفئة رقم السعة بالميلمتر
  x القطر الخارجي

الارتفاع ملم
حجم المدخل حجم العلبة

معتمة

ملاحظة:ـ جميع القواريرغير مشمولة في المعايير .



BT10106SCG Grey GL-45 10

BT10106SCW White GL-45 10

BT10106SCO Orange GL-45 10

BT10106SCY Yellow GL-45 10

BT10106SCN Green GL-45 10

BT10106SCB Blue GL-45 10

BT10106SCR Red GL-45 10

BT10105007 7 50

BT10105011 15 50

BT101050M1 30 50

BT10105017 60 50
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BT101030M1 30 35 x 84 14 / 19 10

BT10103017 60 42 x 100 14 / 19 10

BT10103013 125 55 x 120 19 / 26 10

BT10103016 250 65 x 147 19 / 26 10

القوارير

اجة تقطري مزودة بأنبوب امتصاص وحلمة مطاطية، معتمة (BT10103) ـ القوارير، ز

•مصنوعة من زجاج البورسليكات 3.3 ذو معامل التوسع الحراري المنخفض

•مزودة بأنبوب زجاجي شفاف للتبادل وحلمة مطاطية

ملاحظة:ـ* الارتفاع المشار إليه هو خاص بالقارورة فقط.

اكاترين فلات، مزودة بغطاء ألومنيوم لولبي وكسوة غطاء مطاطية (BT10105) ـ القوارير، زجاجة من نوع 

•تستعمل لتخزين مستنتات الجراثيم كما يمكن تحضين الباكتيريا فيها

•يمكن تعقيم هاته القوارير باستعمال الوسيلة الموجودة في الداخل

دل •مصنوع من الزجاج المتعا

•يمكن تعقيم القوارير باستعمال جهاز التعقيم

(BT10106)، غطاء لولبي وحلقة صب، خاصة بقوارير المواد الكاشفة

•الأغطية و حلقات الصب مصنوعة من البلاستيك نوع (PP) ويكمن تعقيمها عن طريق جهاز التعقيم في 

•درجة تصل حتى 140 درجة مئوية

•الأغطية الحمراء يمكن تعقيمها عن طريق جهاز التعقيم في درجة تصل حتى 200 درجة مئوية

حجم المدخلحجم العلبة
القطر الخارجي   

x الارتفاع ملم
الفئة رقمالسعة بالميلمتر

الفئة رقمالسعة بالميلمترحجم العلبة

الفئة رقماللوننوع الغطاءحجم العلبة

معتمة



BTW1080025 500 78 x 188 31R6 1015

BTW1080125 500 78 x 188 31R6 1015

BTW1080028 1000 94 x 239 31R6 12

BTW1080128 1000 94 x 239 31R6 12

BTS1070025 500 94 x 94 x 141 GL-80 10

BTS1070028 1000 105 x 105 x 187 GL-80 10

BTS1070029 2000 115 x 115 x 260 GL-80 10

BTS1070031 5000 160 x 160 x 357 GL-80 1

BTB1090017 60 38 x 93 GPI 20 x 400 240

BTB1090117 60 38 x 93 GPI 20 x 400 240

BTB1090019 125 48 x 112 GPI 22 x 400 128

BTB1090119 125 48 x 112 GPI 22 x 400 128

BTB1090022 250 60 x 138 GPI 28 x 400 96

BTB1090122 250 60 x 138 GPI 28 x 400 96

BTB1080125 500 74 x 168 GPI 28 x 400 60

BTB1080128 1000 94 x 205 GPI 28 x 400 12
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القوارير

ام يعلوها غلاف لولبي نوع   ،(DIN) حترم معايري (BTS107)، قارورة مواد كاشفة مربعة 

(GL-80) وحلقة صب

لاحظة:ـ ميكن تزويدكم بقارورات من مختلف الألوان حسب الطلب

بالإضافة إلى مجموعة القوارير التي يتم صنعها باستعمال زجاج البوروسيليكات، نفتخر بالإعلان عن 

مجموعتنا الجديدة من القوارير الخاصة بتخزين وبيع زجاجات المشروبات التي يتم استعمالها في قطاع 

النفط والبترول. ويتم صنع هذه الزجاجات ذات النوع "ثلاثة" من طرف شركات مصنعة معترف بها 

وهي جد مطلوبة في قطاعات الصيدلة والتعليب.

ويرد أدناه مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.

 (PP) ـ القوارير، زجاجة صودا من نوع وينشستر ذات غطاء لاستييك من نوع (BTW108)

وكسوة غطاء

ا من نوع بوسنت ذات غطاء لاستييك من الفينول ومخروط داخلي مصنوع  (BTB109) ـ القوارير، زجاجة صو

(PE) من بلاستيك نوع

العرض في القاعدة في نوع الغطاءحجم العلبة

الرتفاع ملم
الفئة رقمالسعة بالميلمتر

فئة رقم السعة بالمليلتر
الارتفاع بالمليلتر X القطر

(تقريبي)
مواصفات اللولب النوع حجم العلبة

شفافة

معتمة

معتمة
شفافة

فئة رقم السعة بالمليلتر
الارتفاع بالمليلتر X القطر

(تقريبي)
مواصفات اللولب النوع حجم العلبة

شفافة

معتمة
شفافة

معتمة

شفافة

معتمة
معتمة
معتمة



الأكواب

BE11000005 5* 22 x 30 12

BE11000010 10* 26 x 35 12

BE11000013 25 34 x 50 12

BE11000016 50 42 x 60 12

BE11000018 100 50 x 70 12

BE11000020 150 60 x 80 12

BE11000022 250 70 x 95 12

BE11000024 400 80 x 110 12

BE11000025 #500 83 x 115 6

BE11000026 600 90 x 125 6

BE11000027 800 100 x 135 6

BE11000028 1000 105 x 145 6

BE11000029 2000 130 x 185 4

BE11000030 3000 150 x 210 1

BE11000031 5000 170 x 270 1

BE11000032 10000# 220 x 350 1

BE11010016 50 38 x 70 12

BE11010018 100 48 x 80 12

BE11010020 150 54 x 95 12

BE11010022 250 60 x 120 12

BE11010024 400 70 x 130 12

BE11010025 500# 77 x 137 6

BE11010026 600 80 x 150 6

BE11010027 800 90 x 175 6

BE11010028 1000 95 x 180 6

BE11010029 2000 120 x 240 4
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كواب، نوع غريفني، شكل منخفض، مزود بفوهة (BE11000) ـ ا

IS 2619, ISO 3819 and DIN 12331  يتوافق مع معايير•

•سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الكوب مناسبا للتسخين

•المكان المخصص للتسمية الكبير يسهل عملية التعليم

•تصميم الفوهة يسهل عملية الصب ويجعلها جد دقيقة

ري مدرّجة لاحظة: الكوبني 5 مل و 10 مل 

.(IS, ISO/DIN) توافقان مع معايري لكوبني 1000 مل و500 مل لا 

ـ الأكواب شكل طويل، مزود بفوهة (BE11010)

•يتوافق مع معايير NID / 9183 OSI 13321، وكذلك •سمك 

الجدار الموحد يجعل من هذا الكوب مناسبا للتسخين •المكان 

المخصص للتسمية الكبير يسهل عملية التعليم

•تصميم الفوهة يسهل عملية الصب ويجعلها جد دقيقة

��NID� الكوب 500 مل لا يتوافق مع معايير ملاحظة�

فئة رقم السعة بالمليلتر حجم العلبة
القطر X الارتفاع بالمليلتر

(تقريبي)

فئة رقم السعة بالمليلتر
القطر X الارتفاع بالمليلتر

(تقريبي)حجم العلبة



BE11020022 250 68 x 110 12

BE11020025 500 88 x 145 6
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الأكواب

(BE11020) ـ كوب نوع فيليبس، مزود بفوهة، مخروطي الشكل

•نوع فيليبس، مزود بفوهة، مخروطي الشكل

•كوب فيليبس هو جد مناسب للقياس، الاحتواء، الخلط والصب

ة •قطر فم الكوب العلوي أصغر من قطر القاعد

نتوفر أيضا على أكواب زجاجية مزودة بمقابض وذات سعة تصل حتى 

1000 مل

فئة رقم السعة بالمليلتر
القطر X الارتفاع بالمليلتر

(تقريبي)حجم العلبة



FL12000013 25 22 42 x 75 12

FL12000016 50 22 51 x 90 12

FL12000018 100 22 64 x 105 12

Fl12000019 125* 28 66 x 110 12

FL12000020 150* 28 72 x 124 12

FL12000022 250 34 85 x 145 12

FL12000025 500 34 105 x 180 6

FL12000028 1000 42 131 x 220 6

FL12000029 2000 50 166 x 280 4

FL12000030 3000 50 187 x 310 1

FL12000031 5000 50 220 x 365 1

FL12010018 100 34 64 x 105 12

FL12010022 250 50 85 x 140 12

FL12010025 500 50 105 x 175 6

FL12010028 1000 50 131 x 220 6
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الدوارق

لناميرن، فم صغري، شكل مخروطي (FL12000) ـ دورق، نوع ا

 IS 1381 (I), ISO/DIN 1773  يتوافق مع معايير•

•سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الكوب مناسبا للتسخين

•المكان المخصص للتسمية الكبير يسهل عملية التعليم

•مينا زجاجية بيضاء مدرجة

•مناسب لعملية الخلط بفضل شكله المخروطي

المعايري ملاحظة: ـ* لا تشمله

عتام. المرجو الاتصال بنا لمعرفة الثمن  ميكن تويفره 

بري، شكل مخروطي رلناميرن، فم  (FL12010) ـ دورق، نوع ا

 ISO/DIN 24450 يتوافق مع معايير•

•سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الكوب مناسبا للتسخين

ا•لمكان المخصص للتسمية الكبير يسهل عملية التعليم

•مينا زجاجية بيضاء مدرجة

•مناسب لعملية الخلط بفضل شكله المخروطي 

فئة رقم السعة بالمليلتر قطر العنق تقريبي
 القطر الخارجي في الارتفاع

بالميليمتر تقريبي
حجم العلبة

فئة رقم السعة بالمليلتر قطر العنق تقريبي
 الارتفاع

تقريبي

جي في

بالميليمتر 

 القطر الخار
حجم العلبة



FL12020013 25 14/23   12

FL12020016 50 19/26   12

FL12020018 100 24/29   6

FL12020022 250 24/29   6

FL12020025 500 24/29   2

FL12020028 1000 29/32   1

FL12020029 2000 29/32   1

FL12020013A 25 14/20 12

FL12020016A 50 19/38 12

FL12020018A 100 24/40 6

FL12020022A 250 24/40 6

FL12020025A 500 24/40 2

FL12020028A 1000 29/42 1

FL12020029A 2000 29/42 1

Fl12030022 250 24/29 6

Fl12020025 500 24/29 2
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رلناميرن، يتوفر على سدادة زجاجية قابلة للتبادل (FL12020) ـ دورق، نوع ا

 ISO/DIN 4797 يتوافق مع معايير•

•سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الكوب مناسبا للتسخين

•المكان المخصص للتسمية الكبير يسهل عملية التعليم

•مينا زجاجية بيضاء مدرجة

•مناسب لعملية الخلط بفضل شكله المخروطي 

•مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي 

 ASTM ايرن، يتوفر على سدادة زجاجية قابلة للتبادل  متوافقة مع معايرر (FL12020A) ـ دورق، نوع ايرلن

للتسخين •سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الكوب مناسبا 

•المكان المخصص للتسمية الكبير يسهل عملية التعليم

•مينا زجاجية بيضاء مدرجة

•مناسب لعملية الخلط بفضل شكله المخروطي 

ي •مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميا

د (Fl12030) ـ دورق، يو

د •يستعمل لتحديد اليو

•مينا زجاجية بيضاء مدرجة

•المكان المخصص للتسمية الكبير يسهل عملية التعليم

•يتوفر على مقبض

الدوارق

فئة رقم السعة بالمليلتر حجم المفصل حجم العلبة

فئة رقم السعة بالمليلتر حجم المفصل حجم العلبة

فئة رقم السعة بالمليلتر حجم المفصل حجم العلبة



FL12030022A 250 24/40 6

FL12030025A 500 24/40 2

FL12040016 50 26 51 x 90 6

FL12040018 100 26 64 x 105 6

FL12040022 250 34 85 x 138 6

FL12040025 500 34 105 x 163 6

FL12040028 1000 42 131 x 190 4

FL12040029 2000 50 166 x 230 1

FL12040030 3000# 50 186 x 300 1

FL12040031 5000# 60 233 x 345 1

FL12040032 10000 65 279 x 380 1

FL12040033 20000# 75 350 x 505 1

FL12050018 100 GL-25 6

FL12050022 250 GL-45 6

FL12050025 500 GL-45 2

FL12050028 1000 GL-45 1

FL12050029 2000 GL-45 1
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(FL12030A) ـ دورق، يود

د •يستعمل لتحديد اليو

•مينا زجاجية بيضاء مدرجة

•المكان المخصص للتسمية الكبير يسهل عملية التعليم

•يتوفر على مقبض

(FL12040) ـ دورق، الغلي، قعر مسطح، عنق ضيق

 IS 1381 (Part I), ISO/DIN 1773 يتوافق مع معايير•

•سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الكوب مناسبا للتسخين

•المكان المخصص للتسمية الكبير يسهل عملية التعليم

•مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي

المعايري ملاحظة: ـلا تشمله

FL12050 ـ دورق، الغلي، مخروطي، غطاء لولبي

الدوارق

      حجم العلبة                                          حجم المفصل                      السعة بالمليلتر                                 فئة رقم

فئة رقم السعة بالمليلتر قطر العنق تقريبي  القطر الخارجي في الارتفاع

بالميليمتر تقريبي
حجم العلبة

فئة رقم السعة بالمليلتر نوع العنقحجم العلبة



FL12080120 150 14/23   115 6

FL12080220 150 19/26   115 6

FL12080320 150 24/29   115 6

FL12080420 150 29/32   115 6

FL12080122 250 19/26   130 6

FL12080222 250 24/29   130 6

FL12080322 250 29/32   130 6

FL12080422 250 34/35   130 6

FL12080125 500 19/26 160 2

FL12080225 500 24/29   160 2

FL12080325 500 29/32  160 2

FL12080425 500 34/35 160 2

FL12080128 1000 19/26   288 2

FL12080228 1000 24/29 288 2

FL12080328 1000 29/32 288 2

FL12080428 1000 34/35 288 2

FL12080129 2000 24/29   321 1

FL12080229 2000 29/32   321 1

FL12080329 2000 34/35   321 1

FL12080130 3000 24/29   345 1

FL12080230 3000 29/32   345 1

FL12080131 5000 24/29  381 1

FL12080231 5000 29/32   381 1

FL12080331 5000 34/35   381 1

FL12060016 50 26 51 x 95 12

FL12060018 100 26 64 x 110 12

FL12060022 250 34 85 x 143 12

FL12060025 500 34 105 x 168 6

FL12060028 1000 42 131 x 200 1

FL12060029 2000 50 166 x 240 1

FL12060030 #3000 50 190 x 305 1

FL12060031 #5000 60 225 x 350 1

FL12060032 10000 65 279 x 380 1

المعايري ملاحظة: ـلا تشمله
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(FL12060) ـ دورق، الغلي، قعر دائري، عنق ضيق

 IS 1381 (Part I), ISO/DIN 1773 يتوافق مع معايير•

•سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الكوب مناسبا للتسخين

•المكان المخصص للتسمية الكبير يسهل عملية التعليم

نق قصري، مع وصلة قابلة للتبادل (FL12080) ـ دورق، الغلي، قعر مسطح، 

ب •سطح زجاجي ناعم ومصنوع من الزجاج المسنفر لتفادي التسر

•مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي

•سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الكوب مناسبا للتسخين

الدوارق

نوع الفئة السعة بالميليمتر قطر العنق التقريبي بالميليمتر حجم العلبة
 القطر الخارجي في الارتفاع

بالميليمتر تقريبي

نوع الفئة السعة بالميليمتر حجم المفصل   حجم العلبة
 الارتفاع التقريبي

بالميليمتر



FL12080120A 150 115 19/38 6

FL12080220A 150 115 24/40 6

FL12080122A 250 130 19/38 6

FL12080222A 250 130 24/40 6

FL12080322A 250 130 29/42 6

FL12080125A 500 160 19/38 2

FL12080225A 500 160 24/40 2

FL12080325A 500 160 29/42 2

FL12080128A 1000 288 19/38 2

FL12080228A 1000 288 24/40 2

FL12080328A 1000 288 29/42 2

FL12080428A 1000 288 34/40 2

FL12080129A 2000 321 24/40 1

FL12080229A 2000 321 29/42 1

FL12080130A 3000 345 24/40 1

FL12080230A 3000 345 34/40 1

FL12080131A 5000 381 29/42 1

FL12080231A 5000 381 34/40 1

FL12080331A 5000 381 45/50 1

25

دل نق قصري، مع وصلة قابلة للتبا (FL12080A) ـ دورق، الغلي، قعر مسطح، 

ب •سطح زجاجي ناعم ومصنوع من الزجاج المسنفر لتفادي التسر

•مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي

•سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الكوب مناسبا للتسخين

الدوارق

نوع الفئة السعة بالميليمتر  الارتفاع التقريبي

بالميليمتر
حجم المفصل حجم العلبة



FL12090116 50 95  14/23   6

FL12090216 50 95 19/26   6

FL12090316 50 95 24/29   6

FL12090416 50 95 29/32   6

FL12090118 100 120   19/26   6

FL12090218 100 120 24/29   6

FL12090318 100 120 29/32   6

FL12090418 100 120 34/35   6

FL12090122 250 140 19/26   6

FL12090222 250 140 24/29   6

FL12090322 250 140 29/32   6

FL12090422 250 140 34/35   6

FL12090125 500 170   19/26   2

FL12090225 500 170   24/29   2

FL12090325 500 170   29/32   2

FL12090425 500 170  34/35   2

FL12090128 1000 210 24/29   2

FL12090228 1000 210  29/32   2

FL12090328 1000 210 34/35   2

FL12090129 2000 240 24/29   1

FL12090229 2000 240   29/32   1

FL12090329 2000 240  34/35   1

FL12090131 5000 300   45/40   1
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نق قصري، مع وصلة قابلة للتبادل  (FL12090) ـ دورق، الغلي، قعر دائري، 

ب •سطح زجاجي ناعم ومصنوع من الزجاج المسنفر لتفادي التسر

•مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي

•سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الكوب مناسبا للتسخين 

الدوارق

نوع الفئة السعة بالميليمتر حجم المفصل حجم العلبة
 الارتفاع التقريبي

بالميليمتر



FL12090116A 50 95 19/38 6

FL12090216A 50 95 24/40 6

FL12090118A 100 120 19/38 6

FL12090218A 100 120 24/40 6

FL12090318A 100 120 29/42 6

FL12090122A 250 140 19/38 6

FL12090222A 250 140 24/40 6

FL12090322A 250 140 29/42 6

FL12090125A 500 170 19/38 2

FL12090225A 500 170 24/40 2

FL12090325A 500 170 29/42 2

FL12090128A 1000 210 24/40 2

FL12090228A 1000 210 29/42 2

FL12090328A 1000 210 34/40 2

FL12090129A 2000 240 24/40 1

FL12090229A 2000 240 29/42 1

FL12090131A 5000 300 45/50 1

FL12100116 50 24/29 14/23 4

FL12100216 50 24/29 19/26 4

FL12100118 100 14/23 14/23 4

FL12100218 100 24/29 14/23 4

FL12100318 100 24/29 19/26 4

FL12100122 250 14/23 14/23 4

FL12100222 250 24/29 14/23 4

FL12100322 250 24/29 19/26 4

FL12100125 500 24/29 14/23 2

FL12100225 500 24/29 19/26 2

FL12100325 500 29/32 14/23 2

FL12100128 1000 24/29 14/23 1

FL12100228 1000 24/29 19/26 1

FL12100328 1000 29/32 14/23 1

FL12100129 2000 34/35 19/26 1

FL12100131 5000 45/40 24/29 1
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حترم معايري  ري، عنق قصري، مع وصلة قابلة للتبادل  (FL12090A) ـ دورق، الغلي، قعر دا

(ASTM)

ب •سطح زجاجي ناعم ومصنوع من الزجاج المسنفر لتفادي التسر

•مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي

•سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الكوب مناسبا للتسخين

د بعنقني (واحد في الوسط والآخر  (FL12100) ـ دورق، قعر دائري، مع وصلة قابلة للتبادل. مز

جانبي)

حظة: ميكن توفري أحجام عنق مختلة حسب الطلب

. كن أيضا توفري دوارق ذات أعناق متوازية. يرجى الاتصال بنا لمعرفة الثمن

الدوارق

نوع الفئة السعة بالميليمتر حجم المفصل حجم العلبة
 الارتفاع التقريبي

بالميليمتر

نوع الفئة السعة بالميليمتر العنق الأوسطحجم العلبة العنق الجانبي



FL12100116A 50 24/40 14/20 4

FL12100216A 100 24/40 14/20 4

FL12100316A 100 24/40 19/38 4

FL12100416A 100 29/42 14/20 4

FL12100122A 250 24/40 14/20 4

FL12100222A 250 24/40 19/38 4

FL12100322A 250 29/42 14/20 4

FL12100125A 500 24/40 14/20 2

FL12100225A 500 24/40 19/38 2

FL12100325A 500 29/42 14/20 2

FL12100128A 1000 24/40 14/20 1

FL12100228A 1000 24/40 19/38 1

FL12100328A 1000 29/42 14/20 1

FL12100129A 2000 34/40 19/38 1

FL12100131A 5000 45/50 19/38 1
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د بعنقني (واحد في الوسط والآخر جانبي). يحترم  (FL12100A) ـ دورق، الغلي، قعر دائري، مع وصلة قابلة للتبادل. مز

(ASTM) عايري

ب •سطح زجاجي ناعم ومصنوع من الزجاج المسنفر لتفادي التسر

•مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي

•سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الكوب مناسبا للتسخين

كن أيضا توفري دوارق ذات أعناق متوازية. يرجى الاتصال بنا لمعرفة الثمن

الدوارق

نوع الفئة السعة بالميليمتر العنق الأوسطحجم العلبة العنق الجانبي



FL12110118 100 19/26 14/23 14/23 4

FL12110218 100 24/29 14/23 14/23 4

FL12110318 100 24/29 19/26 19/26 4

FL12110418 100 29/32 14/23 14/23 4

FL12110122 250 19/26 19/26 19/26 4

FL12110222 250 24/29 14/23 14/23 4

FL12110322 250 24/29 19/26 19/26 4

FL12110422 250 29/32 14/23 14/23 4

FL12110522 250 29/32 19/26 19/26 4

FL12110622 250 29/32 29/32 29/32 4

FL12110125 500 24/29 14/23 14/23 1

FL12110225 500 24/29 19/26 19/26 1

FL12110325 500 29/32 14/23 14/23 1

FL12110425 500 29/32 19/26 19/26 1

Fl12110525 500 29/32 29/32 29/32 1

FL12110128 1000 24/29 14/23 14/23 1

FL12110228 1000 24/29 19/26 19/26 1

FL12110328 1000 29/32 14/23 14/23 1

FL12110428 1000 29/32 19/26 19/26 1

FL12110528 1000 29/32 29/32 29/32 1

FL12110129 2000 24/29 19/26 19/26 1

FL12110229 2000 34/35 19/26 19/26 1

FL12110130 3000 34/35 19/26 19/26 1

Fl12110131 5000 45/40 29/32 24/29 1
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(FL12110) ـ دورق، الغلي، قعر دائري، مع وصلة قابلة للتبادل. مزود بثلاثة أعناق (واحد في الوسط 

انبيني) اثنني 

ص •يتم استعماله في عمليات التقطير والاستخلا

•تميل كل الأعناق الجانبية الثلاثة بزاوية مقدارها 20 درجة للرقبة الرأسية

•العنقين الجانبيين يفترقان بزاوية قدرها 180 درجة

ب •سطح زجاجي ناعم ومصنوع من الزجاج المسنفر لتفادي التسر

•مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي

•سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الكوب مناسبا للتسخين

•يمكن تطويع أحجام الأعناق حسب الطلب

الدوارق

الفئة رقم السعة بالميليلتر العنق الأوسط العنق الجانبي العنق الجانبي حجم العلبة



FL12110118A 100 19/38 14/20 14/20 4

FL12110218A 100 24/40 14/20 14/20 4

FL12110318A 100 24/40 19/38 19/38 4

FL12110418A 100 29/42 14/20 14/20 4

FL12110518A 100 24/40 24/40 24/40 4

FL12110122A 250 19/38 19/38 19/38 4

FL12110222A 250 24/40 14/20 14/20 4

FL12110322A 250 24/40 19/38 19/38 4

FL12110422A 250 24/40 24/40 24/40 4

FL12110522A 250 29/42 19/38 19/38 4

FL12110125A 500 24/40 14/20 14/20 1

FL12110225A 500 24/40 19/38 19/38 1

FL12110325A 500 29/42 14/20 14/20 1

FL12110425A 500 29/42 29/42 29/42 1

FL12110128A 1000 24/40 14/20 14/20 1

FL12110228A 1000 24/40 19/38 19/38 1

FL12110328A 1000 24/40 24/40 24/40 1

FL12110428A 1000 29/42 14/20 14/20 1

FL12110528A 1000 29/42 19/38 19/38 1

FL12110628A 1000 29/42 29/42 29/42 1

FL12110129A 2000 24/40 19/38 19/38 1

FL12110229A 2000 34/40 19/38 19/38 1

FL12110329A 2000 29/42 24/40 24/40 1

FL12110429A 2000 24/40 24/40 24/40 1

FL12110130A 3000 34/40 19/38 19/38 1

FL12110230A 3000 29/42 24/40 24/40 1

FL12110330A 3000 29/42 29/42 29/42 1

FL12110131A 5000 45/40 29/42 29/42 1

30

(FL12110A) ـ دورق، الغلي، قعر دائري، مع وصلة قابلة للتبادل. مزود بثلاثة أعناق (واحد في الوسط 

(ASTM) حترم معايري انبيني).  اثنني 

•تيتم استعتمله في عمليات التقطما والاستخلا ص

•تميل كل الأعناق الجانبية الثلاثة بزاوية مقدارها 20 درجة للرقبة الرأسية

•العنقين الجانبيين يفترقان بزاوية قدرها 180 درجة

•سطح زجاجي ناعم ومصنوع من الزجاج المسنفر لتفادي التسر ب

•مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي

•سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الكوب مناسبا للتسخين

•يمكن تطويع أحجام الأعناق حسب الطلب

الدوارق

الفئة رقم السعة بالميليلتر العنق الأوسط العنق الجانبي العنق الجانبي حجم العلبة



FL12120122 250 24/29 19/26 19/26 4

FL12120222 250 29/32 14/23 14/23 4

FL12120322 250 29/32 29/32 29/32 4

FL12120125 500 24/29 19/26 19/26 1

FL12120225 500 29/32 14/23 14/23 1

FL12120325 500 29/32 19/26 19/26 1

FL12120425 500 29/32 29/32 29/32 1

FL12120128 1000 24/29 19/26 19/26 1

FL12120228 1000 29/32 14/23 14/23 1

FL12120328 1000 29/32 24/29 24/29 1

FL12120428 1000 29/32 29/32 29/32 1

FL12120129 2000 24/29 19/26 19/26 1

FL12120229 2000 29/32 19/26 19/26 1

FL12120329 2000 29/32 29/32 29/32 1

FL12120429 2000 34/35 19/26 19/26 1

FL12120529 2000 34/35 24/29 24/29 1

FL12120629 2000 45/40 29/32 29/32 1

FL12120130 3000 34/35 19/26 19/26 1

FL12120230 3000 34/35 24/29 24/29 1

FL12120131 5000 34/35 24/29 24/29 1

FL12120231 5000 45/40 24/29 24/29 1
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(FL12120) ـ دورق، الغلي، قعر دائري، مع وصلة قابلة للتبادل. مزود بثلاثة أعناق واحد في الوسط واثنين 
جانبيين

لاستخلا ص •يتم استعماله في عمليات التقطير وا

•العنقين الجانبيين يفترقان بزاوية قدرها180  درجة

•سطح زجاجي ناعم ومصنوع من الزجاج المسنفر لتفادي التسر ب

ي •مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميا

•سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الدورق مناسبا للتسخين

حظة: ميكن توفري عنق رابع حسب الطلب

الدوارق

الفئة رقم السعة بالميليلتر العنق الأوسط العنق الجانبي العنق الجانبي حجم العلبة



FL12120122A 250 24/40 14/20 14/20 4

FL12120222A 250 24/40 19/38 19/38 4

FL12120322A 250 29/42 14/20 14/20 4

FL12120322A 250 24/40 24/40 24/40 4

FL12120125A 500 24/40 14/20 14/20 1

FL12120225A 500 24/40 19/38 19/38 1

FL12120325A 500 24/40 24/40 24/40 1

FL12120425A 500 29/42 14/20 14/20 1

FL12120525A 500 29/42 19/38 19/38 1

FL12120625A 500 29/42 29/42 29/42 1

FL12120128A 1000 24/40 14/20 14/20 1

FL12120228A 1000 24/40 19/38 19/38 1

FL12120328A 1000 29/42 14/20 14/20 1

FL12120428A 1000 29/42 24/40 24/40 1

FL12120528A 1000 29/42 29/42 29/42 1

FL12120129A 2000 24/40 19/38 19/38 1

FL12120229A 2000 29/42 19/38 19/38 1

FL12120329A 2000 29/42 29/42 29/42 1

FL12120429A 2000 34/40 19/38 19/38 1

FL12120130A 3000 29/42 29/42 29/42 1

FL12120230A 3000 34/40 29/42 29/42 1

FL12120330A 3000 34/40 24/40 24/40 1

FL12120131A 5000 34/40 24/40 24/40 1

FL12120231A 5000 34/40 29/42 29/42 1

FL12120331A 5000 45/40 29/42 29/42 1
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الدوارق

 (FL12120A)ـ دورق، الغلي، قعر دائري، مع وصلة قابلة للتبادل. مزود بثلاثة أعناق واحد في الوسط واثنين 
ASTMجانبيين. يحترم معايير

لاستخلا ص •يتم استعماله في عمليات التقطير وا

درجة •العنقين الجانبيين يفترقان بزاوية قدرها 180

•سطح زجاجي ناعم ومصنوع من الزجاج المسنفر لتفادي التسر ب

ي •مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميا

•سمك الجدار الموحد يجعل من هذا الدورق مناسبا للتسخين

•يمكن تطويع أحجام الأعناق حسب الطلب

حظة: ميكن توفري عنق رابع حسب الطلب

الفئة رقم السعة بالميليلتر العنق الأوسط العنق الجانبي العنق الجانبي حجم العلبة



FL12130105 5 10/19 4

FL12130205 5 14/23 4

FL12130110 10 10/19 4

FL12130210 10 14/23 4

FL12130113 25 10/19 4

FL12130213 25 14/23 4

FL12130116 50 14/23 4

FL12130216 50 19/26 4

FL12130118 100 14/23 4

FL12130218 100 19/26 4

FL12130318 100 24/29 4

FL12130005A 5 14/20 4

FL12130010A 10 14/20 4

FL12130013A 25 14/20 4

FL12130116A 50 14/20 4

FL12130216A 50 19/38 4

FL12130316A 50 24/40 4

FL12130118A 100 14/20 4

FL12130218A 100 19/38 4

FL12130318A 100 24/40 4
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الدوارق

دل بة قصرية ذات وصلة قابلة للتبا (FL12130) ـ دورق، إجاصي الشكل، ر

•يستعمل في التقطير الشبه دقيق

دة •مزود بمدخل مصنوع من زجاج مسنفر عالي الجو

ة •يسمح الشكل الإجاصي بتقطير الكميات الصغير

•مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي

•يمكن تطويع حجم العنق حسب الطلب

حترم معايري  بة قصرية ذات وصلة قابلة للتبادل.  (FL12130A) ـ دورق، إجاصي الشكل، ر

(ASTM)

•يستعمل في التقطير الشبه دقيق

دة •مزود بمدخل مصنوع من زجاج مسنفر عالي الجو

ة •يسمح الشكل الإجاصي بتقطير الكميات الصغير

•مقاومة للعوامل الميكانيكية وتتميز بالخمول الكيميائي

•يمكن تطويع حجم العنق حسب الطلب

الفئة رقم السعة بالميليلتر حجم العنق حجم العلبة

الفئة رقم السعة بالميليلتر حجم العنق حجم العلبة



FL12140116 50 29/32 2

FL12140118 100 24/29 2

FL12140218 100 29/32 2

FL12140122 250 24/29 2

FL12140222 250 29/32 2

FL12140125 500 24/29 2

FL12140225 500 29/32 2

FL12140128 1000 24/29 2

FL12140228 1000 29/32 2

FL12140129 2000 24/29 2

FL12140229 2000 29/32 2

FL12140116A 50 29/42 2

FL12140118A 100 24/40 2

FL12140218A 100 29/42 2

FL12140122A 250 24/40 2

FL12140222A 250 29/42 2

FL12140125A 500 24/40 2

FL12140225A 500 29/42 2

FL12140325A 500 24/40 2

FL12140128A 1000 29/42 2

FL12140228A 1000 24/40 2

FL12140129A 2000 29/42 2

FL12140229A 2000 24/40 2
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الدوارق

(FL12140) ـ دورق، التبخر، مثالي بالنسبة للمبخرات الدورانية وله وصلة زجاجية

•مثالي بالنسبة للمبخرات الدورانية

•يسهل استخراج العناصر الأساسية كالزيوت والعقاقير الطبية والمستخلصات الطبيعية 

ر والعطو

اب •مناسب لتسخين التركيبات الحساسة للمذيب والمذ

•تعطي المنطقة السطحية الواسعة تبخرا سريعا

•إزالة سهلة للرواسب بفضل شكله المميز

(FL12140A) ـ دورق، التبخر، مثالي بالنسبة للمبخرات الدورانية وله وصلة زجاجية 

(ASTM) حترم معايري

•مثالي بالنسبة للمبخرات الدورانية

•يسهل استخراج العناصر الأساسية كالزيوت والعقاقير الطبية والمستخلصات الطبيعية 

ر والعطو

اب •مناسب لتسخين التركيبات الحساسة للمذيب والمذ

•تعطي المنطقة السطحية الواسعة تبخرا سريعا

•إزالة سهلة للرواسب بفضل شكله المميز

الفئة رقم السعة بالميليلتر حجم العنق حجم العلبة

الفئة رقم السعة بالميليلتر حجم العنق حجم العلبة



FL12150116 50 19/26 2

FL12150118 100 19/26 2

FL12150218 100 24/29 2

FL12150123 300 24/29 2

FL12150125 500 24/29 4

FL12150127 800 24/29 4

FL12160018 100 21 60 x 215 4

FL12160019 125 21 70 x 215 4

FL12160022 250 25 85 x 226 4

FL12160025 500 28 105 x 240 2

FL12160028 1000 31 130 x 305 1

FL12151118 100 61 x 210 2

FL12151123 300 80 x 298 2

FL12151125 500 100 x 325 4

FL12151127 800 113 x 375 4
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الدوارق

(FL12150) ـ دورق، كلداهل، وصلة زجاجية، عنق طويل

•مناسب لتحديد النيتروجين/البروتين

ارة •يتحمل أعلى درجات الحر

•يأتي مع مدخل مصنوع من الزجاج المسنفر

 (ASTM) وفري الأعناف المتوافقة مع معيار ملاحظة ـ* ميكن 

حسب الطلب

FL12151 ـ دورق، كلداهل، وصلة زجاجية، عنق طويل

•مناسب لتحديد النيتروجين/البروتين

•يتحمل أعلى درجات الحرارة

ـ دورق، تقطري، أنبوب جانبي (FL12160)

دي •الأنبوب الجانبي منحني بدرجة 75 عن المحور العمو

•طول الذراع الجانبية هو 140 سم

•يستعمل لأعمال التقطير العامة

الفئة رقم السعة بالميليلتر حجم العنق حجم العلبة

الفئة رقم السعة بالميليلتر
 القطر الخارجي في الارتفاع

بالميليمتر
حجم العلبة

الفئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة
 القطر الخارجي في الارتفاع

بالميليمتر

 القطر الخارجي للعنق

بالميليمتر
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FL12160019A 125 19 70 x 218 4

FL12170016 50 52 x 86 6

FL12170018 100 64 x 108 6

FL12170022 250 85 x 155 6

FL12170025 500 105 x 184 6

FL12170028 1000 136 x 227 6

FL12170029 2000 168 x 270 2

FL12170031 5000 237 x 390 1

FL12170030BOT 3000 170 x 295 1

FL12170031BOT 5000 185 x 360 1

الدوارق

(ASTM D-86) حترم معايري ـ دورق، تقطري، أنبوب جانبي.  (FL12160A)

دي •الأنبوب الجانبي منحني بدرجة 75 عن المحور العمو

•طول الذراع الجانبية هو 140 سم

•يستعمل لأعمال التقطير العامة 

(Fl12170) ـ دورق، الترشيح، مزود بتبويب

•دورق من نوع بوشنر خاص بالترشيح تحت التفريغ

•يزيد السمك الكبير للحائط الزجاجي من المقاومة الميكانيكية

ن •تقبل الذراع الجانيبية أنبوب 8 ـ 10 ملم مر

(FL12170BOT) ـ دورق، الترشيح، مزود بتبويب

•يزيد السمك الكبير للحائط الزجاجي من المقاومة الميكانيكية

ن •تقبل الذراع الجانيبية أنبوب11 ملم مر

•شكل الدورق وسمكه الكبير يجعله مناسبا للاستخدام خلال التفريغ الهوائي

القطر الخارجي للعنق
الفئة رقمبالميليمتر السعة بالميليلتر حجم العلبة

 القطر الخارجي في الارتفاع

بالميليمتر

الفئة رقمحجم العلبة السعة بالميليلتر
 القطر الخارجي في الارتفاع

بالميليمتر

الفئة رقم السعة بالميليلتر
حجم العلبة القطر الخارجي في الارتفاع

بالميليمتر



زرنيخ

AD12500BP1 1

AD12510US1 1
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(BP) ـ جهاز تحديد مادة الزرنيخ متوافقة مع معيار (AD12500)

(USP) ـ جهاز تحديد مادة الزرنيخ متوافقة مع معيار (AD12510)

فئة رقم حجم العلبة

فئة رقم حجم العلبة



AD12540IP1 1

AD12530IS1 1
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زرنيخ

(IS) ـ جهاز تحديد مادة الزرنيخ متوافقة مع معيار (AD12530)

(IP) ـ جهاز تحديد مادة الزرنيخ متوافقة مع معيار (AD12540)

فئة رقم حجم العلبة

فئة رقم حجم العلبة



محولات

AA13000107  7/16   10 100 4

AA13000110 10/19   13 100 4

AA13000112 12/21   16 100 4

AA13000114 14/23   18 100 4

AA13000119 19/26   22 100 4

AA13000124 24/29   28 100 4

AA13000129 29/32   32 100 4

AA13000134 34/35   38 100 4

AA13000140# 40/38   45 100 4

AA13000145 45/40   50 100 4

AA13000150# 50/42   55 100 4

#AA13000155 55/44   60 100 4

10/19   10.0 8.1 19

12/21   12.5 10.4 21

14/23   14.5 12.2 23

19/26   18.8 16.2 26

24/29   24.0 21.1 29

29/32   29.2 26.0 32

34/35   34.5 31.0 35

40/38   40.0 36.2 38

45/40   45.0 41.0 40

50/42   50.0 45.8 42

55/44   55.0 50.6 44
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تشمل مجموعتنا المتنوعة من المحولات: المحولات الواصلة والمحولات المصغرة والموسعة ومحولات مقاييس 

الحرارة، والأنابيب وكذلك محولات الإفراغ اهوايئ

•كما نقدم عروضا متوازنة ومتكاملة تناسب كل احتياجات زبنائنا.

(AA13000) ـ المنافذ، أحادي العنق

(ISO 383/DIN 12249) يتوافق مع معايير•

ت •سطح زجاجي مسنفر لتفادي التسربا

المعايري ملاحظة:ـ #لا تشمله

الحجم القطر الفعلي للفم الواسع القطر الفعلي للفم الضيق طول الموصل

فئة رقم حجم المفصل
 القطر الخارجي

للأنبوب بالميليمتر
الطول الأدنى بالميليمتر حجم العلبة



AA13020107   7/16  6 90 4

AA13020110 10/19   8 90 4

AA13020112 12/21   11 90 4

AA13020114 14/23   13 90 4

AA13020119 19/26   17 90 4

AA13020124 24/29   22 90 4

AA13020129 29/32   26 90 4

AA13020134 34/35   30 90 4

#AA13020140 40/38   36 90 4

AA13020145 45/40   40 90 4

#AA13020150 50/42   45 90 4

#AA13020155 55/44   50 90 4

AA13010107 7/16  6 90 4

AA13010110 10/19   8 90 4

AA13010112 12/21   11 90 4

AA13010114 14/23   13 90 4

AA13010119 19/26   17 90 4

AA13010124 24/29   22 90 4

AA13010129 29/32   26 90 4

AA13010134 34/35   30 90 4

AA13010140# 40/38   36 90 4

AA13010145 45/40   40 90 4

AA13010150# 50/42   45 90 4

#AA13010155 55/44   50 90 4
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محولات

(AA13010) ـ قمع، أحادي العنق

(ISO 383/DIN 12249) يتوافق مع معايير•

•سطح زجاجي مسنفر لتفادي التسربات

المعايري ملاحظة:ـ #لا تشمله

(AA13020) ـ قمع، أحادي العنق ع رأس للتنقيط

(ISO 383/DIN 12249) يتوافق مع معايير•

•سطح زجاجي مسنفر لتفادي التسربات

المعايري ملاحظة:ـ #لا تشمله

فئة رقم حجم المفصل
جي

بالميليمتر

 الخار

للأنبوب 

 القطر
الطول الأدنى بالميليمتر حجم العلبة

فئة رقم حجم المفصل
جي

بالميليمتر

 الخار

للأنبوب 

 القطر
الطول الأدنى بالميليمتر حجم العلبة



AA13030114A  14/20 100  4

AA13030119A  19/38 100 4

AA13030124A  24/40 125 4

AA13030129A  29/42 125 4

AA13030134A  34/40 140 4

AA13040110 10/19   100 4

AA13040114 14/23   100 4

AA13040119 19/26   125 4

AA13040124 24/29   125 4

AA13040129 29/32   125 4

AA13040134 34/35   125 4

AA13030107  7/16   11 120 4

AA13030110 10/19   14 120 4

AA13030114 14/23   18 120 4

AA13030119 19/26   22 120 4

AA13030124 24/29   28 150 4

AA13030129 29/32   32 150 4

AA13030134 34/35   38 150 4
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ASTM

DIN

DIN

محولات

ف (AA13030) ـ محولات، منفذ نايئ الطر

(ISO 383/DIN 12249) يتوافق مع معايير•

•سطح زجاجي مسنفر لتفادي التسربات

ف (AA13030A) ـ محولات، قمع نايئ الطر

•سطح زجاجي مسنفر لتفادي التسربات

ف (AA13040) ـ محولات، قمع نايئ الطر

(ISO 383/DIN 12249) يتوافق مع معايير•

•سطح زجاجي مسنفر لتفادي التسربات

فئة رقم حجم المفصل
جي

بالميليمتر

 الخار

للأنبوب 

 القطر
الطول الأدنى بالميليمتر حجم العلبة

فئة رقم حجم المفصل الطول الأدنى بالميليمتر حجم العلبة

فئة رقم حجم المفصل الطول الأدنى بالميليمتر حجم العلبة



AA13040114A  14/20 100 4

AA13040119A  19/38 100 4

AA13040124A  24/40 125 4

AA13040129A  29/42 125 4

AA13040134A  34/40 125 4

AA13050113  S13 200 4

AA13050119  S19 200 4

AA13050129  S29 200 4

AA13050135  S35 200 4

AA13050141  S41 200 4

#AA13060112  12/21 14/23  4

AA13060114  14/23 19/26  4

#AA13060214  14/23 24/29  4

AA13060314  14/23 29/32  4

AA13060119  19/26 24/29  4

AA13060219  19/26 29/32  4

AA13060319  19/26 34/35  4

#AA13060124  24/29 29/32  4

#AA13060224  24/29 34/35  4

#AA13060324  24/29 45/40  4

AA13060129  29/32 34/35  4

AA13060229  29/32 45/40  4

#AA13060134  34/35 45/40  4
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ASTM

محولات

ف (AA13040A) ـ محولات، قمع نايئ الطر

•سطح زجاجي مسنفر لتفادي التسربات

(AA13050) ـ محولات، كأ وكرة وصل مع مشبك معدين

دل رة مع وصلات قابلة للتبا (AA13060) ـ محولات مصغِّ

(DIN 12257) توافق مع معايري

•سطح زجاجي مسنفر لتفادي التسربات

المعايري ملاحظة:ـ #لا تشمله

فئة رقم حجم المفصل الطول الأدنى بالميليمتر حجم العلبة

فئة رقم حجم المفصل الطول الأدنى بالميليمتر حجم العلبة

فئة رقم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة



AA13070119  19/26 14/23  4

AA13070124#  24/29 14/23  4

AA13070224#  24/29 19/26  4

AA13070129  29/32 14/23  4

AA13070229  29/32 19/26  4

AA13070329#  29/32 24/29  4

AA13070134#  34/35 19/26  4

AA13070234#  34/35 24/29  4

AA13070334#  34/35 29/32  4

AA13070140#  40/38 24/29  4

#AA13070145  45/40 29/32  4

AA13060114A  14/20  19/38 4

AA13060214A  14/20  24/40 4

AA13060314A  14/20  29/42 4

AA13060119A  19/38  24/40 4

AA13060219A  19/38  29/42 4

AA13060319A  19/38  34/45 4

AA13060124A  24/40  29/42 4

AA13060224A  24/40  34/45 4

AA13060129A  29/42  34/45 4

AA13060229A  29/42  40/50 4
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DIN

محولات

دل رة مع وصلات قابلة للتبا (AA13060A) ـ محولات مصغِّ

•سطح زجاجي مسنفر لتفادي التسربات

(AA13070) ـ محولات موسعة مع وصلات قابلة للتبادل

(DIN 12257) يتوافق مع معايير•

ت  •سطح زجاجي مسنفر لتفادي التسربا

المعايري ملاحظة:ـ #لا تشمله

فئة رقم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقمحجم المنفذحجم المخروطحجم العلبة



AA13070119A  19/38 14/20 4

AA13070124A  24/40 14/20 4

AA13070224A 24/40 19/38 4

AA13070129A  29/42 14/35 4

AA13070229A 29/42 19/38 4

AA13070329A  29/42 24/40 4

AA13070234A  34/45  24/40 4

AA13070334A  34/45  29/42 4

AA13080114A  14/20  14/20 4

AA13080214A  14/20  19/38 4

AA13080119A  19/38  19/38 4

AA13080219A  19/38 24/40 4

AA13080319A  19/38  34/40 4

AA13080124A 24/40 24/40 4

AA13080129A 29/42 29/42 4

AA13080114   14/23 14/23  4

#AA13080214   14/23 19/26  4

AA13080119   19/26 19/26  4

#AA13080219   19/26 24/29  4

#AA13080319   19/26 34/35  4

#AA13080124   24/29 24/29  4

AA13080129   29/32 29/32  4
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محولات

دل (AA13070A) ـ محولات موسعة مع وصلات قابلة للتبا

•سطح زجاجي مسنفر لتفادي التسربات 

نقنياثنني (AA13080) ـ محولات، كليزن، 

(DIN 12954) يتوافق مع معايير•

ت  •سطح زجاجي مسنفر لتفادي التسربا

•وصلة مقياس حرارة حجمها 14/23

المعايري ملاحظة:ـ #لا تشمله

نقنياثنني (AA13080A) ـ محولات، كليزن، 

ت  •سطح زجاجي مسنفر لتفادي التسربا

•وصلة مقياس حرارة حجمها 14/23

فئة رقم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة



AA13090114  14/23 14/23  4

AA13090214  14/23 19/26  4

AA13090314  14/23 24/29  4

AA13090414  14/23 29/32  4

AA13090119  19/26 19/26  4

AA13090219  19/26 24/29  4

AA13090129  29/32 29/32  4

AA13090114A 14/20 14/20 4

AA13090119A 19/38 14/20 4

AA13090219A 19/38 19/38 4

AA13090124A 24/40 14/20 4

AA13090224A 24/40 19/38 4

AA13090324A 24/40 24/40 4

AA13090129A 29/42 14/20 4

AA13090229A 29/42 24/40 4

AA13090329A 29/42 29/42 4

AA13100114 14/23   4

AA13100119 19/26   4

AA13100124 24/29   4

AA13100129 29/32   4
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(AA13090) ـ محولات، كليزن، موجهة

ت سطح زجاجي مسنفر لتفادي التسربا

موجهة بزاوية 45 درجة

ملاحظة: متوفرة بثلاثة أعناق حسب الطلب

(AA13090A) ـ محولات، كليزن، موجهة

ت •سطح زجاجي مسنفر لتفادي التسربا

•موجهة بزاوية 45 درجة

(AA13100) ـ محولات، نهاية أنبوب عمودية

محولات

فئة رقم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم حجم المنفذ حجم العلبة



AA13100114A  14/20 4

AA13100119A  19/38 4

AA13100124A 24/40 4

AA13100129A 29/42 4

AA13110114  14/23    14/23   4

AA13110119  19/26    19/26   4

AA13110219  19/26    24/29 4

AA13110124  24/29    24/29   4

AA13110129  29/32    29/32   4

AA13110114A  14/20  14/20 4

AA13110119A  19/38  19/38 4

AA13110219A  19/38  24/40 4

AA13110124A 24/40 24/40 4

AA13110129A 29/42 29/42 4
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DIN

ASTM

محولات

(AA13100A) ـ محولات، نهاية أنبوب عمودية

(AA13110) ـ محولات، منحنية مع أنبوب تنفيس

(AA13110A) ـ محولات، منحنية مع أنبوب تنفيس

فئة رقم حجم المنفذ حجم العلبة

حجم العلبة               حجم المخروط                                     حجم المنفذ                               فئة رقم

حجم العلبة               حجم المخروط                                     حجم المنفذ                               فئة رقم



AA13120114  14/23    14/23   4

AA13120214  14/23    19/26   4

AA13120119  19/26    19/26   4

AA13120219  19/26    24/29   4

AA13120124  24/29    24/29   4

AA13120224  24/29    29/32   4

AA13120129  29/32    29/32   4

AA13120114A  14/20  14/20 4

AA13120214A  14/20  19/38 4

AA13120119A  19/38  19/38 4

AA13120219A  19/38 24/40 4

AA13120124A 24/40 24/40 4

AA13120224A 24/40 29/42 4

AA13120129A 29/42 29/42 4

AA13130114  14/23    14/23   4

AA13130214  14/23    19/26   4

AA13130119  19/26    19/26   4

AA13130219  19/26    24/29   4

AA13130124  24/29    24/29   4

AA13130224  24/29    29/32   4

AA13130129  29/32    29/32   4
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محولات

(AA13120) ـ محولات، مستقبل، وحدة تفريغ هواء عمودية

(AA13120A) ـ محولات، مستقبل، وحدة تفريغ هواء عمودية

(AA13130) ـ محولات، مستقبل، وحدة تفريغ هواء منحنية 

حجم العلبة               حجم المخروط                                     حجم المنفذ                               فئة رقم

فئة رقم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة



AA13140114 14/23 14/23 4

AA13140119 19/26 19/26 4

AA13140219 19/26 24/29 4

AA13140124 24/29 24/29 4

AA13140129 29/32 29/32 4

AA13130114A  14/20  14/20 4

AA13130119A  19/38  19/38 4

AA13130219A  19/38 24/40 4

AA13130124A 24/40 24/40 4

AA13130224A 24/40 29/42 4

AA13130129A 29/42 29/42 4

AA13140114A  14/20  14/20 4

AA13140119A  19/38  19/38 4

AA13140219A  19/38 24/40 4

AA13140124A 24/40 24/40 4

AA13140129A 29/42 29/42 4
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(AA13130A) ـ محولات، مستقبل، وحدة تفريغ هواء منحنية

(AA13140) ـ محولات، مستقبل، وصلات موجهة جانبيا

(AA13140A) ـ محولات، مستقبل، وحدة تفريغ هواء منحنية

محولات

فئة رقم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة



AA13150114 14/23 14/23 4

AA13150214 14/23 19/26 4

AA13150119 19/26 19/26 4

AA13150219 19/26 24/29 4

AA13150124 24/29 24/29 4

AA13150129 29/32 29/32 4

AA13150114A  14/20  14/20 4

AA13150214A  14/20  19/38 4

AA13150119A  19/38  19/38 4

AA13150219A  19/38 24/40 4

AA13150124A 24/40 24/40 4

AA13150129A 29/42 29/42 4

AA13160114 14/23 14/23 4

AA13160119 19/26 19/26 4

AA13160124 24/29 14/23 4

AA13160224 24/29 19/26 4

AA13160324 24/29 24/29 4

AA13160129 29/32 19/26 4

AA13160229 29/32 24/29 4

AA13160329 29/32 29/32 4

AA13160134 34/35 24/29 4

AA13160234 34/35 34/35 4
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محولات

(AA13150) ـ محولات، منحنية،  رأس تنقيط في الأسفل

(AA13150A) ـ محولات، منحنية،  رأس تنقيط في الأسفل

(AA13160) ـ محولات، منحنية، الاسترداد

فئة رقم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم حجم مخروط الدورق حجم مخروط المكثف حجم العلبة



AA13160114A  14/20  14/20 4

AA13160119A  19/38  19/38 4

AA13160124A 24/40 24/40 4

AA13160129A 29/42 29/42 4

AA13160134A  34/40  34/40 4

AA13170114 14/23 14/23 4

AA13170119 19/26 19/26 4

AA13170124 24/29 19/26 4

AA13170224 24/29 24/29 4

AA13170129 29/32 29/32 4

AA13170114A  14/20  14/20 4

AA13170119A  19/38  19/38 4

AA13170124A 24/40 24/40 4

AA13170129A 29/42 29/42 4
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(AA13160A) ـ محولات، زجاجة الاسترداد المخبرية، منحنية

(AA13170) ـ محولات، موصل، وصلات متوازية

•الطول بين الوصلتين يساوي 250 مم

(AA13170A) ـ محولات، موصل، وصلتين متوازيتين

.الطول بين الوصلتين يساوي 250 مم

فئة رقم حجم مخروط الدورق حجم مخروط المكثف حجم العلبة

فئة رقم حجم المخروط حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم حجم المخروط حجم المخروط حجم العلبة



AA13180114 14/23  14/23    14/23   4

AA13180214 14/23  19/26    19/26   4

AA13180314 14/23  24/29    19/26 4

AA13180414 14/23  24/29  24/29 4

AA13180514 14/23  29/32 19/26 4

AA13180614 14/23  29/32  29/32 4

AA13180714 14/23  34/35    19/26 4

AA13180814 14/23  34/35    24/29 4

AA13180914 14/23  34/35    29/32   4

AA13180114A  14/20  14/20  14/20 4

AA13180119A  14/20  19/38  19/38 4

AA13180124A 14/20 24/40 24/40 4

AA13180129A 14/20 29/42 29/42 4

AA13190114 14/23  14/23    14/23   4

AA13190214 14/23  19/26    19/26   4

AA13190314 14/23  24/29    19/26   4

AA13190414 14/23  24/29    24/29   4

AA13190514 14/23  29/32    29/32   4

AA13190614 14/23  34/35    24/29   4
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المحولات

(AA13180) ـ محولات، موصل، رأس تقطير تعلوه وصلات ميزان الحرارة

(AA13180A) ـ محولات، موصل، رأس تقطير تعلوه وصلات ميزان الحرارة

(AA13190) ـ محولات، كليزن متعدد الوصلات

فئة رقم حجم المنفذ حجم مخروط الدورق حجم مخروط المكثف حجم العلبة

فئة رقم حجم المنفذ حجم مخروط 

الدورق
حجم مخروط المكثف حجم العلبة

فئة رقم
حجم المنفذ 

المركزي

حجم مخروط

الدورق حجم مخروط المكثف حجم العلبة



AA13190114A 14/20 14/20 14/20 4

AA13190119A 19/38 19/38 19/38 4

AA13190124A 24/40 24/40 24/40 4

AA13190129A 29/42 29/42 29/42 4

AA13200114 14/23 14/23  4

AA13200119 19/26 24/29  4

AA13200129 29/32 29/32  4

AA13210114 14/23 14/23  4

AA13210119 19/26 19/26  4

AA13210124 24/29 19/26  4

AA13210224 24/29 24/29  4

AA13210129 29/32 29/32  4

ASTM

52

المحولات

(AA13190A) ـ محولات، كليزن متعدد الوصلات

(AA13200) ـ محولات، رؤوس الرش، شكل إجاصي، عمودية

(AA13210) ـ محولات، رؤوس الرش، شكل إجاصي، متوازية

فئة رقم
حجم المنفذ 

المركزي
حجم مخروط

الدورق حجم مخروط المكثف حجم العلبة

فئة رقم حجم المخروط إلى 

الدورق
حجم المنفذ إلى المكثف حجم العلبة

فئة رقم
حجم المخروط إلى 

الدورق
حجم المنفذ إلى المكثف حجم العلبة



AA13230124 24/29 19/26  4

AA13230134 34/35 19/26  4

AA13230234 34/35 24/29  4

AA13240114  14/23 4

AA13240119  19/26 4

AA13240124  24/29 4

AA13240129  29/32 4

AA13220114 14/23 14/23  4

AA13220119 19/26 19/26  4

AA13220124 24/29 19/26  4

AA13220224 24/29 24/29  4

AA13220129 29/32 29/32  4

53

DIN

المحولات

(AA13220) ـ محولات، رؤوس الرش، شكل إجاصي، منحرفة

(AA13230) ـ رؤوس التقطير بالبخار، منحرفة

(AA13240) ـ محولات، من أنبوب مخروطي إلى أنبوب عادي، 

(PTFE) امم من نوع عمودي، يتوفر على 

ملاحظة:- متاح مع جهاز قياس تدفق السائل أو الزجاج حسب 

الطلب.

فئة رقم
حجم المخروط إلى 

حجم المنفذ إلى المكثف حجم العلبة
الدورق

فئة رقم
حجم المخروط إلى 

حجم المنفذ إلى المكثف حجم العلبة
الدورق

فئة رقم حجم المخروط  حجم العلبة



AA13240114A  14/20 4

AA13240119A  19/38 4

AA13240124A  24/40 4

AA13240129A  29/42 4

AA13250114  14/23 4

AA13250119  19/26 4

AA13250124 24/29 4

AA13250129 29/32 4

AA13250114A  14/20 4

AA13250119A  19/38 4

AA13250124A 24/40 4

AA13250129A 29/42 4
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.. إلى أنبوب عادي، عمودي،  (AA13240A) ـ محولات، من أنبوب مخرو

(PTFE) يتوفر على صمام من نوع

ملاحظة:- متاح مع جهاز قياس تدفق السائل أو الزجاج حسب الطلب

(AA13250) ـ محولات، من أنبوب مخروطي إلى أنبوب عادي، 

(PTFE) منحني، يتوفر على صمام من نوع

ملاحظة:- متاح مع جهاز قياس تدفق السائل أو الزجاج حسب الطلب

(AA13250A) ـ محولات، من أنبوب مخروطي إلى أنبوب عادي، 

(PTFE) امم من نوع منحني، يتوفر على 

ملاحظة:- متاح مع جهاز قياس تدفق السائل أو الزجاج حسب الطلب

المحولات

فئة رقم حجم المخروط  حجم العلبة

فئة رقم حجم المخروط  حجم العلبة

فئة رقم حجم المخروط  حجم العلبة



AA13260114 14/23 ¼” 4

AA13260119 19/26 ¼” 4

AA13260124 24/29 ½” 4

AA13260129 29/32 ½” 4

AA13260114A 14/20 ¼” 4

AA13260119A 19/38 ¼” 4

AA13260124A 24/40 ½” 4

AA13260129A 29/42 ½” 4

AA13270114 14/23   4

AA13270119 19/26   4

AA13270124 24/29   4

AA13270129 29/32   4
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المحولات

(AA13260) ـ محولات، من أنبوب مخروطي إلى موصل خرطوم، مخرج 

عمودي

(AA13260A) ـ محولات، من أنبوب مخروطي إلى موصل خرطوم، مخرج 

عمودي

(AA13270) ـ محولات، من أنبوب مخروطي إلى موصل خرطوم، مخرج 

منحني

فئة رقم حجم المخروط ممسك الخرطوم حجم العلبة

فئة رقم حجم المخروط ممسك الخرطوم حجم العلبة

فئة رقم حجم المخروط  حجم العلبة



AA13270114A  14/20 4

AA13270119A  19/38 4

AA13270124A 24/40 4

AA13270129A 29/42 4

AA13280114 14/23   50 4

AA13280119 19/26   75 4

AA13280124 24/29   100 4

AA13280129 29/32   100 4

AA13280114A  14/20 50 4

AA13280119A  19/38 75 4

AA13280124A 24/40 100 4

AA13280129A 29/42 100 4
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(AA13270A) ـ محولات، من أنبوب مخروطي إلى موصل 

خرطوم، مخرج منحني

(AA13280) ـ محولات، أنبوب مخروطي ذو جدع طويل  مع مدخل خرطوم

(AA13280A) ـ محولات، أنبوب مخروطي ذو جدع طويل  مع مدخل 

خرطوم

المحولات

حجم العلبة               حجم المخروط                          فئة رقم

فئة رقم حجم المخروط طول الجذع الأسفل حجم العلبة

فئة رقم حجم المخروط طول الجذع الأسفل حجم العلبة



AA13300114 14/23 14/23  4

AA13300214 14/23 19/26  4

AA13300314 14/23 24/29  4

AA13300414 14/23 29/32  4

AA13300119 19/26 19/26  4

AA13300219 19/26 24/29  4

AA13300319 19/26 29/32  4

AA13300124 24/29 24/29  4

AA13300224 24/29 29/32  4

AA13300129 29/32 29/32  4

AA13290114A  14/20 1/4" 4

AA13290119A  19/38 1/2" 4

AA13290124A 24/40 1/4" 4

AA13290224A 24/40 1/2" 4

AA13290129A 29/42 1/2" 4

Aa13290114 14/23   1/2" 4

AA13290119 19/26   1/2" 4

AA13290124 24/29   1/2" 4

AA13290129 29/32   1/2" 4
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DIN

ASTM

المحولات

(AA13290) ـ محولات، من فتحة عادية إلى مدخل خرطوم، يتوفر على 

(PTFE) امم من نوع

(AA13290A) ـ محولات، من فتحة عادية إلى مدخل خرطوم

خروطني، يتوفر على  (AA13300) ـ محولات، من فتحة عادية إلى شكل 

مدخل خرطوم

فئة رقم حجم المخروط ممسك الخرطوم حجم العلبة

فئة رقم حجم المخروط ممسك الخرطوم حجم العلبة

فئة رقم
حجم المخروط إلى 

الدورق
حجم المنفذ إلى المكثف حجم العلبة



AA13300114A  14/20  14/20 4

AA13300214A  14/20  19/38 4

AA13300314A  14/20 24/40 4

AA13300119A  19/38  19/38 4

AA13300124A 24/40 24/40 4

AA13300129A 29/42 29/42 4

AA13400114 14/23 65 4

AA13400119 19/26 65  4

AA13400124 24/29 65  4

AA13400129 29/32 65  4

AA13400114A  14/20  65 4

AA13400119A  19/38  65 4

AA13400124A 24/40 65 4

AA13400129A 29/42 65 4
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DIN

ASTM

ASTM

خروطني، يتوفر على  (AA13300A) ـ محولات، من فتحة عادية إلى شكل 

مدخل خرطوم

ذع قصري للتوصل والتسليم (AA13400) ـ محولات، 

(AA13400A) ـ محولات، جذع طويل للتوصل والتسليم

المحولات

فئة رقم
حجم المخروط إلى 

الدورق
حجم المنفذ إلى المكثف حجم العلبة

فئة رقم حجم المنفذ الطول التقريبي بالميليمتر حجم العلبة

فئة رقم حجم المنفذ
الطول التقريبي 

بالميليمتر
حجم العلبة



AA13410114A  14/20  200 4

AA13410119A  19/38  200 4

AA13410124A 24/40 200 4

AA13410129A 29/42 200 4

AA13420114 14/23 4

AA13420119 19/26 4

AA13410114 14/23 200 4

AA13410119 19/26 200 4

AA13410124 24/29 200 4

AA13410129 29/32 200 4
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DIN

ASTM

المحولات

(AA13410) ـ محولات، جذع طويل للتوصل والتسليم

(AA13410A) ـ محولات، جذع طويل للتوصل والتسليم

(U) ـ محولات، أنبوب على شكل حرف (AA13420)

فئة رقم حجم المنفذ
الطول التقريبي 

بالميليمتر
حجم العلبة

فئة رقم حجم المنفذ
الطول التقريبي 

بالميليمتر
حجم العلبة

فئة رقم حجم المنفذ حجم العلبة 



AA13430114 14/20 4

AA13430119 19/26 4

AA13430124 24/29 4

AA13430129 29/32 4

AA13440114 14/23 4

AA13440119 19/26 4

AA13450114 14/23 4

AA13450119 19/26 4
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المحولات

(AA13430) ـ محولات، أنبوب التجفيف

(AA13440) ـ محولات، فتحة ميزان حرارة، طويل

(ASTM) ملاحظة:ـ *متوفير في أحجام مخروطية من نوع

ـ محولات، فتحة ميزان حرارة، قصري (AA13450)

(ASTM) ملاحظة:ـ *متوفير في أحجام مخروطية من نوع

فئة رقم حجم المنفذ حجم العلبة 

فئة رقم حجم المنفذ حجم العلبة 

فئة رقم حجم المنفذ حجم العلبة 



AA13480124 6 450 24/29 75 4

AA13480224 6 600 24/29 75 4

AA13460114 14/23 4

AA13460119 19/26 4

AA13460124 24/29 4

AA13460129 29/32 4

AA13470119 6 450 19/26 52 4

AA13470124 6 450 24/29 76 4

AA13470224 8 450  24/29 76 4

AA13470129 8 450  29/32 100 4

AA13470134 10 600 34/35 100 4

AA13470234 10 450  34/35 125 4

AA13470150 10 450  50/42 150 4
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المحولات

(AA13460) ـ محولات، أنبوب تسرب هواء (أنبوب إدخال الغاز)

اك (AA13470) ـ محراك يحتوي على شفرة مصنوعة من التفلون، يمكن نزعها من مقبض المحر

.مصنوع من زجاج البوروسيليكات 3.3

•يستعمل في المختبرات الاصطناعية

لقتني (AA13480) ـ محراك يحتوي على 

.مصنوع من زجاج البوروسيليكات 3.3

فئة رقم حجم المنفذ حجم العلبة 

فئة رقم قطر مقبض المحراك مم
الطول الإجمالي 

بالميليمتر
المحراك

عرض الشفرة 

بالميليمتر
حجم العلبة

قطر مقبض المحراك مم فئة رقم
المحراك الطول الإجمالي 

رة 
بالميليمتر

فئة رقم قطر مقبض المحراك مم
الطول الإجمالي  المحراك

ض الشفرة 

بالميليمتر

عر
حجم العلبة



AA13520014 6 14/23 4

AA13520019 6 19/26 4

AA13520024 6 24/29 4

AA13500119 6 19/26 4

AA13500124 6 24/29 4

AA13500134 6 34/35 4

AA13500224 8 24/29 4

AA13500234 8 34/35 4

AA13510119 6 19/26 4

AA13510124 6 24/29 4

AA13510134 8 34/35 4

AA13510224 10 40/38 4

AA13510234 10 50/42 4
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المحولات

(AA13500) ـ محولات، علبة حشو مانعة للتسرب خاصة بالزئبق

ملاحظة: يمكن توفير علبة حشو مصنوعة من التفلون (PTFE) حسب الطلب

(PTFE) ،ـ محولات، علبة حشو مانعة للتسرب مزودة ببكرة (AA13510)

(AA13520) ـ محولات، علبة حشو مانعة للتسرب عادية تتوفر على غطاء

فئة رقم الشفرة بالميليمتر حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم الشفرة بالميليمتر حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم الشفرة بالميليمتر حجم المخروط حجم العلبة



DA14000005 5 500 200  1

DA14000010 10 1000 200  1

DA14000013 25 2000 300  1

DA14010005 5 1000 1 

DA14020005 5 1000 1 
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هاز تقطري، دين وستارك، اختبار الرطوبة (DA14000) ـ 

•يستعمل لتحديد مستوى الرطوبة

ت •يعلوه أنبوب مستقبل مصنوع من زجاج البوروسيليكا

•تم تزويد جهاز الاستقبال بصمام زجاجي لسهولة التصريف

•يأتي مع عدة أكسسوارات: حامل المعوجة، دبابيس كيك، ملاقط ورأس تثبيت...

(Boroflow) و (PTFE) ملاحظة:ـ *متوفر بصمامين نوع

. (DA14010) ـ جهاز تحديد نسبة الزيوت الأساسية (جهاز كليفنجر) للزيوت الأخف من الما

•يستعمل لتحديد الماء في المواد النفطية

ء •يستعمل مع المذيبات الأخف من الما

ت •يعلوه أنبوب مستقبل مصنوع من زجاج البوروسيليكا

... •يأتي مع عدة أكسسوارات: حامل المعوجة، دبابيس كيك، ملاقط ورأس تثبيت

(Boroflow) و (PTFE) ملاحظة:ـ *متوفر بصمامين نوع

(DA14020) ـ جهاز تحديد نسبة الزيوت الأساسية (جهاز كليفنجر) للزيوت الأثقل من الماء

•يستعمل لتحديد الماء في المواد النفطية

ء •يستعمل مع المذيبات الأثقل من الما

ت •يعلوه أنبوب مستقبل مصنوع من زجاج البوروسيليكا

... •يأتي مع عدة أكسسوارات: حامل المعوجة، دبابيس كيك، ملاقط ورأس تثبيت

(Boroflow) و (PTFE) ملاحظة:ـ *متوفر بصمامين نوع

مجسم التقطير

فئة رقم وعاء الاستقبال 

بالميليلتر

الدورق ذو القعر 

المدور
مكثف لايبيج مم حجم العلبة

فئة رقم وعاء الاستقبال 

بالميليلتر
الدورق ذو القعر  حجم العلبة

فئة رقم ل 

بالميليلتر

وعاء الاستقبا
الدورق ذو القعر  حجم العلبة



DA140300029 2000 mL Complete 1 Set

DA14040027 800 mL Complete Set 1 

DA14050028 1000 mL Complete Set 1 
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هاز تقطري بالبخار خاص بالزيوت الأساسية، مكثف غراهام (DA14030) ـ عدة 

ت. •يستعمل لتسهيل استخراج الزيوت الأساسية عن طريق البخار من النباتا

•يمنح تقطير بالبخار الجاف حقيقي

•يتكون من وعاء غلي ذو عنقين 2000 ميلي لتر، ووعاء حشو 2000 ميلي لتر، رأس 

. وحدة تقطير، مكثف ليبيغ

(PTFE) قمع فصل مزود بصمام من نوع•

... •يأتي مع عدة أكسسوارات: حامل المعوجة، دبابيس كيك، ملاقط ورأس تثبيت

كلد ال  (DA14040)ـ و دة تقطير

ال •يستعمل لتحديد نسبة النيتروجين عن طريق استعمال طريقة كلد 

•يمكن استعمال الوعاء لوحده عند الهضم الكيميائي ويمكن وصله بعد ذلك في 

بقية المجسم لعلمية التقطير•يأت مع عدة أكسسوارات: حامل المعوجة، 

دبابيس كيك، ملاقط ورأس تثبيت...

هاز تقطري الكحول (DA14050) ـ 

•مناسب لتقطير الكحول إلى أنقى درجة ممكنة

•يأتي مع عدة أكسسوارات: حامل المعوجة، دبابيس كيك، ملاقط ورأس 

... تثبيت

مجسم التقطير

فئة رقم السعة بالميليمتر حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليمتر حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليمتر حجم العلبة



EX15000015 40 100  29/32  24/29  1

EX15000017 60 100  34/35  24/29  1

EX15000018 100 250  34/35  24/29 1

EX15000021 200 500  50/42  24/29 1

EX15000025 500 2000 50/42 24/29 1

EX15000028 1000 3000  55/44  34/35 1

EX15000029 2000 5000  55/44  34/35 1

DA14070025 500 mL Complete Set 1 

DA14060028 1000 mL Complete Set 1 
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مجسم التقطير

(DA14060) ـ جهاز تقطير السيانيد

ء •مثالي لاختبار السيانيد القابل للذوبان وغير القابل للذوبان في الما

•يتكون من وعاء دائري القاع ذو العنقين، مكثف الأصبع البارد، ملف مكثف، 

أنبوب التشتت، أنبوب دخل وأنبوب حصر

... •يأتي مع عدة أكسسوارات: حامل المعوجة، دبابيس كيك، ملاقط ورأس تثبيت

(DA14070) ـ جهاز تقطير نتروجين كيلدال الكلي

•يستعمل نتروجين كيلدال الكلي لتحديد النيتروجين العضوي في مياه الشرب، والمياه 

. السطحية وكذلك الجوفية

•يستعمل أيضا لتحديد النيتروجين العضوي في المواد الصلبة الحيوية سواء كانت 

صناعية أم منزلية

•يأتي مع عدة أكسسوارات: حامل المعوجة، دبابيس كيك، ملاقط ورأس تثبيت...

دل (EX15000) ـ جهاز استخراج، سوكسليت، كامل مع مكثف أليهن، وصلات قابلة للتبا

(IS 10640) تتوافق مع معيار

•تسمح هذه الطريقة بعملية فصل فعالة للمستخرج مع كميات صغيرة نسبيا من المذيب

•مساحة أكبر بسبب سلسلة من المصابيح ، مما يؤدي إلى زيادة قدرة التبريد

•مناسب للارتداد باستعمال ميزان المختبر

... •يأتي مع عدة أكسسوارات: حامل المعوجة، دبابيس كيك، ملاقط ورأس تثبيت

ملاحظة:ـ *يمكن توفير قطع إضافية للمجس أعلاه حسب الطلب

فئة رقم السعة بالميليمتر حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليمتر حجم العلبة

فئة رقم
سعة المستخلص 

بالميليمتر

سعة الدورق 

بالميليمتر
حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة



MF14500F01                                                              1

MF14500F02                               PTFE 1

MF14500F03                                        1

MF14500F04                                                     PTFE                       1
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خط شلينك

أكسسوارات خط شلينك

ي. تستعمل خطوط شلينك أو خطوط التفريغ لمعالجة المواد الحساسة للهواء والماء دون استخدام صندوق قفازات الضغط الجو

وتربط خطوط التفريغ عادة مع جهاز الاختبار عن طريق الوصلات، والذي يوفر إقفالا محكما وإفراغا أفضل من وصلات أنابيب الإفراغ المطاطية التي 

. تستعمل عادة مع خطوط شلينك

ويتكون خط شلينك أو خط التفريغ من أنبوب متشعب زجاجي يحتوي على عدة صمامات، ومكابس وفتحات بالإضافة إلى أنه يتم وصله مع فرّاغ هوائي (في 

غالب الأحيان تكون مضخة تفريغ ميكانيكية و/أو انتشارية). ومن المناسب أن يتكون الخط من عدة منافذ، لأنه يمكن استعمال عدة قوارير وأوعية تفاعل في 

. نفس الوقت. ويمكن لهذه الخطوط أن تتكون من أنبوب متشعب أحادي أو ثنائي

اغ. ويكون الاستعمال الرسمي للأنبوب المتشعب الأحادي هو الإفر

كما أن التصميم الثنائي للأنبوب المتشعب يوفر أنبوب متشعب واحد للإفراغ وآخر للنتروجين أو أي غاز متفاعل آخر. ويسمح الوصل بين الأنبوبين بإفراغ 

. النيتروجين بكل سهولة

. صورة نموذجية لخط شلينك

صورة نموذجية لخط شلينك.

(MF14500) ـ خط أنابيب متشعبة خاصة بالغاز، 3/4 مواضع 

•أنبوب متشعب يتوفر على فتحة 2 مم خاصة بصمام زجاجي / أو فتحة 4 مم خاصة 

(PTFE) بصمام مصنوع من

•تم صنعه باستعمال أنبوب شعري له قطر خارجي يساوي 8 مم

فئة رقم الوصف الصمام حجم العلبة

أنبوب ذو 3 مواضع زجاج

أنبوب ذو 3 مواضع
أنبوب ذو 4 مواضع
أنبوب ذو 4 مواضع

زجاج



MF14510F01 1

MF14510F02 1

MF14520F01                                                                         1
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خط شلينك

(MF14510) ـ خط  أنابيب متشعب خاص بالإفراغ، 4 أو6 مواضع

•الهدف الرئيسي للأنبوب المتشعب هو الإفراغ الهوائي والذي يتكون من 4 

ر أو6 مواضع حسب الاختيا

•تم صنعه باستعمال أنبوب شعري له قطر خارجي يساوي 1 بوصة

•يمكن توفير ربط بالتسنين بالنسبة لوصل الإفراغ الهوائي  في أي مدخل من 

المدخلين الاثنين، حسب الطلب

(MF14520) ـ محابس خاصة بالإفراغ الهوائي، حلقات دائرية، شلينك

•قطعتين من محابس خاصة بالإفراغ الهوائي مع حلقات دائرية للوصل في منافذ 

اء الدخل والخرج على حد سو

•حجم المحبس هو 57 مم في القطر الخارجي و 320 مم في الطول. يجب استعماله  

مع قارورة ديوار ذات السعة 300 مل

فئة رقم الوصف حجم العلبة

أنبوب إفراغ ذو 4 مواضع

أنبوب إفراغ ذو 6 مواضع

فئة رقم الوصف حجم العلبة

محبس خاص بالإفراغ، حلقة دائرية، 57 مم



MF14540F01      
Glass             
MF14540F02 PTFE 1

MF14540F03 1

MF14540F04 1

MF14540F05

MF14540F06                                                    PTFE 1

MF14540F07                                                                                                    1

MF14540F08          1

MF14530F01                                                           1
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خط شلينك

(MF14530) ـ أنبوب متشعب خاص بالإفراغ، 4 منافذ خط شلينك

•مرن ومحكم. تم صنع هذا الخط ذو الأربع منافذ باستعمال مصام ثنائية مائلة 4 مم 

في في الأربع منافذ

•تم تزويد المنافذ بوصلتين داخليتين 14/20 ووصلتين خارجيتين 24/40

•تتوفر كل المخارج الأربع للأنبوب المتشعب على وصلة ذات حلقة دائرية، مما يسمح 

اغ بتركيب المحبس سواء على الجانب الأيمن أو الأيسر لخزان الإفر

•يتوفر مجسم المحبس على تصميم يتكون من قطعتين مع صمام عالي الضغط

(MF14540) ـ أنبوب متشعب خاص بالإفراغ، ثنائي الخزان

•أنبوب متشعب مفتوح النهايتين للغاز الخامل، يسمح بالاتصال بمصدر غازي ومولد فقاعات الزيت 

•تم صنعه باستعمال أنبوب قطره الخارجي 2 /1 بوصة في الجانبين معا

فئة رقم الوصف حجم العلبة

أنبوب إفراغ، خط غاز، مجموعة كاملة

فئة رقم الوصف حجم العلبة              الصمام

ثنائي الخزان، 4 مواضع، إفراغ/غاز زجاج 1
ثنائي الخزان، 4 مواضع، إفراغ/غاز

ثنائي الخزان، 4 مواضع، إفراغ/غاز ضغط عالي

ثنائي الخزان، 4 مواضع، يتوفر على فتحتين 

للغاز
زجاج

ثنائي الخزان، 5 مواضع، إفراغ/غاز زجاج 1

ثنائي الخزان، 5 مواضع، إفراغ/غاز

ثنائي الخزان، 5 مواضع، إفراغ/غاز ضغط عالي

ثنائي الخزان، 5 مواضع، يتوفر على فتحتين 

للغاز
زجاج



MF14560F01 100 14/20 1

MF14560F02 100 24/40 1

MF14560F03 250 24/40 1

MF14560F04 100 14/20 1

MF14560F05 100 24/40 1

MF14560F06 250 24/40 1

MF14570F0 1 100                                          14/20 1

MF14570F0 2 250                                          14/20 1

MF14570F0 3 250                                         24/40 1

MF14570F0 4 500                                          24/40 1

MF14570F0              5 1000                                          24/40 1

MF14570F0              6 100                                                 14/20 1

MF14570F0              7 250                                                  14/20 1

MF14570F0               8 250                                                               24/40 1

MF14570F0               9 500                                                 24/40 1

MF14570F10           1000                                                  24/40 1
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خط شلينك

(MF14560) ـ أنبوب تفاعل أحادي العنق، شلينك

•أنبوب ذو شكل أسطواني مع وصلة داخلية ذات مدقق نموذجي. مناسب للتفاعلات البسيطة

•يأتي مع صمام زجاجي 2 مم

(MF14570) ـ دورق تفاعل، شلينك

•دورق ذو قاع دائري يتوفر على  وصلات داخلية ذات مدقق نموذجي

•يأتي مع صمام زجاجي 2 مم للضغط العالي

. •دورق مزوي ثنائي العنق يتوفر على نفس الحجم بالنسبة للوصلتين

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم المفصل بالميليلتر نوع المفصل نوع العلبة

داخلي
داخلي

داخلي

خارجي

خارجي

خارجي

فئة رقم السعة بالميليلتر الوصف
حجم المفصل 

بالميليلتر
حجم العلبة

دورق تفاعل أحادي العنق

دورق تفاعل أحادي العنق
دورق تفاعل أحادي العنق

دورق تفاعل أحادي العنق

دورق تفاعل أحادي العنق

دورق تفاعل ثنائي العنق، مزوي

دورق تفاعل ثنائي العنق، مزوي
دورق تفاعل ثنائي العنق، مزوي
دورق تفاعل ثنائي العنق، مزوي

دورق تفاعل ثنائي العنق، مزوي



MF14580F01 25 14/20 1

MF14580F02 50 14/20 1

MF14580F03 100 14/20 1

MF14580F04 250 24/40 1

MF14580F05 500 24/40 1
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خط شلينك

(MF14580) ـ دورق تفاعل، أحادي العنق، شلينك

•يساعد شكل كلدهال على التسخين والتحريك ويسمح في نفس الوقت 

•بتحويل سهل للسوائل والمواد الصلبة

كود المنتج السعة بالميليلتر حجم المفصل بالميليلتر حجم العلبة



SL15102BL1 50 1

SL15102BL2 100 1

SL15100BB1 1
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أجهزة صنع الفقاعات

(SL15100) ـ أجهزة صنع الفقاعات، مع صمام أساسي، شلينك

م •يتوفر على صمام أساسي للتحكم بتدفق الغاز الخامل بالنظا

•يتطلب كمية صغيرة من الزيت لأن الأنبوب الداخلي  يبعد بمسافة 5 مم من 

ع القا

•يتوفر على ذراع من كلتى الجانبين ذات قطر خارجي يساوي 9 مم

•الارتفاع الاجمالي هو حوالي 220 مم

(SL15102) ـ أجهزة صنع الفقاعات، مطابق، شلينك

•يستعمل لمراقبة تدفق الغاز في التفاعلات وهو مزود بفتحة تكييف

•يتوفر على وصلة على شكل حرف (T) لإضافة إمكانية تركيبه بالتطابق وفي نفس الوقت 

م ليمنع رأس خزان الزيت من أن يمتص ويدخل مجددا إلى النظا

•يأتي مع مدخلين للأنبوب واحد في الفوق والآخر في الجانب بقطر خارجي يساوي 8 مم

فئة رقم وصف حجم العلبة

صانع فقاعات، شلينك

فئة رقم وصف السعة بالميليلتر حجم العلبة

صانع فقاعات متطابق، شلينك

صانع فقاعات متطابق، شلينك



SL15104ABB1 Bubbler, Adjustable, Schlenk 1

SL15103BB1 Bubbler, Schlenk 50 1

SL15103BB2 Bubbler, Schlenk 100 1

SL15103BB3 Bubbler, Schlenk 250 1
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SL15103 - أنبوب شلينك

•يستخدم لمراقبة تدفق الغاز مع ردود الفعل مع توفير تنفيس في الهو اء 

إلى النظا م • رأس الخزان امتصاص الزيت مجدداً 

• زوج من الأنابيب العلوية والجانبية بفتحه 8 ملم

نبوب شلينك ، قابل للتعديل SL15104  -  أُ

•يأتي مع أنُبوب داخلي قابل للتعديل

•تسمح الشمعة في قاع الخزان بإستخدام كمية ضئيلة من 

الزيت

فئة رقم وصف السعة بالميليلتر حجم العلبة

فئة رقم وصف حجم العلبة

أجهزة صنع الفقاعات



SL15106BB1                                              14/20 1

SL15106BB2                                              24/40 1 

SL15105BB1                                                      130 x 145 1
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 SL15105 - أنبوب شلينك، مز دوج

من خزانا ت الزيت ن  • يأتي مع إثن

• يأتي مع خرطوم توصيل بفتحة 9 ملم عند التسنن الأوسط

SL15106  - أنبوب شلينك، أفقي

زات  • يسمح التصميم الأفقي بالاتصال الداخلي وتطهير الغا

 • يأتي مع خرطوم توصيل بفتحة 8 ملم عند التسنن الأوسط

فئة رقم وصف
القطر الخارجي في الارتفاع 

بالميليمتر تقريبي
حجم العلبة

صانع فقاعات، مزدوج، شلينك

فئة رقم وصف حجم المفصلحجم العلبة

صانع فقاعات، أفققي، شلينك 

صانع فقاعات، أفققي، شلينك 

أجهزة صنع الفقاعات



CD16000081 150  14/23  14/23 2 

CD16000182 200  19/26  19/26 2

CD16000282 200  24/29  24/29 2

CD16000184 300  19/26  19/26 2

CD16000284 300  24/29  24/29 2

CD16000384 300  29/32  29/32 2

CD16000185 350  19/26  19/26 2

CD16000285 350  24/29  24/29 2

CD16000385 350  29/32  29/32 2

CD16000186 400  19/26  19/26 2

CD16000286 400  24/29  24/29 2

CD16000386 400  29/32  29/32 2

CD16000187 500  24/29  24/29 2

CD16000287 500  29/32  29/32 2

CD16000387 500  34/35  34/35 2

CD16000188 600  24/29  24/29 2

CD16000288 600  34/35  34/35 2

CD16000189 750  24/29  24/29 2

CD16000289 750  34/35  34/35 2

CD16000190 900  34/35  34/35 2

CD16000181A 150 14/20 14/20  2

CD16000182A 200 19/38 19/38  2

CD16000282A 200 24/40 24/40  2

CD16000184A 300 24/40 24/40 2

CD16000185A 350 24/40 24/40 2

CD16000186A 400 24/40 24/40 2

CD16000187A 500 24/40 24/40 2

CD16000287A 500 34/40 34/40 2

CD16000188A 600 34/40 34/40 2

CD16000189A 750 24/40 24/40 2

CD16000190A 900 34/40 34/40 2

CD16000290A 900 45/50 45/50 2
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CD16000A  - مكثفات ، ليبتش، طرف تنقيط ، المفاصل الداخلية والخارجية القابلة للتبديل حسب 

اد معايير الجمعية الأمريكية لإختبار المو

مُلاحظة:- *يمكن تخصيص حجم الرقبة لجميع فئات المكثف لدينا حسب طلب الزبائن

CD16000 - مكثفات، ليبتش ، طرف تنقيط ، المفاصل الداخلية والخارجية القابلة للتبديل

∙جدار خفيف للأنبوب الداخلي لنقل الحرارة بشكل أفضل

∙تسُتخدم لفصل نواتج التقطير 

فئة رقم الطول الفعلي بالملم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقمحجم المنفذحجم المخروطحجم العلبة الطول الفعلي بالملم

المكثفات

ملحوظة: *يمكن تخصيص حجم العنق في كل المكثفات حسب الطلب



CD16010181 150  14/23  14/23  2

CD16010182 200  19/26  19/26  2

CD16010183 250  19/26  19/26  2

CD16010283 250  24/29  24/29 2

CD16010184 300  19/26  19/26 2

CD16010284 300  24/29  24/29 2

CD16010186 400  24/29  24/29 2

CD16010187 500  24/29  24/29 2

CD16010287 500  34/35  34/35 2

CD16010188 600  34/35  34/35 2

CD16010189 750  24/29  24/29 2

CD16010190 900 29/32 29/32 2

CD16010191 1000 29/32 29/32 2
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CD16011181 150  14/23  14/23  2

CD16011182 200  19/26  19/26  2

CD16011183 250  19/26  19/26  2

CD16011283 250  24/29  24/29 2

CD16011184 300  19/26  19/26 2

CD16011284 300  24/29  24/29 2

CD16011186 400  24/29  24/29 2

CD16011187 500  24/29  24/29 2

CD16011287 500  34/35  34/35 2

CD16011188 600  34/35  34/35 2

CD16011189 750  24/29  24/29 2

CD16011190 900 29/32 29/32 2

CD16011191 1000 29/32 29/32 2

CD16010- المكثفات من النوع المقطِر الملفوف المرتجع، بطرف تنقيط، بمفصلين داخلي 

وخارجي قابلين للتبديل 

•التكثيف الملفوف يمنح مساحة سطح كبيرة للتبريد

• مصمم بمفصلين داخلي وخارجي مع طرف تنقيط

ملحوظة: *يمكن تخصيص مقاس العنق حسب الطلب

CD16011- المكثفات من نوع جراهام الملفوف، بطرف تنقيط، بمفصلين داخلي وخارجي قابلين 

للتبديل

• التكثيف الملفوف يمنح مساحة سطح كبيرة للتبريد

• مصمم بمفصلين داخلي وخارجي مع طرف تنقيط

ملحوظة: *يمكن التزويد بغلاف بطول يصل إلى 1000 ملليمتر عند الطلب

فئة رقم الطول الفعلي بالملم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم الطول الفعلي بالملم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

المكثفات



CD16020181 150  19/26  19/26  2

CD16020182 200  24/29  24/29  2

CD16020183 250  24/29  24/29  2

CD16020181A 150 19/38 19/38  2

CD16020182A 200 24/40 24/40  2

CD16020183A 250 24/40 24/40  2

CD16030181 150  14/23  14/23  2

CD16030182 200  19/26  19/26  2

CD16030183 250  19/26  19/26  2

CD16030283 250  24/29  24/29 2

CD16030184 300  19/26  19/26 2

CD16030284 300  24/29  24/29 2

CD16030186 400  24/29  24/29 2

CD16030187 500  24/29  24/29 2

CD16030287 500  34/35  34/35 2

CD16030188 600  34/35  34/35 2
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 CD16020-المكثفات من نوع فريدريك، بطرف تنقيط، بمفصلين داخلي وخارجي قابلين للتبديل

•أنبوب داخلي مصمم خصيصًا لضمان مسار تبخير طويل

• المسار الطويل يمنح نقلاً أفضل للحرارة

CD16020A- المكثفات من نوع فريدريك، بطرف تنقيط، بمفصلين داخلي وخارجي قابلين للتبديل حسب معايير 

  ASTM الجمعية الأمريكية اختبار المواد

•أنبوب داخلي مصمم خصيصًا لضمان مسار تبخير طويل

ارة • المسار الطويل يمنح نقلاً أفضل للحر

CD16030 - المكثفات من نوع جراهام المقطِر ذو الغلاف الملفوف

ملحوظة: *متاح بمقاسات عنق حسب معايير الجمعية الأمريكية لاختبار المواد

فئة رقم الطول الفعلي بالملم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم الطول الفعلي بالملم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم الطول الفعلي بالملم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

المكثفات



CD16040181 150  19/26  19/26  2

CD16040182 200  19/26  19/26  2

CD16040183 250  19/26  19/26  2

Cd16040283 250  24/29  24/29 2

CD16040184 300  19/26  19/26 2

CD16040284 300  24/29  24/29 2

CD16040186 400  24/29  24/29 2

CD16040187 500  24/29  24/29 2

CD16040287 500  34/35  34/35 2

CD16040188 600  34/35  34/35 2

CD16050181 150  19/26  19/26  2

CD16050182 200  19/26  19/26  2

CD16050184 300  19/26  19/26 2

CD16050284 300  24/29  24/29 2

CD16050186 400  24/29  24/29 2

CD16050187 500  24/29  24/29 2

CD16050287 500  34/35  34/35 2
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CD16040 - المكثفات من نوع ديفيز، مزدوجة السطح

ملحوظة: *متاح بمقاسات عنق حسب معايير الجمعية الأمريكية لاختبار 

المواد

CD16050 - المكثفات ذات الغلاف الملفوف

ملحوظة: *متاح بمقاسات عنق حسب معايير الجمعية الأمريكية لاختبار المواد

فئة رقم الطول الفعلي بالملم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم الطول الفعلي بالملم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

المكثفات



CD16070181 150  19/26  24/29 2

CD16070182 200  19/26  24/29 2

CD16070183 250  19/26  24/29 2

CD16060182 200  19/26  19/26  2

CD16060184 300  19/26  19/26 2

CD16060284 300  24/29  24/29 2

CD16060186 400  24/29  24/29 2

CD16060187 500  24/29  24/29 2

CD16060287 500  34/35  34/35 2

CD16060188 600  34/35  34/35 2

CD16060189 750  34/35  34/35 2
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CD16060 – المكثفات من نوع ألين، مكثف الانتفاخات

ملحوظة: *متاح بمقاسات عنق حسب معايير الجمعية الأمريكية لاختبار المواد

CD16070 - المكثفات الإيثير

ملحوظة: *متاح بمقاسات عنق حسب معايير الجمعية الأمريكية لاختبار المواد

فئة رقم الطول الفعلي بالملم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم الطول الفعلي بالملم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

المكثفات



CF17010183 250  24/29  24/29 1

CF17010283 250  34/35  24/29 1

CF17010187 500  24/29  24/29 1

CF17010287 500  34/35  34/35 1

CF17010188 600  34/35  34/35 1

CF17010189 700  24/29  24/29 1

CF17010190 1000  34/35  34/35 1

CF17000185 350  24/29  24/29 1

CF17000188 600  24/29  24/29 1

CF17000285 350  29/32  29/32 1

CF17000189 750  34/35  34/35 1
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CF17000 – مكثف، ومجزئ، ومكثف فيجرو مع طرف تنقيط ذا مفاصل تبادلية

•عمود نوع (Vagreux) للاستعمالات التي تهدف إلى تقليل البخار/السائل.

•يتضمن طرف تنقيط في الجزء السفلي

ملاحظة: تتوفر أحجام العُنّق المدرجة حسب الجمعية الأمريكية لاختبار المو اد

CF17010 – مكثف، ومجزئ، ذات تصميم بسيط وعديم الشكل للاستخدام مع عدة أنواع من 

أعمدة التقطير

•يتضمن طرف تنقيط في الجزء السفلي

ملاحظة: تتوفر أحجام العُنّق المدرجة حسب الجمعية الأمريكية لاختبار المو اد

فئة رقم الطول الفعلي بالملم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

فئة رقم الطول الفعلي بالملم حجم المنفذ حجم المخروط حجم العلبة

المكثفات



250 A
ml ± 0.15 ml

IN/TC 20°C

DIN/ ISO 1042

Q C
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تأشير خاص

إشارات المعيار

التحمل

الحرارة

ة المعاير

(TC, In) :للاحتواء

موثق فئة أ 

السعة الاسمية
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± 0.08

DIN/ISO 648

Ex 20°C

A
100ml

M
a
d
e
 i
n
 B

h
a
ra

in

المعايير

درجة الحرارة المرجعية

المعايرة
Ex = السعة الناتجة

A مُصنفة من الفئة

سعة التحمل

السعة الأسمية



VF18000001 1 0.025   7/16 6

VF18000002 2 0.025   7/16 6

VF18000005 5 0.025   7/16 6

VF18000010 10 0.025  7/16 6

VF18000012 20 0.04  10/19 6

VF18000013 25 0.04  10/19 6

VF18000016 50 0.06  12/21 6

VF18000018 100 0.10  14/23 6

VF18000021 200 0.15  14/23 6

VF18000022 250 0.15  14/23 6

VF18000025 500 0.25  19/26 6

VF18000028 1000 0.40  24/29 2

VF18000029 2000 0.60  29/32 1

VF18000031 5000 1.20 34/35 1

ملاحظة: يمُ كن تزويد جميع قوارير قياس الأحجام بسدادات لفوهات الزجاجات، يرجى الاستفسار عن الأسعار على 

حدى.

VF18010001 1 0.025 7/16 6

VF18010002 2 0.025 7/16 6

VF18010005 5 0.025 7/16 6

VF18010010 10 0.025 7/16 6

VF18010012 20 0.04 10/19 6

VF18010013 25 0.04 10/19 6

VF18010016 50 0.06 12/21 6

VF18010018 100 0.10 14/23 6

VF18010021 200 0.15 14/23 6

VF18010022 250 0.15 14/23 6

VF18010025 500 0.25 19/26 6

VF18010028 1000 0.40 24/29 2

VF18010029 2000 0.60 29/32 1

VF18010031 5000 1.20 34/35 1
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VF18000- قوارير ومقاييس للأحجام مزودة بسدادات أنابيب تبادلية، ومُصنفة من الفئة (A) من حيث الدقة.

ISO/DIN 1042 تمتثل مع معايير•

•مُعايرة عند درجة حرارة 20 مئوية

ة •مُعلمة بحفر رقم متسلسل مميز  ومزودة بشهادة المعاير

•مصنوعة من زجاج البوروسيليكات 3.3، ومن نوع من الزجاج المصُنع خصيصاً لدينا لأداء مقاوم للتآكل

VF18010- قوارير ومقاييس للأحجام مزودة بسدادات أنابيب تبادلية، ومُصنفة من الفئة A من حيث الدقة.

ISO/DIN 1042 متثل مع معايير•

مئوية •مُعايرة عند درجة حرارة  20 

علمة بحفر رقم متسلسل مميز  ومزودة بشهادة المعاير ة •مُ 

•مصنوعة من زجاج البوروسيليكات3.3 ، ومن نوع من الزجاج المُ صنع خصيصاً لدينا لأداء مقاوم للتآكل

ملاحظة: يمُ كن تزويد جميع قوارير قياس الأحجام بسدادات لفوهات الزجاجات، يرجى الاستفسار عن الأسعار على 

حدى.

فئة رقم السعة بالمل التحمل ± بالمل حجم السدادة حجم العلبة

فئة رقم السعة بالمل التحمل ± بالمل حجم السدادة حجم العلبة

دوارق قياس الحجم



VF18020001 1 0.05 7/16 6

VF18020002 2 0.05 7/16 6

VF18020005 5 0.05 7/16 6

VF18020010 10 0.05 7/16 6

VF18020012 20 0.08 10/19 6

VF18020013 25 0.08 10/19 6

VF18020016 50 0.12 12/21 6

VF18020018 100 0.20 14/23 6

VF18020021 200 0.30 14/23 6

VF18020022 250 0.30 14/23 6

VF18020025 500 0.50 19/26 6

VF18020028 1000 0.80 24/29 2

VF18020029 2000 1.20 29/32 1

VF18020031 5000 2.40 34/35 1

VF18030001 1 0.05 7/16 6

VF18030002 2 0.05 7/16 6

VF18030005 5 0.05 7/16 6

VF18030010 10 0.05 7/16 6

VF18030012 20 0.08 10/19 6

VF18030013 25 0.08 10/19 6

VF18030016 50 0.12 12/21 6

VF18030018 100 0.20 14/23 6

VF18030021 200 0.30 14/23 6

VF18030022 250 0.30 14/23 6

VF18030025 500 0.50 19/26 6

VF18030028 1000 0.80 24/29 2

VF18030029 2000 1.20 29/32 1

VF18030031 5000 2.40 34/35 1
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ملحوظة:- * یمكن تزوید جمیع قواریرنا الحجمیة بسدادات زجاجیة .یرجى طلب سعر كل منتج على حدة

ملحوظة:- * یمكن تزوید جمیع قواریرنا الحجمیة بسدادات زجاجیة .یرجى طلب سعر كل منتج على حدة

قابلة للتبدیل ، بدقة الفئة  .   - قواریر حجمیة ، مزودة بسدادة

• متوافق مع معاییر  

درجة حرارة  • تمت المعایرة في

من التآكل صنف   I لأداء خالٍ بوروسیلیكات وزجاج  • مصنوعة من

 ، 3 - قواریر حجمیة ، مزودة بسدادة   قابلة للتبدیل ، بدقة الفئة 

معتمة .

• متوافق مع معاییر  

• تمت المعایرة في درجة حرارة   

صنف   I لأداء خالٍ من التآكل • مصنوعة من  بوروسیلیكات وزجاج  

فئة رقمالسعة بالمل التحمل ± بالمل حجم السدادة حجم العلبة

فئة رقمالسعة بالمل التحمل ± بالمل حجم السدادة حجم العلبة

دوارق قياس الحجم



VF18040018 100/110 0.15 2 

VF18050018 100 0.06 155 2 

VF18050021 200 0.10 185 2 
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 VF18040- قواریر ، حجمیة ، تقدیر نسبة السكر بعلامتین بدون سدادة 

  BS 675متوافق مع معیار •

 C° 20تمت المعایرة في درجة حرارة •

• قارورة ثنائیة العلامة مصممة لتحلیل محالیل السكر.توفر علام تيالتدریج تخفیفا من1 

10إلى 

 A قواریر ، كوھل غاوش مع شكل كأس في الأعلى، الفئة - VF18050

 BS 615 متوافق مع معیار •

• معایر لمعدل تجاوز الفئة A  عند 20 درجة مئویة 

• مع عنق موسع لسھولة إدخال السوائل اللزجة أو العینات الصلبة 

• متوفر بحجمین - 100 مل لتحلیل السكر و 200 مل لتحدید لزوجة الزیت بطریقة إنجلر

فئة رقمالسعة بالمل التحمل ± بالمل حجم العلبة

فئة رقمالسعة بالمل التحمل ± بالمل
الارتفاع 

التقريبي بالملم
حجم العلبة

دوارق قياس الحجم



VF18060013A 25 0.03 9 6

VF18060016A 50 0.05 9 6

VF18060018A 100 0.08 13 6

VF18060021A 200 0.10 16 6

VF18060022A 250 0.12 16 6

VF18060025A 500 0.20 19 6

VF18060028A 1000 0.30 22 2

VF18060029A 2000 0.50 27 1

VF18070013A 25 0.03 9 6

VF18070016A 50 0.05 9 6

VF18070018A 100 0.08 13 6

VF18070021A 200 0.10 16 6

VF18070022A 250 0.12 16 6

VF18070025A 500 0.20 19 6

VF18070028A 1000 0.30 22 2

VF18070029A 2000 0.50 27 1
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 .  A قابلة للتبدیل ، بدقة الفئة PP قواریر ، حجمیة ، مزودة بسدادة -VF18060A  

  ASTM E 288متوافق مع •

 C° 20تمت المعایرة في درجة حرارة •

فردي ومزودة بشھادة معایرة  • منقوشة برقم تسلسلي 

من التآكل  • مصنوعة من 3.3 بوروسیلیكات وزجاجUSP  صنف I   لأداء خالٍ 

• مزود بسدادة زجاجیة على شكل عملة 

 A قابلة للتبدیل ، بدقة الفئة PP قواریر ، حجمیة ، مزودة بسدادة -VF18060A

معتمة

ASTM E 288  متوافق مع •

 C° 20تمت المعایرة في درجة حرارة •

منقوشة برقم تسلسلي فردي ومزودة بشھادة معایرة   •

• مصنوعة من 3.3 بوروسیلیكات وزجاج USP صنف  I  لأداء خالٍ من التآكل

• مزود بسدادة زجاجیة على شكل عملة 

فئة رقم السعة بالمل التحمل ± بالمل حجم السدادة حجم العلبة

 حجم العلبة          حجم السدادة                      التحمل ± بالمل                   السعة بالمل                           فئة رقم

دوارق قياس الحجم



VF18090013A 25 0.06 9 6

VF18090016A 50 0.10 9 6

VF18090018A 100 0.16 13 6

VF18090021A 200 0.20 16 6

VF18090022A 250 0.24 16 6

VF18090025A 500 0.40 19 6

VF18090028A 1000 0.60 22 2

VF18090029A 2000 1.00 27 1

VF18080013A 25 0.06 9 6

VF18080016A 50 0.10 9 6

VF18080018A 100 0.16 13 6

VF18080021A 200 0.20 16 6

VF18080022A 250 0.24 16 6

VF18080025A 500 0.40 19 6

VF18080028A 1000 0.60 22 2

VF18080029A 2000 1.00 27 1
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 . Aقابلة للتبدیل ، بدقة الفئة PP قواریر ، حجمیة ، مزودة بسدادة -  VF18060A

ASTM E 288  متوافق مع •

 C° 20تمت المعایرة في درجة حرارة •

من التآكل  • مصنوعة من 3.3 بوروسیلیكات وزجاجUSP  صنف  I  لأداء خالٍ 

• مزود بسدادة زجاجیة على شكل عملة 

VF18060A  - قواریر ، حجمیة ، مزودة بسدادة PP قابلة للتبدیل ، بدقة الفئةA، معتمة 

ASTM E 288  متوافق مع •

 C° 20تمت المعایرة في درجة حرارة •

منقوشة برقم تسلسلي فردي ومزودة بشھادة معایرة   •

من التآكل  • مصنوعة من 3.3 بوروسیلیكات وزجاج USP صنف I   لأداء خالٍ 

• مزود بسدادة زجاجیة على شكل عملة 

 حجم العلبة          حجم السدادة                      التحمل ± بالمل                   السعة بالمل                           فئة رقم

 حجم العلبة          حجم السدادة                      التحمل ± بالمل                   السعة بالمل                     فئة رقم

دوارق قياس الحجم



Cat. No. Capacity mL Tolerance ± mL Stopper Size Pack Size

VF18101013 25 0.06 12/21 6

VF18101016 50 0.10  14/23 6

VF18101018 #100 0.10  19/26 6

VF18101021 200# 0.15  19/26 6

VF18100013U 25 0.03  10/19 6

VF18100016U 50 0.05  12/21 6

VF18100018U 100 0.08  14/23 6

VF18100021U 200 0.10  14/23 6

VF18100022U 250 0.12  14/23 6

VF18100025U 500 0.20  19/26 6

VF18100028U 1000 0.30  24/29 2

VF18100029U 2000 0.50  29/32 1
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(VF18100U) ـ دورق، قياس الحجم، مزود بسدادة مصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين وقابلة 

للتبادل، دقة في القياس متطابقة مع الفئة أ.

(USP) تتماشى مع معايير∙

∙تمت معايرتها في درجة حرارة 20 مئوية

ة ∙مطبوع عليها رقم تسلسلي مميز وتعطى معها شهادة معاير

∙مصنوعة من زجاج البوروسيليكات 3.3 نوع (USP I) لتعطي آداء خاليا من التآكل

(VF18101) ـ دورق، قياس الحجم، قابلة للتبادل، دقة في القياس متطابقة مع الفئة أ، ذات فم واسع

(ISO/DIN 1042) تتماشى مع معايير

∙تمت معايرتها في درجة حرارة 20 مئوية

ة ∙مطبوع عليها رقم تسلسلي مميز وتعطى معها شهادة معاير

∙مصنوعة من زجاج البوروسيليكات 3.3 نوع (USP I) لتعطي آداء خاليا من التآكل

∙مثالية لاختبار الأقراص التي تتوفر على قطر كبير حيث لن تكون هناك حاجة لدقها على شكل مسحوق

ملحوظة:ـ #لا تشملها المعايير

*يمكن توفيرها مع سدادات البولي بروبلين حسب الطلب

 حجم العلبة          حجم السدادة                  التحمل ± بالمل                   السعة بالمل                           فئة رقم

دوارق قياس الحجم



CY19000010A 10 0.2 0.10  6

CY19000013A 25 0.5 0.17  6

CY19000016A 50 1 0.25 6

CY19000018A 100 1 0.50 6

CY19000022A 250 2 1.00 6

CY19000025A 500 5 2.00 4

CY19000028A 1000 10 3.00 2

CY19000029A 2000 20 6.00 1

CY19000010 10 0.2 0.10  6

CY19000013 25 0.5 0.25  6

CY19000016 50 1 0.50  6

CY19000018 100 1 0.50 6

CY19000022 250 2 1.0 6

CY19000025 500 5 2.50 4

CY19000028 1000 10 5.0 2

CY19000029 2000 20 10.0 1
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(CY19000) ـ أسطوانة مدرجة، مقياس متري منفرد، تتوفر على فوهة تدفق وقاعدة سداسية الشكل، الفئة أ

(IS 878, ISO/DIN 4788) تتماشى مع معايير

∙تمت معايرتها للاحتواء (Tc, In) في درجة حرارة 20 مئوية

ة ∙مطبوع عليها رقم تسلسلي مميز وتعطى معها شهادة معاير

∙تعطي القاعدة السداسية ثباتا كبيرا للأسطوانة المدرجة

∙تتوفر على تدرجات قياس صفراء

ملاحظة:ـ التدرجات متوفرة في الأزرق والأبيض أيضا

ى المرجو طلب ثمن كل على حد

(CY19000A) ـ أسطوانة مدرجة، مقياس متري منفرد، تتوفر على فوهة تدفق وقاعدة سداسية الشكل، الفئة أ

(ASTM E 1272) تتماشى مع معايير∙

∙تمت معايرتها للاحتواء (Tc, In) في درجة حرارة 20 مئوية

ة ∙مطبوع عليها رقم تسلسلي مميز وتعطى معها شهادة معاير

∙تعطي القاعدة السداسية ثباتا كبيرا للأسطوانة المدرجة

∙تتوفر على تدرجات قياس صفراء

ملاحظة:ـ التدرجات متوفرة في الأزرق والأبيض أيضا

ى المرجو طلب ثمن كل على حد

 حجم العلبة             حجم السدادة               فاصل التدرج بالملم              السعة بالمل                           فئة رقم

 حجم العلبة             حجم السدادة               فاصل التدرج بالملم              السعة بالمل                           فئة رقم

الأسطوانات



CY19010010A 10 0.2 0.2  6

CY19010013A 25 0.5 0.34  6

CY19010016A 50 1.0 0.5 6

CY19010018A 100 1.0 1.0 6

CY19010022A 250 2.0 2.0 6

CY19010025A 500 5.0 4.0 4

CY19010028A 1000 10.0 6.0 2

CY19010029A 2000 20.0 12.0 1

CY19010010 10 0.20 0.2  6

CY19010013 25 0.50 0.5  6

CY19010016 50 1.00 1  6

CY19010018 100 1.00 1 6

CY19010022 250 2.00 2 6

CY19010025 500 5.00 5 4

CY19010028 1000 10.00 10 2

CY19010029 2000 20.00 20 1
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(CY19010) ـ أسطوانة مدرجة، مقياس متري منفرد، تتوفر على فوهة تدفق وقاعدة سداسية الشكل، الفئة أ

(IS 878, ISO/DIN 4788) تتماشى مع معايير∙

∙تمت معايرتها للاحتواء (Tc, In) في درجة حرارة 20 مئوية

ة ∙مطبوع عليها رقم تسلسلي مميز وتعطى معها شهادة معاير

∙تعطي القاعدة السداسية ثباتا كبيرا للأسطوانة المدرجة

∙تتوفر على تدرجات قياس صفراء

ملاحظة:ـ التدرجات متوفرة في الأزرق والأبيض أيضا

ى المرجو طلب ثمن كل على حد

(CY19010A) ـ أسطوانة مدرجة، مقياس متري منفرد، تتوفر على فوهة تدفق وقاعدة سداسية الشكل، الفئة أ

(ASTM 1272) تتماشى مع معايير

∙تمت معايرتها للاحتواء (Tc, In) في درجة حرارة 20 مئوية

ة ∙مطبوع عليها رقم تسلسلي مميز وتعطى معها شهادة معاير

∙تعطي القاعدة السداسية ثباتا كبيرا للأسطوانة المدرجة

∙تتوفر على تدرجات قياس صفراء

ملاحظة:ـ التدرجات متوفرة في الأزرق والأبيض أيضا

ى المرجو طلب ثمن كل على حد

 حجم العلبة             حجم السدادة               فاصل التدرج بالملم              السعة بالمل                           فئة رقم

 حجم العلبة             حجم السدادة               فاصل التدرج بالملم              السعة بالمل                           فئة رقم

الأسطوانات



CY19020010 10 0.2 0.1 10/19 6

CY19020013 25 0.5 0.25 14/23 6

CY19020016 50 1.0 0.5 14/23 6

CY19020018 100 1.0 0.5 19/26 6

CY19020022 250 2.0 1.0 24/29 6

CY19020025 500 5.0 2.5 24/29 4

CY19020028 1000 10.0 5.0 34/35 2

CY19020029 2000 20.0 10.0 34/35 1

CY19020010A 10 0.2 0.1 13 6 

CY19020013A 25 0.5 0.17 13 6 

CY19020016A 50 1.0 0.25 13 6

CY19020018A 100 1.0 0.5 16 6

CY19020022A 250 2.0 1.0 22 6

CY19020025A 500 5.0 2.0 27 4

CY19020028A 1000 10.0 3.0 32 2

CY19020029A 2000 20.0 6.0 38 1
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pp مع رأس درهمي قابل للتبديل / سدادة ،A أسطوانات متدرجة وأحادية بقاعدة سداسية ذات فوهة، وهي من الفئة -  CY19020

IS 878 ، ISO / DIN 4788 يتوافق مع •

• محددة لاحتواء (Tc، In) بمقدار 20 درجة مئوية

• يتم نقش كل أسطوانة برقم تسلسلي فريد وتأتي معها شهادة معيارية

• ولها قاعدة سداسية متينة تمنع الانقلاب وتضمن ثباتاً أكبر

• تأتي بتدرجات معتمة 

ملاحظة: متوفر بتدرجات اللونين الأزرق والأبيض، الرجاء السؤال عن السعر بشكل منفصل. 

CY19020A  - أسطوانات متدرجة وأحادية بقاعدة سداسية ذات فوهة، وهي من الفئة A، مع رأس 

pp درهمي قابل للتبديل / سدادة

ASTM E 1272 يتوافق مع •

• محددة لاحتواء (Tc، In) بمقدار 20 درجة مئوية

• يتم نقش كل أسطوانة برقم تسلسلي فريد وتأتي معها شهادة معيارية

• لها قاعدة سداسية متينة تمنع الانقلاب وتضمن ثباتاً أكبر

ملاحظة: متوفر بتدرجات اللونين الأزرق والأبيض، الرجاء السؤال عن السعر بشكل منفصل.

التحمل ± بالملم حجم العلبة        حجم السدادة                                         فاصل التدرج بالملم          السعة بالمل                فئة رقم

 حجم العلبة        حجم السدادة               التحمل ± بالملم                          فاصل التدرج بالملم          السعة بالمل                فئة رقم

الأسطوانات



CY19050016 50 50 0.4 26 x 150 2

CY19050018 100 50 & 100 0.8 34 x 180 2

CY19030010 10 0.2 0.20 10/19 6

CY19030013 25 0.5 0.50 14/23 6

CY19030016 50 1 1.00 14/23 6

CY19030018 100 1 1.00 19/26 6

CY19030022 250 2 2.00 24/29 6

CY19030025 500 5 5.00 24/29 4

CY19030028 1000 10 10.00 34/35 2

CY19030029 2000 20 20.00 34/35 1
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CY19030  - أسطوانات متدرجة وأحادية بقاعدة سداسية ذات فوهة، وهي من الفئة B، مع رأس درهمي قابل للتبديل / 

pp سدادة

IS 878 ، ISO / DIN 4788 يتوافق مع •

• محددة لاحتواء (Tc، In) بمقدار 20 درجة مئوية

• لها قاعدة سداسية متينة تمنع الانقلاب وتضمن ثباتاً أكبر

• تأتي بتدرجات معتمة 

ملاحظة: متوفر بتدرجات اللونين الأزرق والأبيض، الرجاء السؤال عن السعر بشكل منفصل.

. CY19050 -  أسطوانات نيسلر التي تقارن اللون و هي مسطحة القاع و متدرجة

ه • تساعد في المقارنة اللونية لعينات الميا

• محددة لاحتواء (Tc، In) بمقدار 20 درجة مئوية

• نقوش بالطلاء البيضاء

 حجم العلبة        حجم السدادة               التحمل ± بالملم                          فاصل التدرج بالملم          السعة بالمل                فئة رقم

السعة بالمل  فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع  التحمل ± بالملم                 فاصل التدرج بالملم

بالميليمتر تقريبي
حجم العلبة

الأسطوانات



CY19060018 100 2 

CY19060022 250 2 

CY19070018 100 1.0 2 
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USP 616 اسطوانة وعائية ذو كثافة ، وفقًا لـ  CY19060 -

. • يستخدم في جهاز الكثافة لقياس كثافة حجم المساحيق

• محددة لاحتواء (Tc، In) بمقدار 20 درجة مئوية

B جهاز استقبال كرو من الفئة  - CY19070

ان • يتوافق مع BS 658 لجمع نواتج التقطير في اختبار المادة الزيتية والقطر

• بتدرجات الطلاء الأبيض

* يمكن توفير سعات أصغر لأسطوانات جهاز استقبال كرو وذلك عند الطلب.

فئة رقم السعة بالملم حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

الأسطوانات



PT20000001A 1 0.006 6

PT20000002A 2 0.006 6

PT20000003A 3 0.01 6

PT20000004A 4 0.01 6

PT20000005A 5 0.01 6

PT20000006A 6 0.01 6

PT20000007A 7 0.01 6

PT20000008A 8 0.02 6

PT20000009A 9 0.02 6

PT20000010A 10 0.02 6

PT20000011A 15 0.03 6

PT20000012A 20 0.03 6

PT20000013A 25 0.03 6

PT200000M1A 30 0.03 6

PT20000015A 40 0.05 6

PT20000016A 50 0.05 6

PT20000018A 100 0.08 6

PT20000001 1 0.008 6

PT20000002 2 0.01 6

PT20000005 5 0.015 6

PT20000010 10 0.02 6

PT20000012 20 0.03 6

PT20000013 25 0.03 6

PT20000016 50 0.05 6

PT20000018 100 0.08 6
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PT20000 -  الماصات الناقلة وذات الحجم من الفئة (A) مع شهادة.

ISO / DIN 648 يتوافق مع •

(TD،EX) محددة للتسليم •

• تستخدم عموما للقياس الدقيق وصب السائل

. • كل ماصة مشفرة برقم فريد ومزودة بشهادة محددة تعطي الحجم الدقيق

 ISO 1769 ترميز الألوان حسب •

دة. PT20000A -  الماصات الناقلة وذات الحجم من الفئة (A) مع شها

ASTEM E 969 يتوافق مع •

(TD،EX) محددة للتسليم •

• تستخدم عموما للقياس الدقيق وصب السائل

. • كل ماصة مشفرة برقم فريد ومزودة بشهادة محددة تعطي الحجم الدقيق

ASTEM E 969 ترميز الألوان حسب •

فئة رقم السعة بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

الماصات



PT20010001 1 0.015 6 

PT20010002 2 0.02 6

PT20010005 5 0.03 6

PT20010010 10 0.04 6

PT20010012 20 0.06 6

PT20010013 25 0.06 6

PT20010016 50 0.10 6

PT20010018 100 0.15 6

PT20010001A 1 0.012  6

PT20010002A 2 0.012  6

PT20010003A 3 0.02  6

PT20010004A 4 0.02 6

PT20010005A 5 0.02 6

PT20010006A 6 0.03 6

PT20010007A 7 0.03 6

PT20010008A 8 0.04 6

PT20010009A 9 0.04 6

PT20010010A 10 0.04 6

PT20010011A 15 0.06 6

PT20010012A 20 0.06 6

PT20010013A 25 0.06 6

PT20010016A 50 0.10 6

PT20010018A 100 0.16 6
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(PT20010) ـ الماصات، للنقل وقياس الحجم، فئة ب

(ISO/DIN 648) تتماشى مع∙

(TD, Ex) تم معياترها للنقل∙

∙يتم استعمالها عادة للقياسات الدقيقة ولصب المحاليل

(ISO 1769) الترميز بالألون يتماشى∙

(PT20010A) ـ الماصات، للنقل وقياس الحجم، فئة ب

(ASTM E 969) تتماشى مع•

(TD, Ex) تم معياترها للنقل•

•يتم استعمالها عادة للقياسات الدقيقة ولصب المحاليل

(ASTM E 969) الترميز بالألون يتماشى•

فئة رقم السعة بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

الماصات



PT20020033 0.1 0.01 0.006 6 

PT20020044 0.2 0.01 0.006 6

PT20020055 0.5 0.01 0.006 6

PT20020101 1 0.01 0.007 6

PT20020201 1 0.1 0.007 6

PT20020102 2 0.02 0.01 6

PT20020202 2 0.1 0.01 6

PT20020105 5 0.05 0.03 6

PT20020205 5 0.1 0.03 6

PT20020010 10 0.1 0.05 6

PT20020013 25 0.2 0.1 6

PT20030033 0.1 0.01 0.01 6 

PT20030044 0.2 0.01 0.01 6

PT20030055 0.5 0.01 0.01 6

PT20030101 1 0.01 0.01 6

PT20030201 1 0.1 0.01 6

PT20030102 2 0.02 0.02 6

PT20030202 2 0.1 0.02 6

PT20030105 5 0.05 0.05 6

PT20030205 5 0.1 0.05 6

PT20030010 10 0.1 0.1 6

PT20030013 25 0.2 0.2 6
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دة (PT20020) ـ الماصات، للقياس (نوع موهر)، فئة أ، تعطى مع شها

(ISO/DIN 835) تتماشى مع معايير•

•تم تدريج هذه الماصات بهدف النقل من التدريجة الصفر إلى آخر تدريجة

رة •يتم تعليم كل ماصة بكود مميز وتعطى معها شهادة معيا

•تم وضع التدريجات باستعمال طلاء دائم على الزجاج بهدف تعزيز الرؤية وطول الأمد

(PT20030) ـ الماصات، للقياس (نوع موهر)، فئة ب

(ISO/DIN 835) تتماشى مع معايير•

•تم تدريج هذه الماصات بهدف النقل من التدريجة الصفر إلى آخر تدريجةتم وضع 

•التدريجات باستعمال طلاء دائم على الزجاج بهدف تعزيز الرؤية وطول الأمد

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

الماصات



PT20040033 0.1 0.01 0.006  6

Pt20040044 0.2 0.01 0.006 6

PT20040055 0.5 0.01 0.006 6

PT20040101 1 0.01 0.007 6

PT20040201 1 0.1 0.007 6

PT20040102 2 0.02 0.010 6

PT20040202 2 0.1 0.010 6

PT20040105 5 0.05 0.030 6

PT20040205 5 0.1 0.030 6

PT20040010 10 0.1 0.05 6

PT20040013 25 0.2 0.1 6

PT20050033 0.1 0.01 0.01 6

PT20050044 0.2 0.01 0.01 6

PT20050055 0.5 0.01 0.01 6

PT20050101 1 0.01 0.01 6

PT20050201 1 0.10 0.01 6

PT20050102 2 0.02 0.02 6

PT20050202 2 0.10 0.02 6

PT20050105 5 0.05 0.05 6

PT20050205 5 0.10 0.05 6

PT20050010 10 0.10 0.10 6

PT20050013 25 0.20 0.20 6

96

(PT20040) ـ الماصات، للقياس (خاص بالأمصال)، فئة أ

(ISO/DIN 835) تتماشى مع معايير•

•تم تدريج هذه الماصات من أي تدريجة إلى  التدريجة الصفر

رة •يتم تعليم كل ماصة بكود مميز وتعطى معها شهادة معيا

•تم وضع التدريجات باستعمال طلاء دائم على الزجاج بهدف تعزيز الرؤية وطول الأمد

(PT20050) ـ الماصات، للقياس (خاص بالأمصال)، فئة ب

(ISO/DIN 835) تتماشى مع معايير•

•تم تدريج هذه الماصات من أي تدريجة إلى التدريجة الصفر

•تم وضع التدريجات باستعمال طلاء دائم على الزجاج بهدف تعزيز الرؤية 

•وطول الأمد

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

الماصات



PT20060101 1 0.01 0.01 6

PT20060201 1 0.10 0.01 6

PT20060102 2 0.10 0.01 6

PT20060105 5 0.10 0.02 6

PT20060010 10 0.10 0.03 6

PT20060013 25 0.10 0.05 6

PT20070P01 145 100

PT20070P02 230 100    
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(PT20060) ـ الماصات، للقياس (خاص بالأمصال)، فئة أ

(ASTM E-1293) تتماشى مع معايير•

•يتم استعمالها عادة للقياسات الدقيقة ولصب المحاليل

•يتم تعليم كل ماصة بكود مميز وتعطى معها شهادة معيارة

(PT20070) ـ الماصات، باستور

•يتم استعمالها لنقل المحاليل الصغيرة الحجم

ى •يجب طلب الحلمات والمصات كل على حد

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

فئة رقم الطول بالملم حجم العلبة

الماصات



BU21010005 5 0.02 0.02 4           

BU21010010 10 0.05 0.05 4           

BU21010013 25 0.10 0.10 4

BU21010016 50 0.10 0.10 4

BU21010018 100 0.20 0.20 4

BU21000010A 10 0.05 0.02 4 

BU21000013A 25 0.10 0.03 4           

BU21000016A 50 0.10 0.05 4

BU21000018A 100 0.20 0.10 4

BU21000005 5 0.02 0.01 4

BU21000010 10 0.05 0.03 4

BU21000013 25 0.10 0.05 4           

BU21000016 50 0.10 0.05 4

BU21000018 100 0.20 0.10 4
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رة (BU21000) ـ سحاحة، عمود مستقيم، صمام مفتاحي زجاجي، فئة أ، مع شهادة معيا

(IS 1997, ISO/DIN 385) تتماشى مع معايير•

ة •يتم اختبارها بشكل منفرد وتأتي مع شهادة معاير

س •عمود مصنوع من زجاج البوروسيليكات بهدف تعزيز دقة القيا

ة •تدريج ذوي لون أزرق/أبيض بهدف تعزيز الرؤية عن قياس المحاليل الداكن

(BU21000A) ـ سحاحة، عمود مستقيم، صمام مفتاحي زجاجي، فئة أ، مع شهادة معيارة

(ASTM E287) تتماشى مع معايير•

ة •يتم اختبارها بشكل منفرد وتأتي مع شهادة معاير

س •عمود مصنوع من زجاج البوروسيليكات بهدف تعزيز دقة القيا

•تدريج ذوي لون أزرق/أبيض بهدف تعزيز الرؤية عن قياس المحاليل الداكنة

(BU21010) ـ سحاحة، عمود مستقيم، صمام مفتاحي زجاجي، فئة ب،

(IS 1997, ISO/DIN 385) تتماشى مع معايير•

س •عمود مصنوع من زجاج البوروسيليكات بهدف تعزيز دقة القيا

•تدريج ذوي لون أزرق/أبيض بهدف تعزيز الرؤية عن قياس المحاليل الداكنة

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

السحاحات



BU21020010A 10 0.05 0.02 4 

BU21020013A 25 0.10 0.03 4           

BU21020016A 50 0.10 0.05 4

BU21020018A 100 0.20 0.10 4

BU21020010 10 0.05 0.03  4

BU21020013 25 0.10 0.05  4           

BU21020016 50 0.10 0.05 4

BU21020018 100 0.20 0.10 4

BU21010010A 10 0.05 0.04 4 

BU21010013A 25 0.10 0.06 4           

BU21010016A 50 0.10 0.10 4

BU21010018A 100 0.20 0.20 4
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(BU21010A) ـ سحاحة، عمود مستقيم، صمام مفتاحي مصنوع من (PTFE)، فئة ب،

(ASTM E287) تتماشى مع معايير•

س •عمود مصنوع من زجاج البوروسيليكات بهدف تعزيز دقة القيا

•تدريج ذوي لون أزرق/أبيض بهدف تعزيز الرؤية عن قياس المحاليل الداكنة

ة (BU21020) ـ سحاحة مزودة  بسدادة ملولبة نوع بوروفلو، فئة أ، مع شهادة معاير

(IS 1997, ISO/DIN 385) تتماشى مع معايير•

ة •يتم اختبارها بشكل منفرد وتأتي مع شهادة معاير

س •مصنوعة من زجاج البوروسيليكات بهدف تعزيز دقة القيا

•تدريج ذوي لون أزرق/أبيض بهدف تعزيز الرؤية عن قياس المحاليل الداكنة 

(BU21020A) ـ سحاحة مزودة  بسدادة  نوع بوروفلو، فئة أ، مع شهادة معايرة

(ASTM E287) تتماشى مع معايير•

ة •يتم اختبارها بشكل منفرد وتأتي مع شهادة معاير

س •مصنوعة من زجاج البوروسيليكات بهدف تعزيز دقة القيا

•تدريج ذوي لون أزرق/أبيض بهدف تعزيز الرؤية عن قياس المحاليل الداكنة 

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

السحاحات



BU21040010 5 0.02 0.01 4 

BU21040010 10 0.05 0.03 4 

BU21040013 25 0.10 0.05 4           

BU21040016 50 0.10 0.05 4

BU21040018 100 0.20 0.10 4

BU21030005 5 0.02 0.02 4

BU21030010 10 0.05 0.05 4

BU21030013 25 0.10 0.10 4           

BU21030016 50 0.10 0.10 4

BU21030018 100 0.20 0.20 4

BU21030010A 10 0.05 0.04  4

BU21030013A 25 0.10 0.06  4         

BU21030016A 50 0.10 0.10 4

BU21030018A 100 0.20 0.20 4
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(BU21030) ـ سحاحة مزودة  بسدادة ملولبة نوع بوروفلو، فئة ب،

(IS 1997, ISO/DIN 385) تتماشى مع معايير•

س •مصنوعة من زجاج البوروسيليكات بهدف تعزيز دقة القيا

•تدريج ذوي لون أزرق/أبيض بهدف تعزيز الرؤية عن قياس المحاليل الداكنة

(BU21030A) ـ سحاحة مزودة  بسدادة ملولبة نوع بوروفلو، فئة ب،

(ASTM E287) تتماشى مع معايير•

س •مصنوعة من زجاج البوروسيليكات بهدف تعزيز دقة القيا

•تدريج ذوي لون أزرق/أبيض بهدف تعزيز الرؤية عن قياس المحاليل الداكنة

(BU21040) ـ سحاحة، عمود مستقيم، صمام مفتاحي مصنوع من بلاستيك (PTFE)، فئة أ، مع 

رة شهادة معيا

(IS 1997, ISO/DIN 385) تتماشى مع معايير•

ة •يتم اختبارها بشكل منفرد وتأتي مع شهادة معاير

س •مصنوعة من زجاج البوروسيليكات بهدف تعزيز دقة القيا

•تدريج ذوي لون أزرق/أبيض بهدف تعزيز الرؤية عن قياس المحاليل الداكن

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

السحاحات



BU21050005A 5 0.02 0.02 4

BU21050010A 10 0.05 0.04 4

BU21050013A 25 0.10 0.06 4         

BU21050016A 50 0.10 0.10 4

BU21050018A 100 0.20 0.20 4

BU21050010 10 0.05 0.05 4 

BU21050013 25 0.10 0.10 4           

BU21050016 50 0.10 0.10 4

BU21050018 100 0.20 0.20 4

BU21040010A 10 0.05 0.02 4

BU21040013A 25 0.10 0.03 4         

BU21040016A 50 0.10 0.05 4

BU21040018A 100 0.20 0.10 4
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(BU21040A) ـ سحاحة، عمود مستقيم، صمام مفتاحي مصنوع من بلاستيك (PTFE)، فئة أ، مع 

رة شهادة معيا

(ASTM E287) تتماشى مع معايير•

ة •يتم اختبارها بشكل منفرد وتأتي مع شهادة معاير

س •مصنوعة من زجاج البوروسيليكات بهدف تعزيز دقة القيا

•تدريج ذوي لون أزرق/أبيض بهدف تعزيز الرؤية عن قياس المحاليل الداكن

(BU21050) ـ سحاحة، عمود مستقيم، صمام مفتاحي مصنوع من بلاستيك (PTFE)، فئة ب

(IS 1997, ISO/DIN 385) تتماشى مع معايير•

س •مصنوعة من زجاج البوروسيليكات بهدف تعزيز دقة القيا

•تدريج ذوي لون أزرق/أبيض بهدف تعزيز الرؤية عن قياس المحاليل الداكن

(BU21050A) ـ سحاحة، عمود مستقيم، صمام مفتاحي مصنوع من بلاستيك (PTFE)، فئة ب

(ASTM E 287) تتماشى مع معايير•

س •مصنوعة من زجاج البوروسيليكات بهدف تعزيز دقة القيا

•تدريج ذوي لون أزرق/أبيض بهدف تعزيز الرؤية عن قياس المحاليل الداكن

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

السحاحات



AB21070010 10 0.05 0.03 1 

AB21070013 25 0.10 0.05 1           

AB21070016 50 0.10 0.05 1

AB21070018 100 0.20 0.10 1

BU21060005 5 0.02 0.01 4

BU21060010A 10 0.05 0.03 4

BU21060013A 25 0.10 0.05 4         

BU21060016A 50 0.10 0.05 4

BU21060018A 100 0.20 0.10 4

AB21080010 10 0.05 0.05 1 

AB21080013 25 0.10 0.10 1           

AB21080016 50 0.10 0.10 1

AB21080018 100 0.20 0.20 1
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(BU21060) ـ سحاحه مستقيمه  تتحمل على التوالى  ولها مفتاح  للايقاف  من الدرجه( ا) مع 

وجود شهاده معايره  معتمة

•يتوافق مع اى سى 1997 وشهاد ايزو /دى اى ان  385

ه •وتم اختباره فرديا وتزويده بشهاده معاير

•وتم تصنيعها من انابيب البروسيلكات عاليه الدقه

•لون العنبر يطبق على السطح الخارجى لمنع التلوث مع اختبار الماديه

م •يتم اجراء التخرج مع المينا الابيض ممايزيد الرؤيه مع حلول الظلا

ملحوظه : يمكن توفير مفتاح للايقاف زجاجى عند الطلب

(AB21070) ـ سحاحه اتوماتيك من الصفر مع خزان مصنوع من المطاط ولها مفتاح  للايقاف  من الدرجه( ا) مع وجود شهاده معايره

•يتوافق مع اى سى 1997 وشهاد ايزو /دى اى ان  385

•مع امكانيه تظبيطها للصفر تلقائيا

•وتم تصنيعها من انابيب البروسيلكات عاليه الدقه

•عمليه وسهله

‒ ولملا السحاحه يتم وضع ضغط ايجابى طفيف باستخدام المطاط الموجود فى الذراع الجانبيه
‒ ولتعيين الصفر يتم تحرير الضغط للسماح للساءل الزايد بالشفط مره اخرى من الزجاجه

م •يتم اجراء التخرج مع المينا الابيض ممايزيد الرؤيه مع حلول الظلا

ه (AB21080) ـ سحاحه مستقيمه  تتحمل على التوالى  ولها مفتاح  للايقاف  من الدرجه( ب) مع وجود شهاده معاير

•يتوافق مع اى سى 1997 وشهاد ايزو /دى اى ان  385

•مع امكانيه تظبيطها للصفر تلقائيا

•وتم تصنيعها من انابيب البروسيلكات عاليه الدقه

•عمليه وسهله

‒ ولملا السحاحه يتم وضع ضغط ايجابى طفيف باستخدام المطاط الموجود فى الذراع الجانبيه
‒ ولتعيين الصفر يتم تحرير الضغط للسماح للساءل الزايد بالشفط مره اخرى من الزجاجه

م •يتم اجراء التخرج مع المينا الابيض ممايزيد الرؤيه مع حلول الظلا

فئة رقم السعة بالملم فاصل التدرج بالملم التحمل ± بالملم حجم العلبة

  حجم العلبة                التحمل ± بالملم    فاصل  التدرج بالمل م            السعة بالملم                       فئة رقم

  حجم العلبة                التحمل ± بالملم    فاصل  التدرج بالمل م            السعة بالملم                       فئة رقم

السحاحات
معتمة



AB21090010 10 0.05 0.03 1 

AB21090013 25 0.10 0.05 1           

AB21090016 50 0.10 0.05 1

AB21090018 100 0.20 0.10 1

AB21100010 10 0.05 0.05 1 

AB21100013 25 0.10 0.10 1           

AB2 0016110 50 0.10 0.10 1

AB2 0018110 100 0.20 0.20 1
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(AB21090) ـ سحاحه مستقيمه  تتحمل على التوالى  ولها مفتاح  للايقاف  من الدرجه( ا) مع وجود شهاده 

معايره معتمة

•يتوافق مع اى سى 1997 وشهاد ايزو /دى اى ان  385

•مع امكانيه تظبيطها للصفر تلقائيا

•وتم تصنيعها من انابيب البروسيلكات عاليه الدقه

•عمليه وسهله

‒ ولملا السحاحه يتم وضع ضغط ايجابى طفيف باستخدام المطاط الموجود فى الذراع الجانبيه
‒ ولتعيين الصفر يتم تحرير الضغط للسماح للساءل الزايد بالشفط مره اخرى من الزجاجه

م •يتم اجراء التخرج مع المينا الابيض ممايزيد الرؤيه مع حلول الظلا

ملحوظه : يمكن توفير مفتاح للايقاف زجاجى عند الطلب

(AB21100) ـ سحاحه مستقيمه  تتحمل على التوالى  ولها مفتاح  للايقاف  من الدرجه( ا) مع وجود شهاده 

معايره معتمة

•يتوافق مع اى سى 1997 وشهاد ايزو /دى اى ان  385

•مع امكانيه تظبيطها للصفر تلقائيا

•وتم تصنيعها من انابيب البروسيلكات عاليه الدقه

•عمليه وسهله

 ‒ ولملا السحاحه يتم وضع ضغط ايجابى طفيف باستخدام المطاط الموجود فى الذراع الجانبيه
‒ ولتعيين الصفر يتم تحرير الضغط للسماح للساءل الزايد بالشفط مره اخرى من الزجاجه

م •يتم اجراء التخرج مع المينا الابيض ممايزيد الرؤيه مع حلول الظلا

ملحوظه : يمكن توفير مفتاح للايقاف زجاجى عند الطلب

  حجم العلبة                التحمل ± بالملم    فاصل  التدرج بالمل م            السعة بالملم                       فئة رقم

  حجم العلبة                التحمل ± بالملم    فاصل  التدرج بالمل م            السعة بالملم                       فئة رقم

السحاحات



DI22000061  40 x 25   45 6

DI22000062  50 25   x 50 6

DI22000063  60 35    x 80 6

DI22000064  70 40    x 150 6

DI22000065  80 45    x 175 6

DI22000066  95 55    x 270 6

DI22000068 140 75    x 1200 6

DI22010065 80 x 45   140 6

DI22010066 90 x 50 170 6

DI22010067 95 x 55   270 6

DI22010068 105 x 55 290 6

DI22010069 140 x 80   1200 6
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ر (DI22000) ـ اطباق زجاجيه للتبلو

•مثبته ومعززه ومصقوله بالنار لتقليل التقطيع

ت •مجال واسع لوضع العلاما

•عاليه المقاومه للصدمات الحراريه

•مقاومه كيميائيه عاليه

(DI22010) ـ اطباق زجاجيه للتبخير مسطحه من القاع للسكب

•مصممه مع صنوبر لتسهيل عمليه السكب

•توفر الحافه المرصعه قوه ميكانيكيه اكبر

•يقاوم التعقيم المتكرر(البلل والجفاف)

فئة رقم
القطر الخارجي في الارتفاع 

بالميليمتر تقريبي
السعة بالملم حجم العلبة

فئة رقم
 الارتفاع 

تقريبي

جي في

بالميليمتر 

القطر الخار السعة بالملم حجم العلبة

الأطباق



DI22020062  50 x 17   10

DI22020065  80 17    x 10

DI22020067 100 17    x 10

DI22020069 150 20    x 10

DI22030062  50 x 17   10

DI22030065  80 x 17   10

DI22030067 100 x 17   10

DI22030069 150 x 20   10
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ت (DI22020) ـ اطباق زجاجيه لمزرعه البكتريا بيترى  مصنوع من  البوروسيلكا

•توفر الحافه المرصعه قوه ميكانيكيه اكبر

•يقاوم التعقيم المتكرر(البلل والجفاف)

(DI22030) ـ اطباق زجاجيه لمزرعه البكتريا بيترى  مصنوع من  الصوداليمون

•توفر الحافه المرصعه قوه ميكانيكيه اكبر

•يقاوم التعقيم المتكرر(البلل والجفاف)

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع بالميليمتر 

تقريبي
حجم العلبة

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع بالميليمتر 

تقريبي
حجم العلبة

الأطباق



De23000081 150 1

DE23000082 210 1

DE23000083 250 1

DE23000084 300 1

DE23010081 150 1

DE23010082 210 1

DE23010083 250 1

DE23010084 300 1
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ت (DE23000) ـ مجفف مزود بغطاء و صحن من الخزف، مصنوع من البوروسيليكا

(IS 6128) يتماشى مع معايير•

ي •تصميم بسيط للقيام بالتجفيف تحت الضغط الجو

•يتم وضع الصحون على صفيحة داخلية

(DE23010) ـ مجفف إفراغي مزود بغطاء و صحن من الخزف، مصنوع من 

البوروسيليكات

(IS 6128) يتماشى مع معايير•

ي •تصميم بسيط للقيام بالتجفيف تحت الضغط الجو

•يتم وضع الصحون على صفيحة داخلية

فئة رقم القطر الداخلي التقريبي للحافة حجم العلبة

فئة رقم القطر الداخلي التقريبي للحافة حجم العلبة

المجففات



omplies with

mple design

DE23020083 250 1

DE23020084 300 1

DE23030 - Desiccators, Vacuum with Cover and Porcelain Plate, Neutral Glass

DE23030081 150 1

DE23030082 210 1         

DE23030083 250 1

DE23030084 300 1

DE23020081 150 1

DE23020082 210 1         

DE23020083 250 1

DE23020084 1
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(DE23020) ـ مجفف مزود بغطاء و صحن من الخزف، مصنوع من الزجاج 

دل المتعا

(IS 6128) يتماشى مع معايير•

ي •تصميم بسيط للقيام بالتجفيف تحت الضغط الجو

•يتم وضع الصحون على صفيحة داخلية

300

(DE23030) ـ مجفف إفراغي مزود بغطاء و صحن من الخزف، مصنوع من 

الزجاج المتعادل

(IS 6128) يتماشى مع معايير•

ي •تصميم بسيط للقيام بالتجفيف تحت الضغط الجو

•يتم وضع الصحون على صفيحة داخلية

فئة رقم القطر الداخلي التقريبي للحافة حجم العلبة

فئة رقم القطر الداخلي التقريبي للحافة حجم العلبة

المجففات



FU24000017 60 14/23 4 

FU24000019 125 19/26 4           

FU24000022 250 24/29 4

FU24000025 500 24/29 4

FU24000028 1000 29/32 4

FU24000029 2000 29/32 4

FU24010017 60 14/23 4           

FU24010019 125 19/26 4

FU24010022 250 24/29 4

FU24010025 500 24/29 4

FU24010028 1000 29/32 4

FU24010029 2000 29/32 4

FU24020017 60 14/23 4           

FU24020019 125 19/26 4

FU24020022 250 24/29 4

FU24020025 500 24/29 4

FU24020028 1000 29/32 4

FU24020029 2000 29/32 4
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(FU24000) ـ قمع، فاصل، شكل إجاصي، يتوفر على صمام ومحبس قابل 

للتبديل

(DIN 4800) يتماشى مع معايير•

•يستعمل عادة في مرحلة الفصل

•يأتي مع صمام زجاجي

(FU24010) ـ قمع، فاصل، شكل إجاصي، يتوفر على صمام ومحبس قابل للتبديل

(DIN 4800) يتماشى مع معايير•

•يستعمل عادة في مرحلة الفصل

•يأتي مع صمام زجاجي من نوع بوروفلو

(FU24020) ـ قمع، فاصل، شكل إجاصي، يتوفر على صمام ومحبس قابل للتبديل

(DIN 4800) يتماشى مع معايير•

•يستعمل عادة في مرحلة الفصل

(PTFE) يأتي مع صمام مصنوع من بلاستيك•

ملحوظة: يمكن توفير جميع أنواع القموع أعلاه بالتدرجات

فئة رقم السعة بالملم حجم السدادة حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم حجم السدادة حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم حجم السدادة حجم العلبة

القموع



FU24040016 50 2 

FU24040018 100 2           

FU24040020 150 2

FU24040022 250 2

FU24040025 500 2

FU24040028 1000 2

FU24030019 125 19/26 4

FU24030022 250 24/29 4

FU24030025 500 24/29 4

FU24030028 1000 29/32 4

FU24030029 2000 29/32 4
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FU24041016 50 2 

FU24041018 100 2           

FU24041020 150 2

FU24041022 250 2

FU24041025 500 2

FU24041028 1000 2

(FU24030) ـ قمع، فاصل، شكل كروي، يتوفر على صمام ومحبس قابل للتبديل

يستعمل عادة في مرحلة الفصل

(PTFE) يأتي مع صمام مصنوع من بلاستيك•

•مصنوع من زجاج البوروسيليكات المقاوم للحرارة والتفاعلات الكيميائية

(FU24040) ـ قمع معدل للضغط أسطواني، يتوفر على صمام

(FU24041) ـ قمع تنقيط أسطواني، يتوفر على صمام

ملحوظة: يمكن توفير جميع أنواع القموع أعلاه بالتدرجات

فئة رقم السعة بالملم حجم السدادة حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم حجم العلبة

فئة رقم السعة بالملم حجم العلبة

القموع



FU24050013 25 25 8 52 45-55 10 

FU24050014 35 35 8           60           45-55 10           

FU24050016 50 45 8 78 55-70           10

FU24050017 65 75 8 125 70-90 10

FU24050117 75 82 8 144 90-105 10

Fu24050018 100 106 10 186 150-185 10

FU24050019 125 122 12 220 185-240 10

FU24050020 150 154 16 270 240-270 10

FU24060017 70 8 205 70-90 10

FU24060117 80 8 215 90-150 10

FU24060018 105 8 237 150-185 10
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(FU24050) ـ القموع، عادية، بزاوية 60 درجة، جذع قصير

(DIN 4798) تتوافق مع معيار•

•مصممة بزواية 60 درجة لضمان تركيب مناسب ودقيق لأوراق الترشيح

(FU24060) ـ القموع، عادية، بزاوية 60 درجة، جذع طويل

•مصممة بزواية 60 درجة لضمان تركيب مناسب ودقيق لأوراق الترشيح

•طول الجذع هو 150 مم

فئة رقم القطر الخارجي العلوي 

بالملم
طول الجذع بالملم القطر الخارجي 

بالملم
قطر الفلتر بالملم الارتفاع الإجمالي حجم العلبة

بالملم

فئة رقم القطر الخارجي العلوي 

بالملم

القطر الخارجي 

بالملم
الارتفاع الإجمالي 

بالملم
قطر الفلتر بالملم حجم العلبة

القموع



FU24080019 125 24/29 10

FU24080020 150 24/29 10

FU24080022 200 24/29 10

FU24080019 125 10

Fu24080020 150 10

FU24080022 200 10

FU24070023  34 300  6
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(FU24070) ـ القموع، سناني

•تم صنعها باستعمال زجاج البوروسيليكات المقاوم للحرارة والتغيرات الكيميائية

دي (FU24080) ـ القموع، المساحيق، جذع عا

•جد مناسب لنقل المساحيق

•جذع قصير وعريض يسمح بمرور سهل للمساحيق

(FU24090) ـ القموع، المساحيق، جذع عادي مع مخروط

•جد مناسب لنقل المساحيق

•جذع قصير وعريض يسمح بمرور سهل للمساحيق

فئة رقم القطر الخارجي العلوي بالملم الطول الإجمالي بالملم حجم العلبة

فئة رقم القطر الخارجي العلوي بالملم حجم العلبة

فئة رقم القطر الخارجي العلوي بالملم حجم المخروط بالملمحجم العلبة

القموع



TU25000T01 16 x 75 5 100

TU25000T02 16 x 125 10 100

TU25000T03 16 x 150 15 100

TU25000T04 18 x 150 25 100

TU25000T05 25 x 100 30 100

TU25000T06 25 x 150 45 50

TU25000T07 25 x 200 60 50

TU25000T08 32 x 200 100 50

TU25000T09 38 x 200 150 50

TU25020T01 16 x 50 5 100

TU25020T02 25 x 50 10 100

TU25020T03 25 x 57 15 100

TU25020T04 24 x 72 20 100

TU25020T05 25 x 95 30 100

TU25020T55 28 x 95 40 100

TU25020T06 25 x 150 50 100

TU25020T07 28 x 140 60 100

TU25010T01 16 x 75 5 100

TU25010T02 16 x 125 10 100

TU25010T03 16 x 150 15 100

TU25010T04 18 x 150 25 100

TU25010T05 25 x 100 30 100

TU25010T06 25 x 150 45 50

TU25010T07 25 x 200 60 50

TU25010T08 32 x 200 100 50

TU25010T09 38 x 200 150 50
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(TU25000) ــ أنبوب الاستنبات، قعر دائري، يتوفر على  غطاء  لولبي 

(PTFE) و بطانة من نوع (PP) بلاستيكي من نوع

•تم صنعه باستعمال زجاج البوروسيليكات

(TU25010)  ـ أنبوب الاستنبات، قعر دائري، يتوفر على  غطاء  لولبي 

بلاستيكي من نوع (PP) و بطانة من نوع (PTFE)، معتم

ت •تم صنعه باستعمال زجاج البوروسيليكا

(TU25020)  ـ أنبوب الاستنبات، قعر دائري، يتوفر على  غطاء  

(PTFE) و بطانة من نوع (PP) لولبي بلاستيكي من نوع

•تم صنعه باستعمال زجاج البوروسيليكات

ملاحظة: يمكن تزويد أنابيب الاستنبات ببطانة من البوليكون خاصة بالأغطية اللولبية من نوع (PP) أو 

(Phenolic)  وذلك حسب الإختيار. المرجو طلب القطع كل على حدى.

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع السعة بالمليلتر حجم العلبة

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع السعة بالمليلتر حجم العلبة

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع السعة بالمليلتر حجم العلبة

أنابيب الاستنبات



TU25030T01 16 x 75 5 100

TU25030T02 16 x 125 10 100

TU25030T03 16 x 150 15 100

TU25030T04 18 x 150 25 100

TU25030T05 25 x 100 30 100

TU25030T55 28 x 95 40 100

TU25030T06 25 x 150 50 100

TU25030T07 25 x 200 70 100

TU25030T08 32 x 200 100 100

TU25040T01 13 x 100  100

TU25040T02 16 x 125 100

TU25040T03 20 x 125 100
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(TU25030)  ـ أنبوب الاستنبات، قعر مسطح مزود بغطاء لولبي من نوع (PP) ويتوفر 

على بطانة (PTFE)، معتم

ت •مصنوع من زجاج البوروسيليكا

(PTFE) يتوفر على بطانة من نوع•

ملاحظة: يمكن تزويد أنابيب الاستنبات ببطانة من البوليكون خاصة بالأغطية اللولبية من 

نوع (PP) أو (Phenolic)  وذلك حسب الإختيار. المرجو طلب القطع كل على حدى.

(TU25040)  ـ أنبوب الاستنبات، قعر مسطح مزود بغطاء لولبي من نوع (PP) شفاف

ت •شائع الاستعمال عند تحضير أوساط الاستنبا

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع السعة بالمليلتر حجم العلبة

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع حجم العلبة

أنابيب الاستنبات



TU25060T10 15 x 110 10 50 

TU25060T11 17 x 120 15 50 

TU25060T13 22 x 125 25 50 

TU25060T16 29 x 140 50 50 

TU25070T10 15 x 125 10 50 

TU25070T11 17 x 135 15 50 

TU25070T16 28 x 145 50 50 

TU25050T10 15 x 110 10 50 

TU25050T11 17 x 120 15 50 

TU25050T13 22 x 125 25 50 

TU25050T16 29 x 140 50 50 
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س (TU25050)  ـ أنبوب ـ الطرد المركزي ـ تتوفر على تدرجات القيا

س •يتوفر أنبوب الطرد المركزي على مينا زجاجية خاصة بتدرجات القيا

ت •تم صنعها باستعمال زجاج البوروسيليكا

•شكل مخروطي يتوفر على حافة

(TU25060)  ـ أنبوب ـ الطرد المركزي، عادي

ت •تم صنعها باستعمال زجاج البوروسيليكا

•شكل مخروطي يتوفر على حافة

(TU25070)  ـ أنبوب ـ الطرد المركزي، عادي، يتوفر على غطاء لولبي

ت تم صنعها باستعمال زجاج البوروسيليكا

•شكل مخروطي يتوفر على حافة

(PTFE) يأتي مع غطاء من نوع•

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع السعة بالمليلتر حجم العلبة

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع السعة بالمليلتر حجم العلبة

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع السعة بالمليلتر حجم العلبة

أنابيب الطرد المركزي



TU25090T10 15 x 125 10 50

TU25090T11 17 x 135 15 50

TU25090T16 28 x 145 50 50

TU25080T10 15 x 125 10 50

TU25080T11 17 x 135 15 50

TU25080T16 28 x 145 50 50
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(TU25080)  ـ أنبوب ـ الطرد المركزي، عادي، يتوفر على غطاء لولبي وتدرجات القياس

س •أنبوب طرد مركزي يتوفر على مينا زجاجية خاصة بتدرجات القيا

ت •تم صنعها باستعمال زجاج البوروسيليكا

•شكل مخروطي يتوفر على حافة

(PTFE) يأتي مع غطاء من نوع•

(TU25090)  ـ أنبوب ـ الطرد المركزي، عادي، يتوفر على تدرجات القياس 

•وسدادة قابلة للتبديل

س •أنبوب طرد مركزي يتوفر على مينا زجاجية خاصة بتدرجات القيا

ت •تم صنعها باستعمال زجاج البوروسيليكا

•شكل مخروطي يتوفر على حافة

•يأتي مع مفصل قابل للتبديل

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع السعة بالمليلتر حجم العلبة

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع السعة بالمليلتر حجم العلبة

أنابيب الطرد المركزي



TU25110018 37 x 203 100 50

TU25100T10 15 x 125 10 50

TU25100T11 17 x 135 15 50

TU25100T16 28 x 145 50 50
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(TU25100)  ـ أنبوب ـ الطرد المركزي، عادي، يتوفر على سدادة قابلة للتبديل

ت •تم صنعها باستعمال زجاج البوروسيليكا

•شكل مخروطي يتوفر على حافة

•يأتي مع مفصل قابل للتبديل

(TU25110)  ـ أنبوب ـ الطرد المركزي الخاص بالزيت، 8 بوصة، يحتوي على 

س تدريجات القيا

•تم صنعه باستعمال زجاج البوروسيليكات 3.3 نوع (USP I) ذو التوسع 

الحراري المنخفض

اء •تمت معايرته للاحتو

•تم طلاء تدرجات القياس بالأبيض

•تقبل وضع غطاء من نوع (snap) فوقها

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع السعة بالمليلتر حجم العلبة

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع السعة بالمليلتر حجم العلبة

أنابيب الطرد المركزي



TT26000T03 10 x 75 3 100 

TT26000T05 12 x 75 5 100

TT26000T07 12 x 100 7 100

TT26000T13 15 x 125 13 100

TT26000T15 15 x 150 15 100

TT26000T25 18 x 150 25 100

TT2600034 20 x 150 34 100

TT26000T38 25 x 150 38 100

TT26000T55 25 x 200 55 100

TT26000TA1 32 x 200 100 50

TT26000TA2 38 x 200 170 50

TT26010T01 7 x 60 1 100

TT26010T03 10 x 75 3 100 

TT26010T05 12 x 75 5 100

TT26010T08 12 x 100 8 100

TT26010T10 15 x 125 10 100

TT26010T15 15 x 150 15 100

TT26010T16 16 x 100 12 100

TT26010T17 16 x 150 20 100

TT26010T25 18 x 150 25 100

TT26010T50 25 x 150 50 100

TT26010T75 25 x 200 75 100

TT26010TA1 32 x 200 100 50

TT26010TA2 38 x 200 170 50
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(TT26000)  ـ أنبوب اختبار، قعر دائري، يتوفر على حافة

(DIN 4142) يتوافق مع معايير•

ت •تم صنعه باستعمال زجاج البوروسيليكا

(TT26010)  ـ أنبوب اختبار، قعر دائري، دون حافة

(DIN 4142) يتوافق مع معايير•

•تم صنعه باستعمال زجاج البوروسيليكات

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع السعة بالمليلتر حجم العلبة

فئة رقم القطر الخارجي في الارتفاع السعة بالمليلتر حجم العلبة

أنابيب الاختبار



WS27000003 3 6

WS27000006 6 6

WS27000010 10 6

WS27000012 20 6

WS27000015 40 6

WD27010003 44 x 44 7 125

WD27010006 80 x 80 100 125

WD27010010 140 x 140 250 125
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(WS27000)  ـ مغرفة للوزن

•مناسبة لوزن الكميات الصغيرة من المساحيق والأصبغة

•تتوفر على مقبض أنبوبي

ن (WD27010)  ـ صحن للوزن مصنوع من البولستير

•مناسب لوزن الكميات الصغيرة من المساحيق والأصبغة

حجم العلبة                                          السعة بالمليلتر                                          فئة رقم

فئة رقم السعة بالمليلتر الأبعاد بالملمحجم العلبة

مغارف الوزن



CC28000081 150 10 4 

CC28000082 200 15 4

CC28000084 300 15 4

CC28000086 400 20 4

CC28000186 400 30 4

CC28000087 500 30 4

CC28000187 500 40 4

CC28000088 600 40 4

CC28000091 1000 40 4

CC28010082 200 10  4

CC28010084 300 15 4

CC28010087 500 20 4

CC28010088 600 25 4

CC28010188 600 40 4

CC28010091 1000 50 4
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(CC28000) ـ عمود فصل، عادي، يتوفر على قرص ملبد و سدادة من نوع 

(PTFE)

(PTFE) يأتي مع سدادة من نوع•

•يستعمل لفصل المركبات الفردية من عدة مركبات مختلطة

•يأتي مع قرص ملبد خاص بالمسامية 160ـ250 ميكرومتر

ملاحظة:ـ يتم تزويد الأعمدة التي تحتوي على سدادات زجاجية والبوروفلو حسب الطلب

(PTFE) ـ عمود فصل، عادي، يتوفر على سدادة من نوع  (CC28010)

(PTFE) يأتي مع سدادة من نوع•

•ستعمل لفصل المركبات الفردية من عدة مركبات مختلطة

ملاحظة:ـ يتم تزويد الأعمدة التي تحتوي على سدادات زجاجية والبوروفلو حسب 

الطلب

فئة رقم الطول بالملم قطر القرص بالملم حجم العلبة

فئة رقم الطول بالملم قطر القرص بالملم حجم العلبة

أعمدة الفصل



SW29000111 15 1 20 50 160-250 4 

SW29000211 15 2 20 50 100-160 4

SW29000311 15 3 20 50 40-100 4

SW29000411 15 4 20 50 16-40 4

SW29000511 15 5 20 50 10-16 4

SW290001M1 30 1 30 60 160-250 4

SW290002M1 30 2 30 60 100-160 4

SW290003M1 30 3 30 60 40-100 4

SW290004M1 30 4 30 60 16-40 4

SW290005M1 30 5 30 60 10-16 4

SW29000125 50 1 40 65 160-250 4

SW29000225 50 2 40 65 100-160 4

SW29000325 50 3 40 65 40-100 4

SW29000425 50 4 40 65 16-40 4

SW29000525 50 5 40 65 10-16 4
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(SW29000) ــ بوتقة ، من نوع غوتش، شكل قصير، مزود بقرص ملبد

•تم صنعه باستعمال زجاج البوروسيليكات من نوع 3.3

•مصنوع خصيصا للعمل التحليلي وعندما يتم تنشيف الرواسب إلى وزنها الثابت في درجة حرارة 

مؤية تساوي 110

•لا يجب إزالته من الفرن حتى تكون درجة الحرارة أقل من 250 درجة مؤوية، وذلك لتنجب 

د •تعريضه للتوتر والإجها

•لا يجب تعريض البوتقة لتغيرات حرارة مفاجئة

فئة رقم السعة بالميليلتر قطر القرص بالميليمتر
الارتفاع التقريبي 

بالميليمتر

درجة المسامية 

بالميليمتر
حجم المسام 

بالميكرومتر
حجم العلبة

الأدوات المخبرية المسامية



SW29010114 35 1 30 130 160-250 4

SW29010214 35 2 30 130 100-160 4

SW29010314 35 3 30 130 40-100 4

SW29010414 35 4 30 130 16-40 4

SW29010514 35 5 30 130 10-16 4

SW290101M3 80 1 35 142 160-250 4

SW290102M3 80 2 35 142 100-160 4

SW290103M3 80 3 35 142 40-100 4

SW290104M3 80 4 35 142 16-40 4

SW290105M3 80 5 35 142 10-16 4

SW29010121 200 1 68 215 160-250 4

SW29010221 200 2 68 215 100-160 4

SW29010321 200 3 68 215 40-100 4

SW29010421 200 4 68 215 16-40 4

SW29010521 200 5 68 215 10-16 4

SW29010125 500 1 92 258 160-250 4

SW29010225 500 2 92 258 100-160 4

SW29010325 500 3 92 258 40-100 4

SW29010425 500 4 92 258 16-40 4

SW29010525 500 5 92 258 10-16 4

SW29010128 1000 1 124 276 160-250 4

SW29010228 1000 2 124 276 100-160 4

SW29010328 1000 3 124 276 40-100 4

SW29010428 1000 4 124 276 16-40 4

SW29010528 1000 5 124 276 10-16 4
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(SW29010) ــ قمع، من نوع بوشنر، يتوفر على قرص ملبد

•تم صنعه باستعمال زجاج البوروسيليكات من نوع 3.3

•يتم استعماله عادة في التحليل النوعي غير العضوي والكيمياء التحضيرية

فئة رقم السعة بالميليلتر قطر القرص بالميليمتر
الارتفاع التقريبي 

بالميليمتر

درجة المسامية 

بالميليمتر

حجم المسام 

بالميكرومتر حجم العلبة

الأدوات المخبرية المسامية



SW290201M1 30 1 30 60 160-250 4

SW290202M1 30 2 30 60 100-160 4

SW290203M1 30 3 30 60 40-100 4

SW290204M1 30 4 30 60 16-40 4

SW29030113 25 1 55 160-250 4

SW29030213 25 2 55 100-160 4

SW29030313 25 3 55 40-100 4

SW29030413 25 4 55 16-40 4

SW290301M4 170 1 100 160-250 4

SW290302M4 170 2 100 100-160 4

SW290303M4 170 3 100 40-100 4

SW290304M4 170 4 100 16-40 4
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(SW29020) ــ بوتقة خاصة باستخراج الألياف الغذائية

(SW29030) ــ قمع مزود بقرص ملبد

فئة رقم السعة بالميليلتر قطر القرص بالميليمتر
الارتفاع التقريبي 

بالميليمتر

درجة المسامية 

بالميليمتر

حجم المسام 

بالميكرومتر حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر درجة المسامية بالميليمتر الارتفاع التقريبي 

بالميليمتر
حجم المسام بالميكرومتر حجم العلبة

الأدوات المخبرية المسامية



123

KA30000025 500 1

KA30000028 1000 1

بصلة طبخ

لتحديد مستوى بقايا الكربون في المواد النفطية           

(ASTM D524) يوافق لمعيار

 متوفر في حجم 25 في 57

عرض خاص

ز (KA30000) ــ جهاز كيب لتوليد الغا

ى •يستعمل في انتاج غاز ثنائي أوكسيد الكربون، وكبريتيد الهيدروجين والغازات الأخر

ب •يأتي مع مفصل ذو جودة عالية للحصول على عملية انتاج خالية من التسر

•تم صنعه باستعمال زجاج البوروسيليكات

فئة رقم سعة المستخرج بالميليلتر حجم العلبة

أجهزة كيبز



CN40001094 439 110        1

CN40000094 454 110        1
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(CN40000) ــ المخاريط، من نوع إيمهوف، للراسب، طرب مدبب حاد

(IS 7232) يتوافق مع معيار•

•تم وضع تدريجات عليه من 0 إلى 1 مل، حيث يكون بين كل تدريجة 0.1 مل

•تم وضع تدريجات عليه من 1 إلى 10 مل، حيث يكون بين كل تدريجة 0.5 مل

•تم وضع تدريجات عليه من 10 إلى 40 مل، حيث يكون بين كل تدريجة 1 مل. 

ويتوفر كذلك على تدريجة 1000 مل

•يسهل تحديد مستوى الرواسب المتواجد بمخلفات المجاري أو المخلفات الصناعية

(CN40010) ــ المخاريط، من نوع إيمهوف، للراسب، طرف مدبب غير حاد

•مناسب عند استعمال الرواسب الثقيلة، حيث لا يكون آنذاك مهما قراءة الأحجام 

ة الصغير

•يسهل تحديد مستوى الرواسب المتواجد بمخلفات المجاري أو المخلفات الصناعية

•يزيد الطرف المدبب الحاد من من صلابته وسهولة تنظيفه

ملاحظة:ـ يمكن لكل المخاريط أعلاه أن تأتي مع سدادات من نوع (PTFE) حسب الطلب

فئة رقم مجموع الطول التقريبي 

بالميليمتر

القطر العلوي التقريبي 

بالميليمتر
حجم العلبة

فئة رقم
مجموع الطول التقريبي 

بالميليمتر
القطر العلوي التقريبي 

بالميليمتر
حجم العلبة

المخاريط



WG50000080 80 1

WG50000100 100 1

WG50000120 120 1

WG50000150 150 1
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RR50010R05 5 x 5        1.5 1

RR50010R06 6 x 6        1.2 1

RR50010R07 7 x 7        1.2 1

(GSGI S-Line) ،ـ طبق زجاجي (WG50000)

دي •مصنوع باستعمال الزجاج العا

(RR50010) ـ حلقات راشينغ

فئة رقم القطر التقريبي بالميلمتر حجم العلبة

فئة رقم القطر التقريبي بالميلمتر سمك الحائط بالميليمتر حجم العلبة

الأطباق الزجاجية



FA60000025 500 47 1

FA60000028 1000 47 1

FA60000029 2000 47 1

FA60000031 5000 90 1

FA60010028 1000 47 1

FA60010029 2000 47 1
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(FA60000) ـ حامل مرشح زجاجي بالكامل ـ 47 مم، تركيبة ترشيح

•يأتي مع مفصل حجمه 40/35 (المفصل الذكر على الدورق والمفصل المؤنث على حامل القمع)

فيعُ الإِنجَْاز، والتحليل الجزيئي، والدراسات البكتريولوجية  ائلُِ الرَّ •مناسب لمذيبات الاسْتِشرْابُ السَّ

وللتحديدات الخاصة بالكيمياء الإشعاعية، والتحليل الوزني الكمي والاستعمالات الأخرى الشبيهة

•يثبت المشبك المطلي بأكسيد الألومنيوم قاعدة دعم المرشح والقمعً المتدرجً في مكانهم

•تأتي تركيبة الترشيح الكاملة مع الدورق والقمع المدرج وقاعدة حامل المرشح، وكذلك مشبك الألومنيوم 

المطلي بأكسيد الألومنيوم

(FA60010)ـ حامل مرشح زجاجي بالكامل ـ 47 مم، تركيبة ترشيح

فيعُ الإِنجَْاز، والتحليل الجزيئي، والدراسات  •مناسب لمذيبات الاسْ تِ ْشرابُ السَّ ائِ ُل الرَّ

البكتريولوجية وللتحديدات الخاصة بالكيمياء الإشعاعية، والتحليل الوزني الكمي والاستعمالات 

الأخرى الشبيهة

ة المرشح مع سدادة مصنوعة من السيليكو ن •تأتي قاعد

مكانهم •يثبت المشبك المطلي بأكسيد الألومنيوم قاعدة دعم المرشح والقمعً المتدرجً في 

•تأتي تركيبة الترشيح الكاملة مع الدورق والقمع المدرج وقاعدة حامل المرشح، و مشبك 

الألومنيوم المطلي بأكسيد الألومنيوم وسدادة السيليكو ن

فئة رقم السعة بالميليلتر
حجم قاعدة الترشيح 

بالميليمتر
حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر
ة الترشيح 

بالميليمتر

حجم قاعد
حجم العلبة

تركيبات الترشيح



FA60030025 500 47 1

FA60030028 1000 47 1

FA60030029 2000 47 1

FA60020019 250 25 1
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(FA60020) ـ حامل مرشح زجاجي مع سدادة مصنوعة من السيليكون ـ 25 مم

فيعُ الإِنجَْاز، والتحليل الجزيئي، والدراسات البكتريولوجية وللتحديدات الخاصة  ائلُِ الرَّ •مناسب لمذيبات الاسْتِشرْابُ السَّ

بالكيمياء الإشعاعية، والتحليل الوزني الكمي والاستعمالات الأخرى الشبيهة

ن •تأتي قاعدة المرشح مع سدادة مصنوعة من السيليكو

•يثبت المشبك المطلي بأكسيد الألومنيوم قاعدة دعم المرشح والقمعً المتدرجً في مكانهم

•تأتي تركيبة الترشيح الكاملة مع الدورق والقمع المدرج وقاعدة حامل المرشح، و مشبك الألومنيوم المطلي بأكسيد 

الألومنيوم وسدادة السيليكون

(FA60030) ـ حامل مرشح زجاجي بالكامل ـ 47 مم، تركيبة ترشيح مع غطاء لولبي خاص بقنينة التخزين

(GL-45) مصنوعة لاحتواء الرشاحة مباشرة ة في قنينة مختبر زجاجية عادية ذات غطاء لولبي من نوع•

•تم صنع القطع الزجاجية من زجاج البوروسيليكات 3.3 نوع (USP I) ذو التمدد الحراري المنخفض

فيعُ الإِنجَْاز، والتحليل الجزيئي، والدراسات البكتريولوجية وللتحديدات الخاصة  ائلُِ الرَّ •مناسب لمذيبات الاسْتِشرْابُ السَّ

بالكيمياء الإشعاعية، والتحليل الوزني الكمي والاستعمالات الأخرى الشبيهة

•تأتي تركيبة الترشيح الكاملة مع قنينة التخزين ذات غطاء لولبي من نوع (GL-45) والقمع المدرج وقاعدة حامل 

المرشح، و مشبك الألومنيوم المطلي بأكسيد الألومنيوم

ملاحظة:ـ يمكن توفير قنينة تخزين ذات غطاء لولبي من نوع (GL-45) بسعات مخلتفة حسب الطلب

فئة رقم السعة بالميليلتر
ة الترشيح 

بالميليمتر

حجم قاعد
حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر
ة الترشيح 

بالميليمتر

حجم قاعد
حجم العلبة

تركيبات الترشيح



FA60040001 300 47 1

128

قريبا

تركيبة الترشيح تحت التفريغ

(FA60040) ـ قمع الترشيح ذو سدادة مصنوعة السيليكون ومشبك مطلي بأكسيد الألومنيوم

ن •تأتي قاعدة المرشح مع سدادة من السيليكو

•يثبت المشبك المطلي بأكسيد الألومنيوم قاعدة دعم المرشح والقمعً المتدرجً في مكانهم

•تأتي تركيبة الترشيح الكاملة مع قمع مدرج وقاعدة حامل المرشح، و مشبك الألومنيوم المطلي بأكسيد الألومنيوم 

ن وكذلك سدادة سيليكو

���

فئة رقم السعة بالميليلتر
ة الترشيح 

بالميليمتر

حجم قاعد
حجم العلبة

تركيبات الترشيح



V00802CPS00 100

V00802APS00 100

SC0802BB000  

SC0802BPS00 

 V00902CPS00 100

V00902APS00 100

SC0902BB000 

SC0902BPS00  
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الأنابيب 2 مل، 8 مم، عنق ملولب للأنبوب حجمه 12 في 32

•يتناسب مع ملاحق الأنابيب

•يأتي مع حاجز مؤمن عادي وحاجز مؤمن مقطع مسبقا

الأنابيب 2 مل، 9 مم، عنق ملولب للأنبوب حجمه 12 في 32 (متناسب مع الأنابيب العالمية)

•يتناسب مع ملاحق الأنابيب

•يأتي مع حاجز مؤمن عادي وحاجز مؤمن مقطع مسبقا

الأنابيب

فئة رقم الوصف حجم العلبة

100

100

أنبوب ذو عنق لولبي 2 مل، 8 مم، 12 في 32 (القطر في الارتفاع)، زجاج شفاف مزود برقعة 

بيضاء
أنبوب ذو عنق لولبي 2 مل، 8 مم، 12 في 32 (القطر في الارتفاع)، زجاج شفاف مزود برقعة 

بيضاء
غطاء لولبي أسود مصنوع من البولي بروبلين، 8 مم، مزود بحاجز مصنوع من السيليكون/

(PTFE)
غطاء لولبي أسود مصنوع من البولي بروبلين، 8 مم، مزود بحاجز مصنوع من السيليكون/

(PTFE) مقطع مسبقا

أنبوب ذو عنق لولبي 2 مل، 9 مم،12  في 32 (القطر في الارتفاع)، زجاج معتم مزود برقعة بيضاء

100

100

أنبوب ذو عنق لولبي 2 مل، 9 مم،12  في 32 (القطر في الارتفاع)، زجاج معتم مزود برقعة بيضاء

غطاء لولبي أسود مصنوع من البولي بروبلين، 9 مم، مزود بحاجز مصنوع من السيليكون/

(PTFE)
غطاء لولبي أسود مصنوع من البولي بروبلين، 9 مم، مزود بحاجز مصنوع من السيليكون/

(PTFE) مقطع مسبقا

الوصف فئة رقمحجم العلبة



V01102CPC00

V01102APC00

CC1102A0000 100

CC1102APS00 100

100

V01102APN00 100

NC1102A0000 100

NC1102APS00 100
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الأنابيب 2 مل، 11 مم، عنق أنبوب يعمل بالكبس حجمه 12 في 32 

(PTFE) يتناسب مع غطاء الكبس  المصنوع من الألومينيوم11 مم ذو حاجز السيليكون من نوع•

•يأتي مع حاجز مؤمن عادي وحاجز مؤمن مقطع مسبقا

الأنابيب: 2 مل، 11 مم، عنق أنبوب يغلق بالضغط حجمه 12 في 32

(PTFE) يتناسب مع غطاء الضغط المصنوع من الألومينيوم11 مم ذو حاجز السيليكون من نوع•

•يأتي مع حاجز مؤمن عادي وحاجز مؤمن مقطع مسبقا

فئة رقم وصف حجم العلبة

وصف حجم العلبة

الأنابيب

100

100

عنق أنبوب 2 مل في 11 مل مزود بغطاء كبس، 12 في 32 مم (القطر في الارتفاع)، زجاج 

شفاف يتوفر على رقعة بيضاء

عنق أنبوب 2 مل في 11 مل مزود بغطاء كبس، 12 في 32 مم (القطر في الارتفاع)، زجاج معتم يتوفر 

على رقعة بيضاء

عنق أنبوب 2 مل في 11، غطاء كبس من الألومنيوم، مزود بحاجز مصنوع من السيليكون/ 

(PTFE)

عنق أنبوب 2 مل في 11، غطاء كبس من الألومنيوم، مزود بحاجز مصنوع من السيليكون/ 

(PTFE) ويتوفر على فتحة مسبقا

V01102CPN00
عنق أنبوب 2 مل في 11 مل مزود بغطاء ضغط، 12 في 32 مم (القطر في الارتفاع)، زجاج شفاف يتوفر على 

رقعة بيضاء

عنق أنبوب 2 مل في 11 مل مزود بغطاء ضغط، 12 في 32 مم (القطر في الارتفاع)، زجاج معتم يتوفر على 

رقعة بيضاء

(PTFE) /عنق أنبوب 2 مل في 11، غطاء كبس شفاف، مزود بحاجز مصنوع من السيليكون

عنق أنبوب 2 مل في 11، غطاء كبس شفاف، مزود بحاجز مصنوع من السيليكون/ (PTFE) ويتوفر على فتحة 

مسبقا 

فئة رقم



Cat. No. Description

V01304CPS00 100

V01304APS00 100

SC1304BB000
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V02005CUCF0 100

V02010CUCF0 100

V02020CUCF0 100

V02020CUCR0 100

CC2020A0000 100

VO2020CPS00 100

SC2020M0000 100

CT2000AV000 100

الأنابيب: 4 مل، 13 مم، عنق ملولب للأنبوب حجمه 15 في 45

(PTFE) يتناسب مع الغطاء المصنوع من الألومينيوم13 مم ذو حاجز السيليكون من نوع•

•يأتي مع حاجز مؤمن

الأنابيب: غطاء من نوع (GC/Headspace) كما موضح على الصورة، 20 مم

(Crimp) يتناسب مع غطاء الكبس المصنوع من الألومينيوم 20 مم ذو حاجز السيليكون من نوع•

فئة رقم وصف حجم العلبة

فئة رقم وصف حجم العلبة

الأنابيب

100

عنق أنبوب لولبي 4 مل في 13 مم،  14،75 في 45 مم (القطر في الارتفاع)، زجاج شفاف مزود 

برقعة بيضاء
عنق أنبوب لولبي 4 مل في 13 مم،  14،75 في 45 مم (القطر في الارتفاع)، زجاج معتم مزود 

برقعة بيضاء

(PTFE)/غطاء لولبي مصنوع من البولي بروبلين، 13 مم، مزودة بحاجز مصنوع من السيليكون

أنبوب زجاجي شفاف ذو عنق ضغط 20 مم من نوع (Headspace/GC) مع قعر مسطح، 5 

مل
أنبوب زجاجي شفاف ذو عنق ضغط  20 مم من نوع (GC/Headspace) مع قعر مسطح، 10 

مل
أنبوب زجاجي شفاف ذو عنق ضغط 20 مم من نوع (GC/Headspace) مع قعر مسطح، 20 

مل
أنبوب زجاجي شفاف ذو عنق ضغط 20 مم من نوع (Headspace/GC) مع قعر مدور، 20 

مل
أنبوب زجاجي ذو غطاء ضغط لولبي من نوع (Headspace/GC) مصنوع من الألومينيوم 

(PTFE)/20 ملمع حاجز يقلل التسرب بدرجة كبيرة مصنوع من السيليكون ،

أنبوب زجاجي ذو غطاء ضغط لولبي من نوع                           ، 22،50 في 75 مم 

(الارتفاع في القطر)، قعر مسطح، 20 مل
(Headspace/GC)

أنبوب زجاجي ذو غطاء ضغط لولبي مغناطيسي من نوع (Headspace/GC) مع حاجز 

(PTFE)/20 مليقلل التسرب بدرجة كبيرة مصنوع من السيليكون ،

سدادة مطاطية تفتح بالجذب من المركز



VC2440CUVOA

وصف

100

VC2440AUVOA 100

VC2460CUVOA 100

VC2460AUVOA 100

VC2440CUSFT

وصف

100

VC2440AUSFT 100

VC2050CUIVO 50 36

VC20100CUIV 100 36

RS2000GU000 — 36
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أنابيب الكربون العضوي الكلي: غطاء لولبي حجمه، 40 مل، 24 مم

أنابيب تحليل المركبات العضوية المتطايرة: 40 مل، غطاء لولبي، 24 مم

أنابيب الحقن الخاصة بالمضادات الحيوية

فئة رقم حجم العلبة

فئة رقم حجم العلبة

فئة رقم وصفحجم العلبة السعة بالميليلتر

الأنابيب

أنبوب زجاج شفاف                 40 مل

PTFE/أنبوب لولبي متوفر على حاجز سيليكون

TOC/EPA

أنبوب زجاج معتم                  40 مل

PTFE/أنبوب لولبي متوفر على حاجز سيليكون

TOC/EPA

أنبوب زجاج شفاف                 40 مل

PTFE/أنبوب لولبي متوفر على حاجز سيليكون
مل أنبوب زجاج معتم                    40

PTFE/أنبوب لولبي متوفر على حاجز سيليكون

VOA/EPA

VOA/EPA

مل أنبوب زجاج شفاف                 60

PTFE/أنبوب لولبي متوفر على حاجز سيليكون
أنبوب زجاج معتم                60  مل

PTFE/أنبوب لولبي متوفر على حاجز سيليكون

VOA/EPA

VOA/EPA

أنبوب حقن

أنبوب حقن

سدادة مطاطية رمادية



PS70010017 60 12

PS70010019 125 12

PS70010022 250 12

PS70010025 500 12

PS70010028 1000 6

PS70000017 60 12

PS70000019 125 12

PS70000022 250 12

PS70000025 500 12

PS70000028 1000 6

PS70020017 60 12

PS70020019 125 12

PS70020022 250 12

PS70020025 500 12

PS70020028 1000 6
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(PS70000) ـ قنينة ذات فم ضيق، مصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين

ملاحظة:ـ يمكن توفير سعات صغيرة حسب الطلب

(PS70010) ـ قنينة ذات فم ضيق، مصنوعة من بلاستيك بولي الإيتيلين عالي 

الكثافة

ملاحظة:ـ يمكن توفير سعات صغيرة حسب الطلب

(PS70020) ـ قنينة ذات فم ضيق، مصنوعة من بلاستيك بولي الإيتيلين عالي 

الكثافة، معتمة

ملاحظة:ـ يمكن توفير سعات صغيرة حسب الطلب

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

الأواني البلاستيكية



PS70030017 60 12

PS70030019 125 12

PS70030022 250 12

PS70030025 500 12

PS70030028 1000 6

PS70040017 60 12

PS70040019 125 12

PS70040022 250 12

PS70040025 500 12

PS70040028 1000 6

PS70050017 60 12

PS70050019 125 12

PS70050022 250 12

PS70050025 500 12

PS70050028 1000 6
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(PS70030) ـ قنينة ذات فم واسع، مصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين

ملاحظة:ـ يمكن توفير سعات صغيرة حسب الطلب

(PS70040) ـ قنينة ذات فم واسع، مصنوعة من بلاستيك بولي الإيتيلين عالي 

الكثافة

ملاحظة:ـ يمكن توفير سعات صغيرة حسب الطلب

(PS70050) ـ قنينة ذات فم واسع، مصنوعة من بلاستيك بولي الإيتيلين عالي 

الكثافة، معتمة

ملاحظة:ـ يمكن توفير سعات صغيرة حسب الطلب

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

الأواني البلاستيكية



PS70090032 10 1

PS70090033 20 1

PS70090034 50 1

PS70060RP1 4000 Round PP 1

PS70060SP1 4000 Square PP 1

PS70060RH1 4000 Round HDPE 1

PS70060SH1 4000 Square HDPE 1

PS70100032 10 1

PS70100033 20 1

PS70100034 50 1
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(PS70060) ـ قنينة ذات فم واسع، مصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين، تتوفر على مقبض

(PS70090) ـ قنينة مقششة لحفظ السوائل مصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين

(PS70100) ـ قنينة مقششة لحفظ السوائل مصنوعة من بلاستيك البولي 

بروبلين ومزودة بحنفية

فئة رقم السعة بالميليلتر النوع حجم العلبة

فئة رقم السعة بالليتر حجم العلبة

فئة رقم السعة بالليتر حجم العلبة

الأواني البلاستيكية



PS70120N19 125 Narrow Mouth LDPE 12

PS70120N22 250 Narrow Mouth LDPE 12

PS70120N25 500 Narrow Mouth LDPE 6

PS70120W22 250 Wide Mouth LDPE 6

PS70120W25 500 Wide Mouth LDPE 6

PS70130019 125 12

PS70130022 250 12

PS70130025 500 6

PS70130035 750 6

PS70110031 5 1

PS70110032 10 1

PS70110033 20 1

PS70110034 50 1
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(PS70110) ـ قنينة مقششة لحفظ السوائل مستطيلة الشكل ومصنوعة من 

بلاستيك البولي بروبلين، مزودة بحنفية

(PS70120) ـ قنينة غسل

(PS70130) ـ قنينة غسل مصنوعة من بلاستيك البولي إيثيلين قليل الكثافة 

ومزودة بأنبوب رش

فئة رقم السعة بالليتر حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر النوع حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

الأواني البلاستيكية



PS70140A25 500 Acetone 6

PS70140D25 500 Distilled Water 6

PS70140I25 500 Isopropanol 6

PS70140E25 500 Ethanol 6

PS70140M25 500 Methanol 6

PS70140S25 500 Sodium Hypochlorite 6

Ps70140125 500 Assorted 6

PS70150016 50 6

PS70150018 100 6

PS70150022 250 5

PS70160010 10 12

PS70160013 25 12

PS70160016 50 12

PS70160018 100 6

PS70160022 250 6

PS70160025 500 6

PS70160028 1000 4

PS70160029 2000 4
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(PS70140) ـ قنينة غسل مزودة ببطاقات تمييز

(PS70150) ـ دورق خاص بقياس الحجم من الفئة ب ومصنوع من بلاستيك 

البولي بروبلين

(PS70160) ـ مخباز مدرج من الفئة ب ومصنوع من بلاستيك البولي بروبلين

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر النوع الكيميائي حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

الأواني البلاستيكية



PS70210M35 35 55 12

PS70210M45 45 70 12

PS70210M55 55 90 12

PS70210M65 65 110 12

PS70210M75 75 125 6

PS70210M90 90 150 6

PS70210M100 100 185 4

PS70210M160 160 240 2

PS70220M65 65 110 12

PS70220M80 80 125 12

PS70220M100 100 185 6

PS70220M150 150 240 4

PS70170016 50 Without Handle 12

PS70170018 100 Without Handle 12

PS70170022 250 Without Handle 6

PS70170026 600 Without Handle 4

PS70170028 1000 Without Handle 3

PS70170029 2000 Without Handle 1

PS70170031 5000 Without Handle 1

PS70170H26 600 With Handle 6

PS70170H28 1000 With Handle 3

PS70170H29 2000 With Handle 1

PS70170H31 5000 With Handle 1
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(PS70170) ـ كأس مصنوع من بلاستيك البولي بروبلين

(PS70210) ـ قمع خاص بالتحليل مصنوع من بلاستيك البولي بروبلين

(PS70220) ـ قمع خاص بالمساحيق مصنوع من بلاستيك البولي بروبلين

              حجم العلبة                           النوع                          السعة بالميليلتر                      فئة رقم

فئة رقم القطر بالميلمتر قطر ورق الترشيح حجم العلبة

فئة رقم القطر بالميلمتر قطر ورق الترشيح حجم العلبة

الأواني البلاستيكية



PS70250022 250 1

PS70250025 500 1

PS70240022 250 250 1

PS70240025 500 500 1

PS70240028 1000 1000 1

PS70260010 10 4

PS70260013 25 4
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(PSF) ـ حامل فلتر خاص بالمرشح الغشائي، نوع (PS70240)

(PS70250) ـ فلتر علوي خاص بالقنينات القابلة لإعادة الاستعمال، نوع 

(PSF)

(PS70260) ـ أنبوبة مص يدوية مصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين

فئة رقم سعة الكأس العلوي سعة الكأس الأسفل حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

الأواني البلاستيكية



PS70270018 100 4

PS70280M65 12 6

PS70290005 94 1
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(PS70270) ـ بصلة مالئة للممصات ثلاثية، مصنوعة من المطاط الطبيعي

(PS70280) ـ حاملة أفقية لأنابيب المص، مصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين

(PS70290) ـ حامل عمودي دوار لأنابيب المص

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

فئة رقم المواضع حجم العلبة

فئة رقم المواضع حجم العلبة

الأواني البلاستيكية



PS70300001 1 500

PS70300001 2 500

PS70300005 5 250

PS70300010 10 200

PS70300013 25 100

PS70300016 50 100

PS70320B01 1 Bulk Non-Sterile 500

PS70320S01 1 Individually Wrap Sterile 500

PS70320BS1 1 20 pcs per Bag Sterile 25

PS70320B03 3 Bulk Non-Sterile 500

PS70320S03 3 Individually Wrap Sterile 500

PS70320BS3 3 20 pcs per Bag Sterile 25

PS703300A1 0.5 1000

PS703300B2 1.5 500

PS703300C3 2.0 500

PS703300D4 5.0 100
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(PS70300) ـ أنبوب مص للأمصال، معقمة ومصنوعة من البوليسترن

(PS70320) ـ أنبوب مص من نوع باستور، معقمة

(PS70330) ـ أنبوب مصغر خاص بالطرد المركزي، مصنوعة من البولي بروبلين

(US FDA 21 CFR) يتوافق مع معايير•

•يمكن تعقيمها باستعمال جهاز التعقيم

(Gx20000) تتحمل طردا مركزيا تصل قوته إلى•

ت •خالية من أنزيم ريبُونوُكْليَاز وأنزيم ديوكسي ريبو نوكلياز وكذلك المحما

•سطح داخلي مصقول وأملس يستحيل أن تبقى في الأنبوب أي قطرة

ملاحظة:ـ يمكن توفير الأنابيب المصغرة معتمة حسب الطلب

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

              حجم العلبة                           النوع                          السعة بالميليلتر                      فئة رقم

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

الأواني البلاستيكية



PS70360N11 15 Non-sterile 500

PS70360S11 15 Sterile 500

PS70360R11 15 Racked Sterile 500

PS70360N14 50 Non-sterile 500

PS70360S14 50 Sterile 500

PS70360R14 50 Racked Sterile 300

PS70380S14 50 Sterile Bulk Pack 500

PS70390P13 13 72 1

PS70390P16 16 72 1

PS70390P20 20 40 1

PS70390P25 25 40 1

PS70390P30 30 24 1
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. (PS70360) ـ أنبوب طرد مركزي مخروطي القاعدة مصنوع من البولي بروبلين

•يتوفر على غطاء مصنوع من بولي ايثيلين عالي الكثافة

(USP VI) يحترم معايير•

•قابل للتعقيم باستعمال جهاز التعقيم

ب •أنبوب مانع للتسر

(Gx15000) تتحمل طردا مركزيا تصل قوته إلى•

•يأتي مع تدرجات قياس وموضع كتابة

(PS70380) ـ أنبوب طرد مركزي، يقف لوحده

زرق (PS70390) ـ حامل أنبوب اختبار مصنوع من النايلون المعزز، باللون الأ

ة •مقاومة حرارية وكيميائية جيد

•لا تتآكل أو تطفو في حمامات الماء

ملاحظة:ـ متوفرة في ألوان أخرى

حجم العلبة                                         النوع                          السعة بالميليلتر                      فئة رقم

حجم العلبة                                         النوع                          السعة بالميليلتر                      فئة رقم

فئة رقم القطر بالميليمتر المواضع حجم العلبة

الأواني البلاستيكية



PS70400P13 13 36 1

PS70400P16 16 36 1

PS70400P20 20 20 1

PS70400P25 25 16 1

PS70400P30 30 9 1

PS70410001 13 31 1

PS70410002 16 31 1

PS70410003 20 20 1

PS70410004 25 18 1

PS70410005 32 12 1

PS70420001 13 90/6 x 15 246 x 104 x 64 1

PS70420002 16 60/5 x 12 246 x 104 x 64 1

PS70420003 20 40/4 x 10 246 x 104 x 64 1

PS70420004 25 24/3 x 8 246 x 104 x 64 1
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(PS70400) ـ حامل نصفي خاص بأنبوب الاختبار المصنوع من النايلون 

المعزز، باللون الأزرق

ملاحظة:ـ متوفرة في ألوان أخرى

(PS70410) ـ حامل أنابيب اختيار، نوع (RPP)، أزرق

ملاحظة:ـ متوفرة في ألوان أخرى

(PS70420) ـ حامل أنابيب اختبار مصنوع من البولي بروبلين المعزز، قابلة للتعقيم 

باستعمال جهاز التعقيم

ملاحظة:ـ متوفرة في ألوان أخرى

فئة رقم القطر بالميليمتر المواضع حجم العلبة

فئة رقم القطر بالميليمتر المواضع حجم العلبة

فئة رقم الحجم بالميليمتر العلب/الصفيفة الارتفاع في العرض في 

الطول
حجم العلبة

الأواني البلاستيكية



PS70430001 30 1

PS70440083 250 1

PS70440084 300 1

PS70460083 250 1

PS70460084 300 1
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(PS70430) ـ حامل تجفيف، مصنوعة من بلاستيك الأكريلونيتريل بوتادين ستيرين/ بولي 

ت الكربونا

•تأتي مع قاع قابل للتبديل وحفرة تصريف لتصريف المياه

(PS70440) ـ مجفف عادي، مصنوع من بلاستيك البولي بروبلين/بولي الكربونات

(PS70460) ـ مجفف فراغي، مصنوع من بلاستيك البولي بروبلين/بولي الكربونات

فئة رقم حجم العلبة عدد المشابك

فئة رقم القطر بالميلمتر حجم العلبة

فئة رقم القطر بالميلمتر حجم العلبة

الأواني البلاستيكية



PLASTIC WARE

PS70470022 250 12

PS70470025 500 6

PS70500P01 2” x 250” 1

PS70500P02 4” x 125” 1

PS70520P01 1 µL  Soft Loop 100

PS70520P02 10 µL Soft Loop 100

PS70520P03 1 µL Inoculation needle 100
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(PS70470) ـ أوعية عينات، مصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين/بولي 

الكربونات

(PS70500) ـ بارافيلم (فيلم بارافين بلاستيكي)

(PS70520) ـ عصَيَّة حلقة مرنة، مصنوعة من البولي ستيرين

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

فئة رقم العرض في الطول حجم العلبة

فئة رقم وصف حجم العلبة



PS70540014 50 384

PS70540S14 384

PS70540016 100 280

PS70540S16 280

PS70560P01 90 x 14 500

PS70570S01 100 6
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(PS70540) ـ وعاء عينات، مصنوع من بلاستيك البولي بروبلين/البولي 

ايثيلين عالي الكثافة

(PS70560) ـ صحن "بتري" معقم، مصنوع من البولي ستيرين

(US FDA 21 CFR) يتوافق مع معايير•

(PS70570) ـ رف تخزين الشرائح

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

فئة رقم المواضع حجم العلبة

الأواني البلاستيكية

50 معقم

100 معقم



PS70580M06 6 x 10 10

PS70580M08 8 x 14 10

PS70580M18 8 x 22 10

PS70580M28 8 x 30 10

PS70580M38 8 x 40 10

PS70580M48 8 x 50 10

PS70580M58 8 x 60 10

PS70580M12 12 x 76 10

PS70580M13 Assorted 10

PS70600B01 10 µL (White) Graduated 1000

PS70600B03 200 µL (Yellow) Graduated 1000

PS70600B04 1000 µL (Blue) Graduated 500

PS70600B05 5 mL (White) Graduated 250

PS70600B06 10 mL (White) Graduated 100

PS70590D11 50 2

147

(PS70580) ـ رف تجفيف خاص بقضبان التحريك المغناطيسي، مصنوع من 

البولي بروبلين

(PS70590) ـ حامل الشرائح مصنوع من بلاستيك الأكريلونيتريل بوتادين 

ستيرين/البولي كربونات

(PS70600) ـ رأس أنبوب مص، حشو كلي، مصنوع من بلاستيك البولي 

بروبلين، قابل للتعقيم باستعمال جهاز التعقيم، في شكله العالمي

فئة رقم الحجم بالميليمتر حجم العلبة

فئة رقم المواضع حجم العلبة

فئة رقمالسعة بالميكرومتر النوع حجم العلبة

الأواني البلاستيكية



PS70610R01 10 µL (White) Graduated 960

PS70610R02 200 µL (Yellow) Graduated 960

PS70610R03 1000 µL (Blue) Graduated 960

PS70630B01 10 µl (White) Graduated 1000

PS70630B02 20 µl (White) Graduated 1000

PS70630B03 50 µl (White) Graduated 1000

PS70630B04 100 µl (White) Graduated 1000

PS70630B05 200 µl (Yellow) Graduated 1000

PS70630B06 1000 µl (Blue) Graduated 500

PS70620S01 10 µL (White) Graduated 960

PS70620S02 200 µL (Yellow) Graduated 960

PS70620S03 1000 µL (Blue) Graduated 960
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(PS70610) ـ أنبوب مص، رؤوس موضوعة في رف، مصنوعة من بلاستيك 

البولي بروبلين، قابل للتعقيم باستعمال جهاز التعقيم، في شكله العالمي

(PS70620) ـ رؤوس أنبوب مص، موضوعة في رف، مصنوعة من بلاستيك 

البولي بروبلين، معقمة، في شكلها العالمي

(PS70630) ـ رؤوس أنبوب مص، مرشح، بالجملة، مصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين، 

قابلة للتعقيم باستعمال جهاز التعقيم، في شكلها العالمي

فئة رقم السعة بالميكرومتر النوع حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميكرومتر النوع حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميكرومتر النوع حجم العلبة

الأواني البلاستيكية



PS70640R01 10 µL (White) Graduated 1000

PS70640R02 20 µL (White) Graduated 1000

PS70640R03 50 µL (White) Graduated 1000

PS70640R04 100 µL (White) Graduated 1000

PS70640R05 200 µL (Yellow) Graduated 1000

PS70640R06 1000 µL (Blue) Graduated 500

PS70650S01 10 µL (White) Graduated 1000

PS70650S02 20 µL (White) Graduated 1000

PS70650S03 50 µL (White) Graduated 1000

PS70650S04 100 µL (White) Graduated 1000

PS70650S05 200 µL (Yellow) Graduated 1000

PS70650S06 1000 µL (Blue) Graduated 500

PS70660EB1 10 µL 96 10

PS70660EB2 200 µL 96 10

PS70660EB3 1000 µL 96 10
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(PS70640) ـ رؤوس أنبوب مص، مرشح، موضوعة في رف، مصنوعة من بلاستيك 

البولي بروبلين، معقمة، في شكلها العالمي وقابلة للتعقيم باستعمال جهاز التعقيم

(PS70650) ـ رؤوس أنبوب مص، مرشح، موضوعة في رف، قليل الاحتفاظ، 

مصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين، معقمة، في شكلها العالمي وقابلة للتعقيم 

باستعمال جهاز التعقيم

(PS70660) ـ رؤوس أنبوب مص، علبة فارغة، مصنوعة من بلاستيك البولي 

بروبلين، وقابلة للتعقيم باستعمال جهاز التعقيم

فئة رقم السعة بالميكرومتر النوع حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميكرومتر النوع حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميكرومتر المواضع حجم العلبة



LH80000S002 0.25 - 2.5 0.05 0.015 0.005 1

LH80000S005 0.5 - 5.0 0.10 0.025 0.005 1

LH80000S010 1.0 - 10.0 0.20 0.050 0.010 1

LH80000S030 2.5 - 30.0 0.50 0.150 0.030 1

LH80000S060 5.0 - 60.0 1.00 0.300 0.060 1

LH80000S100 10.0 - 100.0 2.00 0.500 0.100 1

LH80010S002 0.25 - 2.5 0.05 0.012 0.004 1

LH80010S005 0.5 5.0 - 0.10 0.030 0.010 1

LH80010S010 1.0 10.0 - 0.20 0.060 0.020 1

LH80010S030 2.5 30.0 - 0.50 0.180 0.060 1

LH80010S060 5.0 60.0 - 1.00 0.360 0.120 1

LH80010S100 10.0 100.0 - 2.00 0.500 0.100 1

LH80020S002 0.25 - 2.5 1

LH80020S005 0.5 5.0 - 1

LH80020S010 1.0 10.0 - 1

LH80020S030 2.5 30.0 - 1

LH80020S060 5.0 60.0 - 1

LH80020S100 10.0 100.0 - 1
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جهاز توزيع يوضع في عنق الزجاجة

(LH80000) ـ جهاز توزيع يوضع في عنق الزجاجة ويحتوي على صمام إعادة التوزيع، 

يحترم معايير (ISO 8655) في المعايرة والدقة

ملاحظة:ـ تأتي أجهزة التوزيع مع مكيفات عنق زجاجة 28 مم و30 مم و32 مم و40 مم و45 مم.

ملاحظة:ـ تأتي أجهزة التوزيع مع مكيفات عنق زجاجة 28 مم و30 مم و32 مم و40 مم و45 مم.

(LH80010) ـ جهاز توزيع يوضع في عنق الزجاجة، نموذج خاص بالأبحاث ـ قابل للتقعيم باتسعمال 

جهاز التعقيم، يحترم معايير (ISO 8655) في المعايرة والدقة

ملاحظة:ـ تأتي أجهزة التوزيع مع مكيفات عنق زجاجة 20 مم و32 مم و36 مم و40 مم و45 مم.

(LH80020) ـ جهاز توزيع يوضع في عنق الزجاجة ـ يمتاز بتكنولوجيا الصمام الثنائي. يحترم معايير 

(ISO 8655) في المعايرة والدقة

فئة رقم نطاق الحجم بالميليلتر الزيادة بالميليلتر الدقة ± بالميليمتر معامل الاختلاف ± 

بالميليلتر
حجم العلبة

فئة رقم نطاق الحجم بالميليلتر الزيادة بالميليلتر الدقة ± بالميليمتر معامل الاختلاف ± 

بالميليلتر
حجم العلبة

فئة رقمحجم العلبة السعة بالميليلتر

أجهزة التوزيع



LH800700P01 1.0 2.5 1.8 1

LH800700P02 2.0 2.5 1.2 1

LH800700P05 5.0 1.5 0.8 1

LH800700P10 10.0 1.0 0.5 1

LH800700P12 20.0 0.5 0.3 1

LH800700P13 25.0 0.5 0.3 1

LH800700P14 50.0 0.3 0.3 1

LH800700P16 100.0 0.3 0.2 1

LH800700P19 200.0 0.3 0.2 1

LH800700P20 250.0 0.3 0.2 1

LH800700P22 500.0 0.3 0.2 1

LH800700P25 1000.0 0.3 0.2 1

LH800700P26 2000.0 0.3 0.2 1

LH800700P28 5000.0 0.3 0.2 1

LH800700P29 10000.0 0.3 0.2 1

LH800800P02 0.2 - 2.0 0.002 6.0 1

LH800800P10 0.5 - 10.0 0.02 2.8 1

LH800800P12 2.0 - 20.0 0.02 1.5 1

LH800800P14 5.0 - 50.0 0.1 1.5 1

LH800800P16 10.0 - 100.0 0.2 0.7 1

LH800800P19 20.0 - 200.0 0.2 0.7 1

LH800800P25 100.0 - 1000.0 1.0 0.3 1

LH800800P28 500.0 - 5000.0 10.0 0.3 1

LH800800P29 1000.0 - 10000.0 20.0 0.3 1
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(LH80070) ـ حجم محدد ذو قناة منفرذة ـ أنبوب مص مصغر يمكن تعقيمه باستعمال جهاز تعقيم، 

يحترم معايير (ISO 8655) في المعايرة والدقة

(LH80080) ـ حجم متعدد ذو قناة منفرذة ـ أنبوب مص مصغر يمكن تعقيمه باستعمال جهاز تعقيم، 

يحترم معايير (ISO 8655) في المعايرة والدقة

فئة رقم الحجم بالميكرومتر الدقة ± % معامل الاختلاف (≤ %) حجم العلبة

حجم العلبة                   معامل الا ختلاف (≥ %)               الزيادة بالميكرومتر                الحجم بالميكرومتر                  فئة رقم

أجهزة التوزيع



LH80090P10 0.5 - 10.0 0.10 4.0 1

LH80090P12 2 - 20 0.10 4.0 1

LH80090P14 5-50 1.0 2.0 1

LH80090P16 10-100 1.0 1.5 1

LH80090P19 20-200 1.0 0.8 1

LH80090P84 40-300 1.0 0.8 1

LH80100P10 0.5 - 10 0.10 4.0 1

LH80100P12 2 - 20 0.10 4.0 1

LH80100P14 5-50 1.0 2.0 1

LH80100P16 10-100 1.0 1.5 1

LH80100P19 20-200 1.0 0.8 1

LH80100P84 40-300 1.0 0.8 1

LH80110P05 5 1.5 1.0 1

LH80110P10 10 1.0 1.0 1

LH80110P12 20 0.5 0.5 1

LH80110P13 25 0.5 0.5 1

LH80110P14 50 0.4 0.3 1

LH80110P16 100 0.3 0.3 1

LH80110P19 200 0.5 0.5 1

LH80110P20 250 0.5 0.5 1

LH80110P22 500 0.5 0.5 1

LH80110P25 1000 0.5 0.5 1
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(LH80090) ـ حجم متعدد ذو قنوات متعددة (8 قنوات). أنبوب مص مصغر يمكن تعقيمه 

باستعمال جهاز تعقيم، يحترم معايير (ISO 8655) في المعايرة والدقة

(LH80100) ـ حجم متعدد ذو قنوات متعددة (12 قناة). أنبوب مص مصغر يمكن تعقيمه باستعمال جهاز 

تعقيم، يحترم معايير (ISO 8655) في المعايرة والدقة

(LH80110) ـ حجم محدد ذو قناة منفرذة. أنبوب مص مصغر يمكن تعقيمه باستعمال جهاز 

تعقيم، يحترم معايير (ISO 8655) في المعايرة والدقة

حجم العلبة                  معامل الا ختلاف  (≥ %)               الزيادة بالميكرومتر                الحجم بالميكرومتر                  فئة رقم

حجم العلبة                  معامل الا ختلاف (≤ %)               الزيادة بالميكرومتر                الحجم بالميكرومتر                  فئة رقم

فئة رقم الحجم بالميكرومتر الدقة ± % معامل الاختلاف (≤ %) حجم العلبة

أجهزة التوزيع



LH80120003 Stand for 3 single channel pipettes 1

LH80120006 Stand for 6 single channel pipettes 1

LH80120008 Stand for 8 channel pipettes 1

LH80120012 Stand for 12 channel pipettes 1

LH80140002 0.2 - 10 0.05 10 1

LH80140005 5 - 120 0.5 1.5 1

LH80140020 20 - 300 1 0.7 1

LH80140050 50 - 1000 5 1.0 1

LH80140100 100 - 5000 10 0.4 1

LH80130001 Blue Body/Blue Collet and Plunger 220 v 1
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(LH80120) ـ حامل خاص بأنابيب المص المصغرة

LH80130) ـ جهاز حشو إلكتروني خاص بأنابيب المص

(LH80140) ـ أنبوب مص مصغر إلكتروني ذو قناة واحدة،  يحترم معايير (ISO 8655) في المعايرة 

والدقة

فئة رقم وصف حجم العلبة

فئة رقم وصف حجم العلبة

فئة رقم الحجم بالميكرومتر الدقة ± % معامل الاختلاف (≤ %) حجم العلبة

أجهزة التوزيع
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يسرنا نحن (GSGI) أن نقدم لكم أجهزتنا المخبرية العالية الجودة والتي جمعناها تحت اسم (). وتم تطوير كل الأجهز 

تحت هذا الاسم بطريقة تشمل جميع الوظائف الروتينية وكذلك المتقدمة والتي يحتاجها أي كيميائي. وتمتاز هذه الأخيرة 

بشكلها الصغير والأنيق، حيث لا تأخد مساحة في المختبر مقارنة بالأجهزة المخبرية التقليدية الأخرى.

: (G-next) مزايا أجهزة

تم تصميم أجهزة (G-next) لتشمل وجهة مستخدم سهلة الإستعمال. كما أن الطاردات المركزية تتوفرة على خاصية 

تخزين البينات وتسمح بوصلة (USB) للعمليات عن البعد. ناهيك على أن مقلباتنا المغناطيسية لا تتوفر على محركات مما 

يجعلها هادئة وتم إدراج آخر التكنيلوجيا الحديثة فيها. وتأتي هزازاتنا، وأجهزتنا الدوارة والطرادات مع مجموعة من 

. المهيئات يمكن الاختيار من بينها حسب احتياجاتك

المرجو الاطلاع على الصفحة التالية للمزيد من المعلومات حول منتجاتنا.

الأجهزة



BL08MCV M12HSMC12

IM81010BL08MCV IM81020HSMC12

500-6000/2000 (g) 6000/2000 (g)

<55db <55db
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طرادات مركزية مصغرة

ك •تصميم دوار مغلق مميز بهدف تقليل الاحتكا

•تصميم ذكي ومتين بهدف ضمان عمر طويل ويتوفر شاشة رقمية

•فرامل سلامة إلكترونية (عند فتح الغطاء) ـ مما يجعلها مناسبة لعمليات الطرد المركزي السريعة

طراد مركزي مصغر طراد مركزي مصغر ذو سرعة عالية

ءة •محرك تيّار مستمرّ غير فرجوني لأداء عالي كفا

ازن •مجس استشعار لرصد اختلالات التو

•كفاءة عالية ± 25 دورة في الدقيقة (تصحيح ذاتي عند تغيير الأوزان)

•سرعة عالية تصل إلى 15000 دورة في الدقيقة (قوة تصل 

(gx15596) إلى حدود

•وحدة صغيرة تصل قدرة استيعابها إلى 12 أنبوب صغير

(USB)إمكانية وصل ال•

المواصفات التقنية

الموديل

فئة رقم

عدد الدورات في الدقيقة/القوة 

(G) الطاردة المركزية

الشاشة

سعة الدوار

مستوى الضجيج

السرعة المتغيرة

الدوار والمحولات

رقمية رقمية

دوار مغلق ذو 8 مواضع خاص بالأنابيب 

المصغرة نوع 1.5/0.2 مل

دوار مغلق ذو 12 مواضع خاص 

بالأنابيب المصغرة نوع 1.5/0.2 مل

نعم لا

دوار قابل للتبديل مغلق ذو 8 

مواضع خاص بالأنابيب المصغرة 

نوع 1.5/0.2 مل

محولات التخفيض خاصة 

بالأنابيب المصغرة نوع 1.5/0.2 

مل

محولات التخفيض خاصة 

بالأنابيب المصغرة نوع 1.5/0.2 

مل

الأجهزة



M06HSDC06 MLC30

 IM81030HSDC06                         IM81040MLC30
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الطرادات المركزية

•محرّك تيّار مستمرّ غير فرجوني ذو عمر طويل لكفاءة عالية

•يمكنه تحديد الاختلالات في التوازن ويتوفر على فرامل سلامة أوتوماتيكية

•شاشة رقمية

طراد مركزي طبي طراد مركزي مخبري متعدد الاستعمالات

•يمكن تحديد السرعة من 500 إلى 6500 دورة في الدقيقة

•يمكن تحديد الوقت من 30 ثانية إلى 30 دقيقة

•دوار أحادي يقبل أنابيب متعددة الأحجام (مع مهيئات)

د •قفل سلامة للغطاء مزود بانبثاق أوتوماتيكي عند انتهاء عملية الطر

•يمكن توفير دوارات مختلفة أخرى ل 8 في 15 مل و6 في 15 مل

•يمكن تحديد السرعة من 500 إلى 4500 دورة في الدقيقة

أ •يمتاز بخاصية قفل السلامة للغطاء ويتوفر على غرفة دوار مصنوعة من صلب لا يصد

•يمكن برمجتها من طرف المستخدم ـ يمكن للمستخدم توفير حتى 99

•دوار متأرجح للخارج ـ 16 في 15 مل، 12 في 15 مل، 8 في 15 مل، 6 في 50 مل، 4 في 50 مل، 4 

في 100 مل

•دوار تابث 16 في 15 مل، 12 في 15 مل، 8 في 15 مل، 6 في 50 مل، 4 في 50 مل، 4 في 100 مل، 

24 في 15، 30 في 15 مل

•يتم طلب الدوار بصفة مستقلة

المواصفات التقنية

الموديل

فئة رقم

سعة الدوار

المحولات

دوار مغلق ذو 6 مواضع خاص بالأنابيب 

المصغرة نوع 15/10 مل
18 خيار متاح للدوار

كل أنابيب تجميع الدم (9،7،5،2 ملم)

الأجهزة



              IM81050MVFS              IM81060MVVS            IM81070VDVS

 4500 حتى 4500  حتى 4200 

-- --

BLDC BLDC BLDC

                        4.5 mm                            4.5 mm                         4 mm
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دوارات تخليط

•يأتي دوار التخليط المصغر ذو السرعة المحددة ودوار التخليط المصغر ذو السرعة المتغيرة مع 

ل بصمة صغيرة ـ شكله صغير لكنه فعا

•تصميم ذكي للإيقاف يسمح بأمد حياة طويل للمفتاح في لموديل دوار التخليط المصغر ذو 

ة •السرعة المحددة وموديل دوار التخليط المصغر ذو السرعة المتغير

. •يأتي دوار التخليط المصغر الرقمي مع زر لمس للإيقاف والتشغيل

•يتوفر دوار التخليط المصغر الرقمي مع نبض قابل للبرمجة وكذلك عداد مدمج

دوار التخليط المصغر ذو السرعة المحددة دوار التخليط المصغر ذو السرعة المتغيرة دوار التخليط المصغر الرقمي

المواصفات التقنية

الموديل

فئة رقم

عدد الدورات في الدقيقة

الشاشة

نوع المحرك

السرعة المتغيرة

القطر المداري

رقمية

لا نعم نعم

د.ت.م.س.م د.ت.م.س.متغيرة د.ت.م.ر

الأجهزة



 ULTRASLIM-MSS ULTRASLIM-MSQ

IM81080MSS IM81090MSQ

15-1500 15-1200

800 400 x 4 

25 25 
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مقلب مغناطيسي تصميم جد نحيف

•لا يتوفر على محرك ـ يعمل دون صيانة ولا يتوفر على أجزاء متحركة 

•تصميم صغير مع نسبة باعية منخفضة حيث أن سماكته لا تفوق 13.4 مم

المواصفات التقنية

•تسارع تدريجي متحكم به عن طريق معالج دقيق

ة •خاصية نمط النبض ـ يغير الاتجاه لنتيجة خلط جيد

•سطح مصنوع من صلب غير قابل للصدأ بهدف مقاومة التآكل

الموديل

فئة رقم              

الشاشة

الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة

الحمل الأقصى (ميليلتر)

طول العمود المغناطيسي

رقميةرقمية

الأجهزة



PSOL 10/20

              IM81100PSL

BLDC

                                          

IM81100PSLPPC Base plate for Plastic Clamps (Capacity 9 clamps x 250 ml/9 clamps x 500 ml 1

IM81100PSLSSP Base plate for SS Clamps (Capacity 9 clamps x 100 ml/9 clamps x 250 ml 1

IM81100PSLSSP5 Base plate for SS Clamps (Capacity 9 clamps x 500 ml/5 clamps x 1000 ml 1
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المواصفات التقنية

المرفقات

هزاز منصيِّ
•متوفر بموديلات حركة خطية ومدارية بين 10 و 20 مم

م •قابل للبرمجة من طرف المستخد

•تصميم مقاوم للسكب وذو ارتفاع منخفض

•سعة حمولة تصل إلى حتى 7.5 كيلوغرام مع منصة مساحتها 330 في 330 مم

•خاصية نمط النبض ـ يغير الاتجاه لنتيجة خلط جيدة

الموديل

فئة رقم              

نوع المحرك

الشاشة

عدد الدورات في الدقيقة  

نمط النبض

قت التشغيل

رقمية

مدارية أو خطية

من دقيقة إلى 99 ساعة 

و59 دقيقة

نوع الحركة

نعم

من 50 إلى 500

فئة رقم وصف حجم العلبة

الأجهزة



HPS320 HPS350 HPS550

IM81110HPS320 IM81110HPS350 IM81120HPS550

4 20 20

200-2200 200-2200 200-2200
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مقلب لوح التسخين

•محرّك تيّار مستمرّ غير فرجوني قوي يعطي أمد حياة طويل ودون الحاجة إلى الصيانة

•واجهة سهلة الاستخدام تتوفر على تحكم مستقل

•لوحة تسخين مصنوعة من خزف ذو طبقة الكتريستال الدقيق للمقاومة الكيميائية

•قابليته للبرمجة من طرف المستخدم تسمح بإنشاء حتى 99 برنامج

ء •تحذر المستحذم عند ارتفاع درجة الحرارة لوح التسخين كما يتميز بخاصية إظهار الأخطا

 . •عداد مضاد لعقارب الساعة خاص بنمط النبض

المواصفات التقنية

الموديل

فئة رقم

السعة القصوى باللتر

السرعة القصوى

الحرارة القصوى

وضعية التخليط أحادي أحادي أحادي

حتى 320 درجة مؤوية حتى 350 درجة مؤوية حتى 550 درجة مؤوية

الأجهزة
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(MW90000) ـ ملاقط

•فكين متوازيين مصنوعين من الفلين يسمحان بالتقاط الأجسام التي تصل حتى 90 مم

•قضيب من نوع (SS (201)) يأتي بطول 6 بوصات وقطر يساوي 8 مم

•مطلي بمسحوق خالي من الرصاص ومزود ببراغي نحاسية يسمح له بأن يكون ملقطا مقاوما للصدأ

ملقط ذو شوكتين

•مصنوع من سبائك الزنك مصبوبة تحت الضغط الشديد

 MW90000001 :فئة رقم•

ملقط ذو ثلاثة شوكات

•مصنوع من سبائك الزنك والألومنيوم مصبوبة تحت الضغط الشديد

•تم طلاء الفكوك من الأكمام الأسطوانية لكلوريد متعدد الفينيل

 MW90000002  :فئة رقم•

ملقط ذو أربع شوكات

•مصنوع من خليط معدني مصبوب تحت الضغط الشديد

 MW90000003 :فئة رقم•

•مصنوع من خليط الألومينيوم مصبوب تحت الضغط الشديد

 MW90000004 :فئة رقم•

ملقط ذو ثلاثة شوكات في شكله العالمي

الأكسسوارات المخبرية
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(MW90010) ـ ملاقط تتوفر على حامل الدورق قابل للتعديل

•يأتي مع حامل دورق قابل للتعديل. يمكن لطول الملقط أن يتفاوت ويمكن تدويره بدرجة 360 ويمكن تثبيته على أي زاوية

أ •مطلي بمسحوق خالي من الرصاص ومزود ببرغي نحاسي مما يعطيه مقاومة كبيرة للصد

ملقط ذو شوكتين

•مصنوع من سبائك الزنك مصبوبة تحت الضغط الشديد

 MW90000001 :فئة رقم•

ملقط ذو ثلاثة شوكات

•مصنوع من سبائك الزنك والألومنيوم مصبوبة تحت الضغط الشديد

م الأسطوانية لكلوريد متعدد الفينيل •تم طلاء الفكوك من الأكما

  MW90000002 :فئة رقم•

ملقط ذو أربع شوكات

•مصنوع من خليط معدني مصبوب تحت الضغط الشديد

 MW90000003 :فئة رقم•

•مصنوع من خليط الألومينيوم مصبوب تحت الضغط الشديد

 MW90000004 :فئة رقم•

ملقط ذو ثلاثة شوكات في شكله العالمي

الأكسسوارات المخبرية
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(MW90020) ـ حامل دورق

•مطلي بمسحوق خالي من الرصاص ومزود ببرغي نحاسي مما يجعله مقاوما للصدأ

حامل دورق عادي

•مصنوع من خليط الزنك المصبوب تحت الضغط الشديد

•يحمل حتى القضبان التي لها قطر يصل إلى 16 مم بزاوية 90 درجة

 MW90020001  :فئة رقم•

حامل دورق دوار

•مصنوع من خليط الزنك المصبوب تحت الضغط الشديد

•يحمل حتى القضبان التي لها قطر يصل إلى 16 مم بزاوية 360 درجة

 MW90020002 :فئة رقم•

•مصنوع من خليط الزنك والألومنيوم المصبوب تحت الضغط الشديد

•يحمل حتى القضبان التي لها قطر يصل إلى 16 مم بزاوية 90 درجة

 MW90020003  :فئة رقم•

حامل دورق من نوع جومبو

الأكسسوارات المخبرية
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(MW90030) ـ ملقط السحاحة

•مناسب لجميع السحاحات حتى التي لها سعة 100 مل

ي •يثبت عن طريق الضغط الذي يولده النابض ولكنه يسمح في نفس الوقت بالقيام بالعمل بكل سهول دون إتلاف الزجاج المخبر

•يتوفر على أكمام أسطوانية لكلوريد متعدد الفينيل بهدف الإمساك بالسحاحات بشكل محكم

•مصنوع من الألومنيوم المصبوب تحت الضغط الشديد

    ملقط سحاحة مزدوج اقتصادي                                    ملقط سحاحة مزدوج عالي التحمل

ملقط سحاحة عالي التحمل ملقط سحاحة اقتصادي

•ملقط سحاحة مزدوج عالي 

 MW90030001:التحمل فئة رقم•

•ملقط سحاحة مزدوج اقتصادي 

    MW90030002:فئة رقم•

•ملقط سحاحة عالي التحمل

 MW90030003 :فئة رقم•

دي •ملقط سحاحة اقتصا

MW90030004 :فئة رقم•

الأكسسوارات المخبرية



MW90050001                6” x 4”
MW90050002                8” x 5”
MW90050003                10” x 6”
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(MW90040) ـ قاعدة معوجة

مطلية بمسحوق خالي من الرصاص

قاعدة معوجة

(MW90050) ـ قاعدة معوجة اقتصادية

MW90050001                6” x 4”
MW90050002                8” x 5”
MW90050003                10” x 6”

فئة رقم الأحجام

فئة رقم الأحجام

الأكسسوارات المخبرية



MW90060001              12 x 500

MW90060002              12 x 600

MW90060003              12 x 750
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(MW90060) ـ قضبان المعوجة من الصلب المقاوم للصدأ

ـ حامل أنابيب اختبا ر (MW90070)

•مصنوع من لوح الألومنيوم، شكل (Z)، تصميم جديد، تصنيع قطعة واحدة 

•تم طلاء هذا التصميم بمسحوق خالي من الرصاص بهدف جعله مقاوما للتآكل

حامل أنبوب اختبار

•الصف الأول خاص بأنابيب الاختبار ذات قطر يساوي 30 مم

•الصف الثاني خاص بأنابيب الاختبار ذات قطر يساوي 25 مم

•الصف الثالث خاص بأنابيب الاختبار ذات قطر يساوي 16 مم

 MW90070001 :فئة رقم•

حامل أنبوب اختبار

•كل الصفوف الخمس هي خاصة بأنابيب الاختبار ذات قطر يساوي 15 مم

 MW90070002 :فئة رقم•

فئة رقم الأحجام

الأكسسوارات المخبرية



MW90090001        13” 
MW90090002        24”
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(MW90080) ـ ممساك أنبوب الاختبار

ب •يأتي في شكل حرف (X) ليسمح بمسك محكم للأنبو

. •زوج من أشرطة الصلب المقاوم للصدأ النابض تم تركيبها في مقبض خشبي

. •ويقبل جميع الأنابيب التي يتراوح قطرها ما بين 12 و43 مم

•الطول الكلي يساوي 225 مم تقريبا

ممساك أنبوب الاختبار
 MW90080001 فئة رقم:ـ

حلقة المعوجة (MW90090)ـ 

•حلقة قوية من الفولاذ المطلوع يتوفر على جذع قطره 6 مم •مزود 

•ببرغي يدوي ليقبل القضبان ذات القطر ما بين 8 و51 مم

فئة رقمحلقة المعوجة الأحجام

الأكسسوارات المخبرية
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ن (MW90100) ـ مِلهَْبُ بنَْز

ارس. •مِلهَْبُ بنَْزن 13 مم / 11 مم مناسب للاستعمال مع الغاز الطبيعي الغاز النفطي المسيل. كما أنه مناسب للمختبرات والمد

•ملهب نحاس أصفر مطلى بالنيكل مع منظم تهوية قابل للتدوير

•قاعدة مطلية بالزنك ومسبوكة بالضغط (مسبوكة بزاماك 3)

•الارتفاع 145 مم، قطر يساوي 80 مم ومدخل 8 مم

ملهب بنزن

 MW90100001فئة رقم:ـ

الأكسسوارات المخبرية



MW90110001 Crucible Tong 6”

MW90110002 Crucible Tong 8”

MW90110003 Crucible Tong 10”

MW90110004 Crucible Tong 12”

MW90110005 Beaker Tong 10”

MW90110006 Beaker Tong 12”

MW90110007 Flask Tong 10”

MW90110008 Flask Tong 12”
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(MW90110) ـ ملاقط

ملقط الدورق

ملقط بوتقة

فئة رقم وصف حجم 

الأكسسوارات المخبرية



MW90120001 Chattaway Spatula 6”

MW90120002 Chattaway Spatula 8”

MW90120003 Micro Spatula 6”

MW90120004 Micro Spatula 8”

MW90120005 Big Spoon Spatula 7.5”

MW90120006 Big Spoon Spatula 9”

MW90120007 Both Side Flat 6”

MW90120008 Both Side Flat 8”

MW90120009 Scoop 165 mm

MW90120010 Ointment Spatula with Wooden Handle 4”

MW90120011 Ointment Spatula with Wooden Handle 6”

MW90120012 One Side Spoon one side Flat Spatula 4”

MW90120013 One Side Spoon one side Flat Spatula 6”

MW90120014 One Side Spoon one side Flat Spatula 8”

MW90120015 One Side Spoon one side Flat Spatula 10”

MW90120016 One Side Spoon one side Flat Spatula 12”

MW90120017 Pointer Spatula 6”
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(MW90120) ـ الملاعق

فئة رقم وصف حجم 

الأكسسوارات المخبرية



MW90130A18 100 60 Analog 1

MW90130D18 100 60 Digital 1

MW90130A22 250 150 Analog 1

MW90130D22 250 150 Digital 1

MW90130A25 500 200 Analog 1

MW90130D25 500 200 Digital 1

MW90130A28 1000 300 Analog 1

MW90130D28 1000 300 Digital 1

MW90130A29 2000 450 Analog 1

MW90130D29 2000 450 Digital 1

MW90130A31 5000 630 Analog 1

MW90130D31 5000 630 Digital 1
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(MW90130) ـ أجهزة التسخين

فئة رقم السعة بالميليلتر الواط النوع حجم العلبة

الأكسسوارات المخبرية



DU91000053 4.0 3.5 1

DU91010053 4.0 3.5 x 2 = 7 1

DU91000 - All Glass Single Distillation Unit, With Borosilicate 

Boiler, Borosilicate Condenser & Quartz Heater, Horizontal Type

DU91000 - 4.0 L

-6

3 x 10

65 - 75°C
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أنظمة تقطير وتطهير المياه

(DU91000) ـ وحدة تقطير ماء زجاجية بالكامل، تتوفر على غلاي مصنوع من زجاج 

البوروسيليكات ومكثف مصنوع من البوروسيليكات وسخان مصنوع من الكوارتز، 

النوع الأفقي

(DU91010) ـ وحدة تقطير ماء زجاجية بالكامل ثنائية، تتوفر على غلاي مصنوع من زجاج 

البوروسيليكات ومكثف مصنوع من البوروسيليكات وسخان مصنوع من الكوارتز، النوع 

الأفقي

4 لتر في الساعةناتج تقطير المياه

230 ـ 250 فولتالقدرة التقريبية

أحادي الطور 3.5 كيلو واطمتطلبات التيار

2 لتر في الدقيقةمتطلبات الحد الأدنى من مياه التبريد

خالي من مولدات الحمىالنشاط البيولوجي

< الموصلية

حرارة القطارة

فئة رقم

فئة رقم ناتج تقطير المياه في 

الساعة
متطلبات التيار حجم العلبة

-6

1 x 10

65 - 75°C

4 لتر في الساعةناتج تقطير المياه

230 ـ 250 فولتالقدرة التقريبية

أحادي الطور 3.5 كيلو واط متطلبات التيار

2 لتر في الدقيقة متطلبات الحد الأدنى من مياه التبريد

خالي من مولدات الحمىالنشاط البيولوجي

< الموصلية

حرارة القطارة

.5

فئة رقم المياه في   ناتج تقطير متطلبات التيار حجم العلبة
الساعة

تقطير المياه



PW95000M01 100 90 93 1

PW95000M02 275 125 130 1

PW95000M03 550 155 157 1

PW950100M1 30 50 x 32 5

PW95010016 50 60 x 38 5

PW95010018 100 76 x 46 5

PW95020B01 30 35 41 2

PW95020B02 80 50 56 2

PW95020B03 186 70 77 2

PW95020B04 320 90 97 2

PW95020B05 550 110 112 2

PW95020B06 700 125 130 2
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(PW95000) ـ مدقة ووعاء

(PW95010) ـ بوتقة مزودة بغطاء

(PW95020) ــ قمع بوشنر

فئة رقم السعة بالميليلتر
القطر الخارجي 

التقريبي بالملم

طول المدقة 

التقريبي بالملم
حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة
القطر الخارجي في الاترفاع 

بالملم 

فئة رقم السعة بالميليلتر
قطر ورق 

الترشيح بالملم
القطر الداخلي 

للقمع بالملم
حجم العلبة

الأوعية الخزفية



PW95040S01 15 5

PW95040S02 25 5

PW95040S03 50 5

PW95040S04 80 5

PW95040S05 100 5

PW95030D01 22 50 x 22 2

PW95030D02 75 80 x 32 2

PW95030D03 190 105 x 44 2

PW95030D04 500 140 x 61 2
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(PW95030) ـ طبق التبخير

(PW95040) ـ بوتقة مصنوعة السيليكا مزودة بغطاء

فئة رقم السعة بالميليلتر
جي في الاترفاع 

بالملم 

القطر الخار
حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

الأوعية الخزفية



PW95050C01 13 9 15.5 10

PW95050C02 14 11 18.5 10

PW95050C03 17 13 20 10

PW95050C04 19 14 21 10

PW95050C05 21 15 22 10

PW95050C06 23 17 23 10

PW95050C07 24 18 24 10

PW95050C08 26 20 27.5 10

PW95050C09 27 21 27.5 10

PW95050C10 28 21 31 10

PW95050C11 30 26 33 5

PW95050C12 32.5 28.5 33.5 5

PW95050C13 34.5 30 34.5 5

PW95050C14 38.5 31 37 5

PW95050C15 41.5 32 42.5 5

PW95050C16 42 38 40.5 5

PW95050C17 44 32 36.5 5

PW95050C18 49.5 40 40 5

PW95050C19 53.5 48 33.5 5

PW95050C20 58 45 45 5

PW95050C21 60 51 56.5 5

PW95060B01 Small 10

PW95060B02 Medium 10

PW95060B03 Large 10

PW95060B04 Extra Large 10
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(PW95050) ـ سدادة مصنوعة من المطاط

ملاحظة:ـ يمكن توفير أحجام مختلفة حسب الطلب

(PW95060) ـ بصلة أنبوب مص

فئة رقم القطر العلوي بالملمحجم العلبة القطر السفلي بالملم الارتفاع بالملم

 حجم العلبة الحجم            فئة رقم

الأوعية الخزفية



PW95070S01 25, 50,100 5

PW95070S02 250 5

PW95070S03 500 5

PW95070S04 1000 2

PW95070S05 2000 2

PW95070S06 5000 2

PW95080T01 5 8 5

PW95080T02 6 9 5

PW95080T03 7 14 5

PW95080T04 8 11 5

PW95080T05 9 18 5

PW95080T06 10 14 5

PW95090TH1 -10 to 50 x 0.5 Alcohol/Mercury 4

PW95060TH2 -10 to 110 x 1 Alcohol/Mercury 4

PW95060TH3 0 to 250 x 1 Alcohol/Mercury 4

PW95060TH4 0 to 360 x 2 Alcohol/Mercury 4
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(PW95070) ـ قاعدة مطاطية خاصة بالدوارق دائرية القاع

ملاحظة:ـ يمكن توفير حلقات الفلين أيضا. المرجو طلب الثمن بشكل منفصل

(PW95080) ـ أنبوب سيليكون

(PW95090) ـ مقياس حرارة

ملاحظة:ـ المرجو إضافة حرف (A) عند نهاية الكود للكحول والحرف (M) للزئبق عند 

إرسال الأمر بالشراء

فئة رقم سعة الدورق المناسب بالملم حجم العلبة

فئة رقم القطر الخارجي القطر الداخلي حجم العلبة

النوع (C) فئة رقمالمجال حجم العلبة

الأوعية الخزفية



QW97000D01 20 55 x 23 4

QW97000D02 45 75 x 27 4

QW97000D03 70 85 x 35 4

QW97000D04 85 95 x 36 4

QW97000D05 100 100 x 38 4

QW97000D06 200 115 x 47 4

QW97010C01 15 40 x 26 4

QW97010C02 25 47 x 30 4

QW97010C03 50 57 x 35 4

QW97010C04 80 69 x 45 2

QW97010C05 150 80 x 54 2

QW970020B01 12 x 77 10

QW970020B02 20 x 60 10
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(QW97000) ـ صحن كوارتز دائري القعر ومزود بفوهة

(QW97010) ـ بودقة مصنوعة من الكوارتز وتتوفر على غطاء

ملاحظة:ـ سعة 150 مل غير مزودة بغطاء

(QW97020) ـ إناء حرق مصنوع من الكوارتز مزود بمقبض

القطر الخارجي في 

الاترفاع بالملم 
فئة رقم السعة بالميليلتر حجم العلبة

فئة رقم السعة بالميليلتر
لخارجي في 

لاترفاع بالملم 

القطر ا

ا
حجم العلبة

فئة رقم القطر الخارجي في الاترفاع بالملم حجم العلبة

أوعية الكوارتز
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التركيبات الزجاجية والأواني الزجاجية المخصصة

نحن نقوم بإنتاج المفاعلات الزجاجية على النطاق الصناعي في 

مصنعنا المزود بأحدث التقنيات العالمية بالبحرين. يمكن لفريقنا 

المتميز تصميم وتركيب كل مشروعك. وبالإضافة إلى ذلك، يمكننا 

أيضا إنتاج وحدات تقطير واسعة النطاق.

التركيبات الزجاجية
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وحدات تقطير واسعة النطاق

وحدة تفاعل 5 لتر

التركيبات الزجاجية
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وحدة تفاعل وتقطير 5 لتر

التركيبات الزجاجية
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وحدة تقطير مجزأ 5 لتر

التركيبات الزجاجية
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وحدة تقطير بسيطة 5 لتر

التركيبات الزجاجية
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التركيبات الزجاجية
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Adapter
Socket Single Neck......................................................  39
Cones Single Neck....................................................... 40
Cones Single with Drip Tip............................................. 40
Socket at Both Ends...................................................... 41
Cones at Both Ends...................................................... 41
Spherical Joint Ball and Cup........................................ 42
Reducing.......................................................................42
Enlarging.......................................................................43
Claisen Two Neck............................................................44 
Claisen Angled................................................................45 
Straight Tube End.............................................................45 
Bent with Vent Tube.......................................................46 
Receiver Straight Vacuum...............................................47 
Receiver Bend Vacuum.................................................. 47 
Receiver angled side joint............................................ 48 
Bent with Drip tip Bottom...............................................49 
Recovery Bent...............................................................49 
Connecting Parallel Joint...............................................50
Still Head with top thermometer joint.............................51 
Claisen multiple joints....................................................51 
Splash Heads Pear Shape vertical................................52
Splash Heads Pear Shape Parallel...............................52
Splash Heads Pear Shape Sloping...............................53
Steam Distillation Heads, Sloping.................................53
Cone to tubing Straight................................................. 53
Cone to Tubing Bend.................................................... 54
Cone to hose Barb, Straight end...................................55
Cone  to hose Barb, Bend end......................................55
Cone Long Stem with Tubulation..................................56
Socket to Hose Barb.....................................................57
Socket to Cone with Tubulation.....................................58
Receiver Delivery Short Stem.......................................59
Receiver Delivery Long Stem........................................59
U tube............................................................................59
Drying Tube...................................................................60
Thermometer Pocket Long............................................60 
Thermometer Pocket Short...........................................60
Air leak Tube (Gas Inlet Tube)...................................... 61
Stirrers Removable Teflon Bladed................................ 61
Stirrers Link...................................................................61
Mercury Seal Glands.....................................................62
Stuffing Box Glands with Pulley.....................................62
Simple Glands with Cap.................................................62

Arsenic Determination
Apparatus as Per BP......................................................37
Apparatus as Per USP...................................................37
Apparatus as Per IS......................................................38
Apparatus as Per IP.......................................................38 

Bottles Glass
Reagent Screw Cap, Clear.............................................11
Reagent Screw Cap, Amber...........................................11
Aspirator Screw Cap.....................................................12
Reagent with Interchangeable Glass Stopper, Clear..........12
Reagent with Interchangeable Glass Stopper, Amber........13
Relative Density with Interchangeable stopper.............13
Specific Gravity with thermometer (Pyknometer)..........14

Weighing.......................................................................14
BOD..............................................................................15
Dropping with Glass Dropper, Clear................................16
Dropping with Rubber Teat, Clear .....................................16
Dropping with Rubber Teat, Amber.....................................16
Woulf..............................................................................17
McCartney.......................................................................17
Screw Caps and Pouring Ring............................................17
Reagent Square Clear.......................................................18

Bottles Soda Glass
Winchester.......................................................................18
Boston.............................................................................18

Bottles Plastic
Narrow mouth PP............................................................133
Narrow mouth HDPE......................................................133
Narrow mouth HDPE Amber............................................133
Wide Mouth PP................................................................134
Wide Mouth HDPE..........................................................134
Wide Mouth HDPE Amber................................................134
Wide Mouth with Handle PP.............................................135
Carboy PP.......................................................................135
Carboy with Spigot PP......................................................135
Carboy Rectangular with Spigot PP...................................136
Wash Bottle LDPE...........................................................136
Wash Bottle with Integral spout LDPE...............................136
Wash Bottle Labelled......................................................137

Beaker Glass
Griffin Low form...............................................................19
Tall form..........................................................................19
Philips............................................................................. 20

Beaker Plastic
Beaker PP.......................................................................138
Beaker Tong...................................................................169

Bubblers
Bubblers with Integral Valve..............................................71
Bubblers In Line................................................................71
Bubblers Schlenk..............................................................72
Bubblers Adjustable Schlenk.............................................72
Bubblers Double Schlenk..................................................73
Bubblers Horizontal Schlenk.............................................73

Burette
Class A DIN Glass Stopcock...............................................98
Class A ASTM Glass Stopcock............................................98
Class B DIN Glass Stopcock...............................................98
Class B ASTM Glass Stopcock.............................................99
Class A DIN Boroflo Stopcock............................................99
Class A ASTM Boroflo Stopcock..........................................99
Class B DIN Boroflo Stopcock..........................................100
Class B ASTM Boroflo Stopcock........................................100
Class A DIN PTFE Stopcock..............................................100
Class A ASTM PTFE Stopcock............................................101
Class B DIN PTFE Stopcock..............................................101
Class B ASTM PTFE Stopcock............................................101

الفهرس
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Class A DIN PTFE Stopcock, Amber...................................102
Automatic Burette Class A DIN........................................102
Automatic Burette Class B DIN.........................................102
Automatic Burette Class A DIN, Amber.............................103
Automatic Burette Class B DIN, Amber.............................103

Burette Metal Accessories
Burette Clamp Double Heavy..........................................164
Burette Clamp Double Economy......................................164
Burette Clamp Single Heavy............................................164
Burette Clamp Single Economy.....................................164

Condensers
Liebig..............................................................................74
Graham Coiled................................................................75
Friedrich..........................................................................76
Graham Coil Jacket Distillate Type.....................................76
Davies (Double Surface)................................................77
Jacketed Coil................................................................... 77
Allihn (Bulb)................................................................... 78
Ether............................................................................... 78

Column
Fractioning Vigrex as Per DIN Joint Size..............................79
Fractioning Plain..............................................................79

Cylinders Glass
Class A Din...................................................................... 88
Class A ASTM.................................................................. 88
Class B Din......................................................................89
Class B ASTM..................................................................89
Interchangeable Penny Head as Per DIN Class A.................90
Interchangeable Penny Head as Per ASTM Class A..............90
Interchangeable Penny Head as Per DIN Class B.................91
Nessler............................................................................91
Tapped Density.................................................................92
Crow Receiver..................................................................92

Cylinders Plastic
Cylinder Class B PP..........................................................137

Columns
Chromatography Plain sintered Disc..............................119
Chromatography Plain................................................... 119

Centrifuge Tube
Graduated.....................................................................114
Plain..............................................................................114
Plain Screw Cap.............................................................114
Graduated Screw Cap....................................................115
Graduated Interchangeable Stopper...............................115
Plain Interchangeable Stopper........................................116
Oil Graduated 8"............................................................116

Culture Tubes
Round Bottom,Clear.......................................................112
Round Bottom, Amber.....................................................112
Flat Bottom, Clear...........................................................113
Flat Bottom, Amber.........................................................113

Flat Bottom with Colorless Cap......................................113

Cones
Imhoff Sharp Tip.............................................................124
Imhoff Blunt Tip..............................................................124

Distilling Assembly
Distilling Apparatus Dean and Stark, Moisture Test.............63
Essential Oil Determination Apparatus 
Oil Lighter Than Water.....................................................63
Essential Oil Determination Apparatus 
Oil Heavier Than Water....................................................63
Essential Oil Steam Distillation Apparatus Kit, 
Graham Condenser..........................................................64
Kjeldahl Distillation Unit...................................................64
Alcohol Distillation Apparatus..........................................64
Cyanide Distillation Apparatus........................................ 65
TKN Distillation Apparatus...............................................65
Extractor Apparatus Soxhlet..............................................65

Dishes
Crystallizing...................................................................104
Evaporating...................................................................104
Petri..............................................................................105

Desiccators Glass
Plain..............................................................................106
Vacuum.........................................................................106

Desiccators Plastic
Desiccator Plain PP/PC...................................................144
Desiccator Vacuum PP/PC..............................................144

Flask
Erlenmeyer Conical Narrow Mouth...................................21
Erlenmeyer Conical Wide Mouth.......................................21
Erlenmeyer with Interchangeable Joint.............................22
Iodine..............................................................................22
Boiling Flat Bottom Narrow Neck.......................................22
Boiling Round Bottom Narrow Neck..................................24
Boiling Flat Bottom Single Neck 
with Interchangeable Joint................................................24
Boiling Round bottom Single Neck
with Interchangeable Joint................................................25
Boiling Round Bottom Two Necks, Center Neck
And One Angled Side Neck.............................................. 27
Boiling Round Bottom Three Neck, Center Neck 
And Two Angled Side Neck................................................28
Boiling Round Bottom Three Neck, Center Neck 
And Two Parallel Side Neck...............................................31
Pear Shape with Interchangeable Joint..............................33
Evaporation with Interchangeable Joint.............................34
Kjeldahl Ground Joint Long Neck......................................35
Distillation with Side Tube.................................................35
Distillation with Side Tube as Per D-86...............................36
Filter with Tubulation, Conical Shape................................36
Filter with Tubulation, Bottle Shape...................................36
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Flask Metal Accessories
Flask Tongs....................................................................169

Funnels
Separating Pear Shape..................................................108
Separating Globe Shape................................................109
Pressure Equilising Cylindrical.........................................109
Dropping Cylindrical.....................................................109
Plain Short Stem............................................................ 110
Plain Long Stem.............................................................110
Thistle...........................................................................111
Powder..........................................................................111
Powder, Stem with Cone...............................................111

Funnels Plastic
Analytical PP................................................................138
Powder PP......................................................................138

Funnels Metal Accessories
Retort Ring.....................................................................167

Filtration Assembly
All Glass Filter Holder 47 mm, 
Interchangeable Flask....................................................126
All Glass filter Holder 47 mm, 
Silicon Stopper Flask......................................................126
All Glass Filter Holder 25 mm, 
Silicon Stopper Flask.....................................................127
All Glass filter Holder 47 mm, 
With Screw Cap Bottle....................................................127
Filtering Funnel with Silicon Stopper.................................128

Instruments
Micro Centrifuge...........................................................155
Centrifuge.....................................................................156
Multipurpose Laboratory Centrifuge...............................156
Vortex Mixtures..............................................................157
Magnetic Stirrer..............................................................158
Platform Shakers...........................................................159
Hot Plate stirrer...............................................................160

Kipps Apparatus
Gas Generators Kipps....................................................123

Lab Accessories
Clamp Two Prong...........................................................161
Clamp Three Prong.........................................................161
Clamp Four Prong..........................................................161
Clamp Universal Three Prong.........................................161
Clamp Two Prong with Adjustable Bosshead.....................162
Clamp Three Prong with Adjustable Bosshead..................162
Clamp Four Prong with Adjustable Bosshead...................162
Clamp Universal Three Prong with Adjustable Bosshead...162
Bosshead Regular..........................................................163
Bosshead Swivel............................................................163
Bosshead Jumbo...........................................................163
Retort Base Heavy..........................................................165
Retort Base economy......................................................165
Rod SS ..........................................................................166

Bunsen Burner................................................................168
Spatulas .......................................................................170
Heating Mantles.............................................................171

Liquid Handling System
Bottle Top Dispenser Re circulation Valve.........................150
Bottle Top Dispenser Research Model...............................150
Bottle Top Dispenser Dual Valve.......................................150
Micropipette Fixed volume single channel .......................151
Micropipette Variable volume single channel...................151
Micropipette Variable volume 8 channel..........................152
Micropipette Variable volume 12 channel........................152
Micropipette Fixed volume single channel Economy .........152
Micropipette stands........................................................153
Electronic Pipette Filling Device......................................153
Micropipette Electronic variable volume single channel.....153

Pipette
Transfer Class A as per DIN................................................93
Transfer Class A as per ASTM.............................................93
Transfer Class B as per DIN................................................94
Transfer Class B as per ASTM............................................94
Mohr Class A as per DIN....................................................95
Mohr Class B as per DIN....................................................95
Serological Class A as per DIN...........................................96
Serological Class B as per DIN...........................................96
Serological Class A as per ASTM........................................97
Pasteur............................................................................97

Pipette Plastic
Handy Pipette PP.............................................................139
Safety Bulb 3 WAY...........................................................140
Pipette Rack Horizontal PP...............................................140
Rotary Pipette Stand Vertical............................................140
Pipette Serological Sterile PS........................................... 141
Pasteur Pipette Sterile Plastic...........................................141

Porcelain Ware
Mortar and Pestle...................................................173
Crucible with Lid...........................................................173
Buchner Funnel.............................................................173
Evaporating Dish............................................................174
Silica crucible with Lid....................................................174
Rubber Cork.................................................................175
Pipette Bulb....................................................................175
Rubber Base for Round Bottom Flask...............................176
Tubing Silicon................................................................176
Thermometer.................................................................176

Plastic Ware
Membrane Filter Holder 47 MM PSF.................................139
Reusable Bottle top Filter PSF..........................................139
Micro Centrifuge Tube PP................................................141
Centrifuge Tube conical bottom PP...................................142
Centrifuge tube self standing Plastic................................142
Drying Rack ABS/PC.......................................................144
Specimen Container PC/PP..............................................145
Parafilm.........................................................................145
Soft Loop Sterile PS........................................................145
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Urine Container PP/HDPE.............................................146
Dish Petri Aseptic PS......................................................146
Slide Storage Rack ABS/SAN.........................................146
Octagon Magnetic Stirrer box..........................................147
Slide Dispenser ABS/PC................................................147
Pipette Tips Bulk Pack PP.................................................148
Pipette Tips Racked PP.....................................................148
Pipette Tips Racked PP Sterile..........................................148
Pipette Tips Filter Bulk bag PP.......................................... 148
Pipette Tips Filter Racked bag PP Sterile...........................149
Pipette Tips Filter Racked bag Low retension PP Sterile....149
Pipette Tips Empty Box PP.................................................149

Quartz Ware
Dishes Quartz Round with Spout......................................177
Crucibles Quartz with Lid...............................................177
Combustion Boat Quartz with Handle..............................177

Raschig Ring
Raschig Ring..................................................................125

Schlenk Line
Gas Manifolds, 3/4 Position..............................................66
Vacuum Manifold, 4 and 6 Position....................................67
Vacuum Trap O-Ring........................................................67
Vacuum Manifold, Inert Lines 4 Port..................................68
Vacuum Manifold Double Bank........................................68
Tubes Reaction Single Neck..............................................69
Flask Reaction Round Bottom...........................................69
Flask Reaction Kjeldahl....................................................70

Sintered Ware
Crucible Gooch..............................................................120
Funnels Buchner............................................................121
Crucible for Dietary Fibre Extraction................................122
Funnel with Filter Disc....................................................122

Test Tube
Test Tube Round bottom with Rim....................................117
Test Tube Round bottom without Rim................................117

Test Tube Plastic
Poly wire rack test tube re enforced..................................142
Poly wire rack half test tube re enforced............................143
Test Tube stand RPP.........................................................143
Polygrid Test Tube Stand Re-enforced PP, Autoclavable.......143

Test Tube Metal Accessories
Test Tube stand Aluminium.............................................166
Test Tube Holder............................................................167

Vials
Vials 2 ml ND 8 mm 12 x 32, Screw Neck Vial....................129
Vials 2 ml ND 9 mm 12 x 32, 
Screw Neck Vial Universal Compatible Vial.....................129
Vials 2 ml ND 11 mm 12 x 32, Crimp Neck Vial.................130
Vials 2 ml ND 11 mm 12 x 32, Snap Neck Vial..................130
Vials GC/Headspace Vials, 20 mm ND............................131
Vials 4 ml ND 13 mm 15 x 45 Screw Neck Vial...................131

TOC vials 40 ml ND 24 mm Screw Cap............................132
VOA vials 40 ml ND 24 mm Screw Cap............................132
Injection Vials................................................................133

Volumetric Flask
DIN Class A Clear.............................................................82
DIN Class A Amber...........................................................82
DIN Class B Clear ............................................................83
DIN Class B Amber...........................................................83
Sugar estimation..............................................................84
Flask Kohlrausch Class A...................................................84
ASTM Class A, Clear..........................................................85
ASTM Class A, Amber........................................................85
ASTM Class B, Clear..........................................................86
ASTM Class B, Amber........................................................86
USP Class A, Clear............................................................87
DIN Class A, Wide-Mouth Clear.........................................87

Volumetric Flask Plastic
Class B PP.......................................................................137

Weighing Scoop
Weighing Scoop.............................................................118
Weighing Dish Polystyrene..............................................118

Watch Glass
Watch Glass................................................................125

Water Distillation
Single Distillation Unit...................................................172
Double Distillation Unit...................................................172

الفهرس



GULF SCIENTIFIC GLASS INDUSTRY W.L.L

البريد: البحرين، المنامة، الطريق الوطنية رقم (1-80313)، 

. صندوق البريد رقم 65275

 www.gulfscientificglass.com

الهاتف: 232 17001 973 +

info@gulfscientificglass.com :الإيميل


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 1
	1: Bottles
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	9: BEAKERS
	Page 10
	11: FLASKS
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 1
	Page 2
	1: ADAPTER
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	25: DISTILLING ASSEMBLY	
	Page 26
	Page 27
	28: CONDENSERS
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	33: Page 33
	1: SCHLENK LINE
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	25: DISTILLING ASSEMBLY	
	Page 26
	Page 27
	28: CONDENSERS
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	33: Page 33
	1: BEAUTY SHOT
	Page 2
	3: VOLUMETRIC FLASK
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	1: CYLENDERS
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	6: PIPETTE
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	11: BURETTES
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	17: DISHES
	Page 18
	19: DESICCATORS
	Page 20
	21: FUNNELS
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	25: CULTURE TUBES
	Page 26
	27: CENTRIFUGE TUBES
	Page 28
	Page 29
	30: TEST TUBES
	31: WEIGHING SCOOP
	32: COLUMNS
	33: SINTRERED WARE
	Page 34
	Page 35
	36: KIPPS
	37: CONES
	38: WATCHGLASS
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	1: VIALS
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 1
	1: PORCLELAIN WARE
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	5: QUARTZ WARE
	6: GLASS ASSEMBLIES
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 3

	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Socket Single Neck: q


