
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERRERIE DE LABORATOIRE  
 

 

GULF SCIENTIFIC GLASS INDUSTRY W.L.L 

 

Fabricants de verrerie de laboratoire 
 

En verre borosilicate à faible expansion 3,3 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulf Scientific Glass Industries WLL est (GSGI) un fabricant de verrerie de 
laboratoire fournit des produits associés tels que les éléments en plastique, les 
instruments etc. Notre objectif est d'atteindre la plus haute qualité dans les 
produits et les services répondant aux normes internationales ainsi que 
d'atteindre ou dépasser les exigences des clients. 

 
GSGI réalise les objectifs ci-dessus à travers ; 

 
A) L’engagement total au système de gestion de la qualité. 

 
B) La livraison de produits de qualité sur le principe de " bien fait la première  

                                         fois à chaque fois" 

 
C) Le développement de relations mutuellement bénéfiques et à long terme  

                                         avec toutes ses parties prenantes, y compris les clients, les fournisseurs  
                                         et les employés.  
 

D) L’engagement à l'égard de la production de verrerie de laboratoire au meilleur prix  
                                        par l'atteinte de l'efficacité de conversion de classe mondiale, l'utilisation optimisée  
                                        de ses biens et ses ressources et, l'amélioration continue de la conception  
                                        et la fabrication. 
 

La politique sera révisée après tous les trois ans ou selon le besoin par la 
direction générale. 

 
 
 

                          Date : 13-01-2018 Isa Abdulla Al Mannai 

Président 
 



 

 
 

 

  PROFIL DE L’ENTREPRISE 
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Gulf Scientific Glass Industry WLL. (GSGI) est une entreprise de fabrication de verrerie de laboratoire qui répond aux 
besoins de ses clients partout dans le monde depuis 5 ans. En combinant les ressources de son entreprise, GSGI 
propose un large éventail de produits et d'autres équipements de laboratoire. 

 
En 2012, GSGI a été créé avec l'objectif essentiel de satisfaire les besoins des clients à travers le Moyen-Orient et 
partout dans le monde. GULF SCIENTIFIC GLASS INDUSTRY a développé de nouveaux produits et technologies pour 
répondre aux besoins du nombre croissant de clients dans le monde entier. 

 
Notre établissement de 10000 pieds carrés situé au cœur de Bahreïn, comprend l'unité de fabrication, une grande 
zone de l'inventaire du matériel, un laboratoire d'étalonnage et une grande zone d'assurance de la qualité. 

 
Gulf Scientific Glass Industry apporte 5 ans d'expérience dans la fabrication de produits de verre borosilicaté à faible 
expansion 3,3. Elle est fière d'avoir des membres d'équipe compétents et motivés qui sont fortement engagés à 
fabriquer des produits de qualité et à la mise en œuvre d’une nouvelle évolution de temps à autre. Leur attitude "bien 
fait la première fois" est appariée avec l'équipement moderne de l'entreprise pour produire des produits certifiés de 
qualité. Cette approche novatrice permet à GSGI d'accroître considérablement son efficacité et de rester compétitive 
sur le marché en constante évolution. 

Fabricants de verrerie de laboratoire 
En verre borosilicate à faible expansion 3,3 



 

 
 

 

                                                                   PROFIL DE LA SOCIÉTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous, à Gulf Scientific Glass Industry WLL, nous efforçons de fournir à nos clients une solution 

de laboratoire de haute qualité principalement dans le domaine de la verrerie et de l'équipement 

de laboratoire scientifique. Ayant une immense expérience dans ce domaine, GSGI avec nos 

partenaires dans le monde entier, fabriquent tous types de verrerie de laboratoire ainsi qu’une 

usine pilote de verre pour le processus et l’équipement de laboratoire. Nous avons de solides 

réseaux de distribution partout au Moyen-Orient et aux Etats-Unis. 

La gamme de produits en verre de GSGI incluent une gamme complète de composants en 
verre tels que les béchers, les bouteilles, les flacons, les fioles, le matériel volumétrique ainsi 
que divers verres de spécialité. L'élément de verre est généralement fabriqué aux normes 
ASTM E438, type 1 pour un coefficient d'expansion de 33, verre borosilicate, connu pour sa 
faible expansion thermique, son excellente résistance aux chocs et sa durabilité chimique. 

À GSGI, nous fournissons la plus large gamme de verrerie et nos capacités sont étendues 
d'au-delà du marché de l'équipement de laboratoire avec des produits tels que les agitateurs, 
les mélangeurs, les agitateurs magnétiques, les plaques chauffantes et d'autres instruments de 
laboratoire. 

GSGI fournissent des produits aux marchés industriels, cliniques et académiques y compris les 
écoles, les universités, les laboratoires de recherche, les compagnies pétrolières, les 
pharmaceutiques, les centres des sciences de la vie et du diagnostic dans le monde entier. 

Veuillez nous contacter et nos ingénieurs pour vos besoins personnalisés. 



 

USINE DE FABRICATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Située au cœur de Bahreïn, notre usine de fabrication est équipée pour fabriquer des béchers, des 
bouteilles, une verrerie interchangeable, une verrerie volumétrique et personnalisée. 

 

Notre usine répond également aux exigences spécifiques des maisons pharmaceutiques et 
industrielles pour les réacteurs en verre, les cuves à double enveloppe et les appareils de 
distillation à grande échelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toute la verrerie de GSGI passe par le four 
d’étenderie sous des processus de chauffage et de 
refroidissement contrôlés qui éliminent les 
contraintes développées pendant la phase de 
fabrication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat ISO Certificat d’étalonnage 
                                          individuel



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
GSGI effectue le processus d'étalonnage de la verrerie volumétrique avec des 
machines d'étalonnage de pointe entièrement automatiques qui éliminent toute 
possibilité d'erreur humaine. Cela assure également un haut degré de mesures 
reproductibles pour tous les produits volumétriques. 

 
GSGI dispose d’une installation interne d'un laboratoire d'étalonnage bien équipé à 
température contrôlée avec des balances électroniques, des thermomètres et des 
chronomètres à précision. L'étalonnage de la verrerie volumétrique est confié 
uniquement à des techniciens qualifiés et expérimentés. 

 
Les étapes suivantes sont effectuées par des machines entièrement automatisées, 
commandées par ordinateur et à très haute précision 

 
• Remplir les espaces volumétriques avec une quantité définie précisément 

d'eau déminéralisée à température régulée. 
 

• Le ménisque est déterminé par une caméra au point exact le plus bas du 
niveau d'eau, et la marque d'étalonnage est faite avec une roue fine de 
diamants. Cela donne des précisions qui ne peuvent pas être atteintes par 
l'étalonnage manuel. 

 
• Les cylindres, les burettes et les pipettes sont marqués à un minimum de deux points d'étalonnage. 

 
• Le facteur de surface humide est toujours pris en compte, tout au long du processus. 

 
• La température de travail dans notre laboratoire d'étalonnage est maintenue  

                                  à 22°C ± 2°C. Tous les produits volumétriques sont étalonnés soit pour contenir (TC/In) ou pour livrer (TD/Ex) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

               PROCESSUS D’ÉTALONNAGE 



 

 

 

 
 
 
 

 Verrerie 

La verrerie de laboratoire de GSGI est fabriquée à l'aide de tubes en verre borosilicaté USP type 1. Ce verre est 
utilisé dans les laboratoires ainsi que pour les applications industrielles où la résistance au choc thermique, la 
résistance mécanique ainsi que la résistance aux produits chimiques sont nécessaires. 

 
Il est également appelé le verre borosilicate de type à faible expansion thermique 3.3. Sa composition chimique 
typique est donnée ci-dessous. 

 
 

 
Si O 

2 

B O 
2 3 

% approx. du poids 

81 
                                                               13 

Na O/K O 
2 2 4 

Al O 
2 3 2 

 

Il est pratiquement exempt du groupe magnésie- lime-zinc, et est également complètement exempt d'arsenic et 
d'autres matériaux. 
Propriétés thermiques 

Le verre borosilicate possède un faible coefficient de dilatation thermique. Par conséquent, les contraintes 
thermiques sous un gradient de température donné sont également faibles. Ce verre peut supporter des 
gradients de température plus élevés et aussi des changements de température ou des chocs thermiques 
brusques. Un grattage pendant une minute sur la surface en verre peut toutefois réduire sa résistance thermique. 

 
Un point de trempe doit être considéré comme la température de fonctionnement minimale de sécurité pour la 
verrerie lorsqu'elle est chauffée au-dessus de 500 degrés, le verre peut acquérir des contraintes permanentes 
pendant le refroidissement. 

 

Toute la verrerie de laboratoire de GSGI est recuite dans le four d’étenderie et surveillée en continue pour s’assurer 
qu'il y ait peu ou pas de contraintes dans les produits. 

 

Les propriétés thermiques de la verrerie de GSGI sont indiquées ci-dessous : 

Coefficient de dilatation linéaire 32.5 x 10 
–7

/ 
0
C 

Point de trempe  515 
0
C 

Point de recuit 565 
0
C 

Point de ramollissement 820 
0
C 

Chaleur spécifique 0.2 

Conductivité thermique (Cal /cm
3
/ 

0
C/ sec.) 0.0027 

Densité 2.23 g/cm
3
 

Durabilité chimique 

 La verrerie de laboratoire de GSGI est très résistante à l'eau, aux solutions acides et neutres, aux acides 
concentrés et leurs mélanges, ainsi qu'au chlore, brome, iode et aux substances organiques. Même pendant une 
longue durée de réaction et à des températures supérieures à 100°C, sa résistance chimique dépasse celle de la 
plupart des métaux et d’autres matériaux. Elle peut supporter la stérilisation répétée sèche et humide sans 
détérioration de surface et contamination subséquente. La résistance à l'attaque par les divers produits 
chimiques est illustrée ci-dessous. Seulement l'acide fluorhydrique, l’acide phosphorique très chaud et les 
solutions alcalines peuvent endommager la surface du verre avec l'augmentation de la concentration et de la 
température. 

     DONNÉES TECHNIQUES 



 

 

 
 
 
 

Contact avec 

un produit chimique 

 
Eau distillée à 100 

0
C 

Durée 

en h. 

 
6 

Perte en 
Watts 

Mg/m
2

 

 
10 

Vapeur d'eau à 121 
0
C 1 75 

Acide H Cl 6 100 
0 

80%H2SO4 à 130 C 12 140 

Sol. Alkali –1N. de Na2CO3 en ébullition 6 4000 

Solution de perfusion isotonique 

Na Cl (0.85 %) 121 
0
C 

 
2

1
/ 

2 

 

70 

Glucose (5 %)  2
1
/ 

2 50 

 
 
 
 

Le nettoyage 

La verrerie de laboratoire de GSGI peut être nettoyée manuellement ou dans un lave-vaisselle de laboratoire en 
utilisant les agents nettoyants et désinfectants habituels. Il est recommandé de laver le verre avant la première 
utilisation. 
La verrerie de laboratoire qui est entrée en contact avec des matières infectieuses doit être nettoyée et stérilisée 
à l'air chaud ou à la vapeur. De cette façon, le brûlage des impuretés et l'endommagement du verre par les 
produits chimiques sont empêchés. 

 
#  

Nettoyage manuel 

1) La verrerie de laboratoire doit être nettoyée et lavée avec un chiffon ou une éponge en utilisant une solution de nettoyage. 
2) N'utilisez pas de détergents abrasifs car ils peuvent rayer le verre. 
3) Évitez l'exposition prolongée aux milieux alcalins à température supérieure à 70° C puisque l'impression peut être détruite. 

 
# 
Lavage en lave-vaisselle 

1) Le lavage de la verrerie en lave-vaisselle est plus attentionné que le nettoyage manuel. Le verre entre en 
contact avec une solution de nettoyage pour un temps relativement court seulement pendant la phase de rinçage 
lorsque les solutions sont pulvérisées sur la surface du verre. 
2) Lors de l'insertion de la verrerie en lave-vaisselle, prenez soin pour éviter les impacts mutuels. 
 
Instructions de sécurité pour l'utilisateur 

1) Ne jamais exposer la verrerie de laboratoire de GSGI aux changements brusques de température. Évitez de 
prendre la verrerie chaude hors d'une sécheuse et le mettre sur une table de laboratoire froide ou humide. 
L'avertissement s'applique particulièrement à la verrerie à paroi épaisse comme le flacon d'aspiration ou les 
dessiccateurs. 

2) Avant chaque évacuation ou stress de pression des flacons de verre, faites une inspection visuelle d'un état 
correct (pour les rayures profondes, les impacts, etc.). Les flacons en verre endommagés ne doivent pas être 
utilisés pour des travaux sous pression ou à vide. 

3) La verrerie de laboratoire sous pression ou à vide doivent être manipulée avec soin (p. ex. avec des flacons 
d'aspiration, des dessiccateurs). 

4) Pour éviter les stress dans le verre, ne chauffez pas les flacons en verre à vide ou sous pression d'un seul côté ou avec une 
flamme nue. 
5) Ne pas exposer la verrerie à des changements brusques de pression. 

6) La verrerie de laboratoire avec un fond plat (p. ex. les flacons Erlenmeyers, les flacons à fond plat) ne doit 
pas être exposée à des stress de pression 

                DONNÉES TECHNIQUES 



 

 

 

 
 
 
 

 

 Propriétés physiques du plastique 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Résin
e 

 
 
 
 
 
 

Tempº 
Max 
d’utilisati
on C  

 
 
 
 
 
 

Temp de 
friabilité 
°C 

 
 
 
 
 
 

 
Transparence 

 

Stérilisation 

 
 
 
 
 
 

Gra
vité 
spé
cifiq
ue 

 
 
 
 
 
 

 
Flexibilité 

 
 
 
 
 
 

Absorption 
de l'eau 

 % 

 

Autoclavage 
 

Gaz  
 

Chaleur 
sèche 

Radiation  

Désinfectant 

 
 

121º, 15 PSI 
Pendant 20 
min 

 

 
L'oxyde 

d'éthylène, le 
formaldéhyde 

 
 

160º 
pendant 
120 min 

Rayons 
gamma 

irradiés à 
2,5 m. 

rad avec 
plastique 
déstabili
sé 

 
 

Le formol, 
l'éthanol, etc. 

HDPE 120 -100 Translucide Non Oui Non Oui Oui 0.95 Rigide <0.01 

LDPE 80 -100 Translucide Non Oui Non Oui Oui 0.92 Excel <0.01 

PC 135 -135 Clair Oui + Oui Non Non Oui 1.2 Rigide 0.35 

PMMA 50 20 Clair Non Oui Non Oui Certains 1.2 Rigide 0.3 

PP 135 0 Translucide Oui Oui Non Non Oui 0.9 Rigide <0.02 

PS 90 20 Clair Non Oui Non Oui Certains 1.05 Rigide 0.05 

PSF 165 -10 Clair Oui Oui Oui + Oui Oui 1.24 Rigide 0.3 

PTFE 270 -200 Opaque Oui Oui Oui Non Oui 2.17 Excel <0.01 

PVDF 110 -62 Translucide Oui Oui Non Non Oui 1.75 Rigide 0.05 

TPX* 175 20 Clair Oui Oui Oui + Non Oui 0.83 Rigide <0.01 

 

Code de la résine 

 
HDPE Polyéthylène à haute densité 
LDPE                                     Polyéthylène à basse densité 
PC  Polycarbonate 
PMMA                                     méthacrylate de Poly-méthyl 
PP  polypropylène 
PS Polystyrène 
PSF P o l y s u l f o n e 
PTFE Polytétrafluoréthylène 
PVDF Fluorure de polyvinylidène 
TPX* Polyméthylpentène 

 
 
 

 

DONNÉES TECHNIQUES 



 

 
 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Classes de substances à 

température ambiante 

 
HD
PE 

 
LDPE 

 
PC 

 
PMMA 

 
PP 

 
PS 

 
PSF 

 
PTFE 

 
PVDF 

 
TPX* 

Acides, dilués ou faibles 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Acides, forts et très concentrés 1 1 4 4 1 3 2 1 1 1 

Alcools, aliphatiques, 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 

Aldéhydes 2 2 3 2 2 4 3 1 1 2 

Bases 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 

Esters 2 2 4 4 2 4 4 1 2 2 

Hydrocarbures, aliphatiques 2 3 3 2 2 4 2 1 1 3 

Hydrocarbures, aromatiques, 2 3 4 4 3 4 4 1 1 3 

Hydrocarbures, halogénés, 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 

Cétones 2 2 4 4 2 4 4 1 4 3 

Agents oxydants, forts 3 3 4 4 3 4 2 1 2 3 

 
 
 
 
 

 

Classification de résistance chimique 

 
1 = 30 jours de l'exposition constante ne causent aucun dommage. Le plastique peut 

même tolérer pendant des années. 2 = peu ou pas de dommages après 30 jours de 

l'exposition constante au réactif. 

3 = un certain effet après 7 jours de l'exposition constante au réactif tel que la craquelure, la 
fissuration, la perte de force ou la décoloration. 

 

4 = pas pour une utilisation continue. Des dommages immédiats peuvent se produire. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOUTEILLES 11 
 
 
 

 
VERRERIE GENERALE 19 

 
 
 

 
ACCESSOIRES DE LIGNE DE SCHLENK 66 

 
 
 

 
VERRERIE VOLUMETRIQUE 80 

 
 
 

 
VAISSELLE, ENTONNOIR, FILTRATION 104 

 
 
 
 

FIOLES DE CHROMATOGRAPHIE 129 
 
 
 

 
PLASTIQUE 133 

 
 
 

 
LHS ET INSTRUMENTS 154 

PORCELAINE, SILICE ET QUARTZ 161 



 

11 

BOUTEILLES 
 
 

 
BT10000 - Bouteilles, réactif, large embouche graduée avec bouchon à vis en polypropylène et anneau verseur 

• Conforme à IS 1388 (Partie I), ISO/DIN 4796 (Partie I) 

• Toutes les tailles ont une zone émaillée mat durable pour le marquage  

• Ces bouteilles sont mécaniquement solides et chimiquement inertes  

• Conçues avec un anneau verseur pour un fonctionnement sans goutte  

• Les anneaux verseurs et les bouchons à vis peuvent être stérilisés et autoclavables. 

• Les bouchons et les anneaux verseurs sont disponibles en différentes couleurs, aussi 

disponible en couleur rouge à haute température (200°C). Veuillez voir BT10106 pour plus 

d'informations 

 

 

Remarque : - * La hauteur indiquée est celle de la bouteille seulement. 
 

 
BT10010 - Bouteilles, réactif, large embouche graduée avec bouchon à vis en polypropylène et anneau verseur,  ambré 

• Conforme à IS 1388 (Partie I), ISO/DIN 4796 (Partie I) 

• Toutes les tailles ont une zone émaillée mat durable pour le marquage  

• Ces bouteilles sont mécaniquement solides et chimiquement inertes  

• Idéales pour le stockage de matériaux sensibles à la lumière. 

• Conçues avec un anneau verseur pour un fonctionnement sans goutte  

• Les anneaux verseurs et les bouchons à vis peuvent être stérilisés et autoclavables. 

• Les bouchons et les anneaux verseurs sont disponibles en différentes couleurs, aussi 

disponible en couleur rouge à haute température (200°C). Veuillez voir BT10106 pour plus 

d'informations 

 
 
 

 
O.D. x Hauteur mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : - * La hauteur indiquée est celle de la bouteille seulement. 

No. de cat. Capacité ml 
E.D. x Hauteur 

  approx. mm 

Spécification du 

filetage 
Taille de 

l’emballage 

BT10000016 50 46 x 87 GL-32 10 

BT10000018 100 56 x 100 GL-45 10 

BT10000022 250 70 x 138 GL-45 10 

BT10000025 500 86 x 176 GL-45 10 

BT10000028 1000 101 x 225 GL-45 10 

BT10000029 2000 136 x 260 GL-45 10 

BT10000031 5000 183 x 323 GL-45 1 

BT10000032 10000 235 x 405 GL-45 1 

BT10000033 20000 296 x 500 GL-45 1 

 

No. de cat. Capacité 
ml 

E.D. x Hauteur 

  approx. mm 

Spécification du 

filetage 
Taille de 

l’emballage 

BT10010016 50 46 x 87 GL-32 10 

BT10010018 100 56 x 100 GL-45 10 

BT10010020 150 60 x 120 GL-45 10 

BT10010022 250 70 x 138 GL-45 10 

BT10010025 500 86 x 176 GL-45 10 

BT10010028 1000 101 x 225 GL-45 10 

BT10010029 2000 136 x 220 GL-45 10 

BT10010031 5000 183 x 323 GL-45 1 

BT10010032 10000 235 x 405 GL-45 1 

BT10010033 20000 296 x 500 GL-45 1 

 



 

 No. de 
cat. 

Capacité mL Taille du               Taille de  
bouchon          l’emballage 
 

 
 

 

BOUTEILLES 
 
 

 
BT10020 - Bouteilles, aspirateur, avec bouchon à vis GL-45 en polypropylène et robinet interchangeable 

• Conforme à IS 1388 (Partie III), ISO/DIN 4796 (Partie III) 

• Toutes les tailles ont une zone émaillée mat durable pour le marquage  

• Ces bouteilles sont mécaniquement solides et chimiquement inertes  

• Les anneaux verseurs et les bouchons à vis peuvent être stérilisés et autoclavables. 

• Dosage du liquide via le robinet  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BT10030 - Bouteilles, réactif, embouche étroite plate, graduée avec bouchon en verre interchangeable. 

• Conforme à IS 1388 (Partie II), ISO/DIN 4796 (Partie II)  

• Toutes les tailles ont une zone émaillée mat durable pour le marquage  

• Ces bouteilles sont mécaniquement solides et chimiquement inertes  

• Livré avec un bouchon en verre 

 
 
 
    

 
   

BT10030017 60* 45 x 100 14/23 10 

BT10030018 100 56 x 105 19/26 10 

BT10030019 125* 56 x 120 19/26 10 

BT10030022 250 70 x 120 19/26 10 

BT10030025 500 86 x 180 24/29 10 

BT10030028 1000 100 x 230 29/32 10 

BT10030029 2000 136 x 255 29/32 10 
 

Remarque : - * Les bouteilles de 60mL & 125mL ne sont pas 

couvertes par la norme  

La hauteur indiquée est celle de la bouteille seulement. 

No. de cat. Capacité  ml 
D.E. x 
Hauteur 
approx. 

 

Taille du joint 

de sortie à 

enfoncer 

Taille de 
l’emballa
ge 

BT10020028 1000 101 x 225 24/29 2 

BT10020029 2000 136 x 260 29/32 2 

BT10020031 5000 183 x 323 29/32 1 

BT10020032 10000 235 x 405 29/32 1 

BT10020033 20000 296 x 500 34/35 1 
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D.E. x Hauteur 
approx. mm 

 



 

No. de cat. Capacité ml 

No. de cat. Capacité ml Taille du               Taille de  
bouchon          l’emballage 
 

 
 

 

BOUTEILLES 
 
 

 
BT10040 - Bouteilles, réactif, embouche étroite plate, graduée avec bouchon en verre interchangeable, ambré 

• Conforme à IS 1388 (Partie II), ISO/DIN 4796 (Partie II)  

• Toutes les tailles ont une zone émaillée mat durable pour le marquage  

• Ces bouteilles sont mécaniquement solides et chimiquement inertes  

• Livré avec un bouchon en verre  

 
 

 
   

BT10040017 60* 45 x 100 14/23 10 

BT10040018 100 56 x 105 19/26 10 

BT10040019 125* 56 x 120 19/26 10 

BT10040022 250 70 x 120 19/26 10 

BT10040025 500 86 x 180 24/29 10 

BT10040028 1000 100 x 230 29/32 10 

BT10040029 2000 136 x 255 29/32 10 
 

 Remarque : - * Les bouteilles de 60mL & 125mL ne sont pas 

couvertes par la norme  

La hauteur indiquée est celle de la bouteille seulement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BT10050 - Bouteilles, densité relative, avec bouchon en verre interchangeable à alésage capillaire 

• Conforme à IS 5717, ISO/DIN 3507, type Gay Lussac  

• Toutes les tailles ont une zone émaillée mat durable pour le marquage  

• Ces bouteilles sont mécaniquement solides et chimiquement inertes  

• Livré avec un certificat d'étalonnage 

 

 
 

  
 Tolérance de 

capacité ml 
D.E. x Hauteur approx. 
mm 

 

 Taille de 
l’emballage 

BT10050010 10 1.0 29 x 48 4 

BT10050012 20* 2.0 40 x 55 4 

BT10050013 25 2.0 40 x 55 4 

BT10050016 50 3.0 50 x 65 4 

BT10050018 100 3.0 57 x 90 4 

 

Remarque : - * Les bouteilles de 20mL ne sont pas couvertes par 

la norme 

La hauteur indiquée est celle de la bouteille seulement. 
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D.E. x Hauteur 
approx. mm 

 



 

 
 

 

BOUTEILLES 
 
 
 
 
 
 

 
BT10060 - Bouteilles, gravité spécifique avec un thermomètre (Pycnomètre) 

• Conforme à IS 5717, ISO/DIN 3507  

• Toutes les tailles ont une zone émaillée mat durable pour le marquage  

• Ces bouteilles sont mécaniquement solides et chimiquement inertes  

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballage 

BT10060010 10 4 

BT10060013 25 4 

BT10060016 50 4 

 

 

Remarque : - * La hauteur indiquée est celle de la bouteille 

seulement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BT10070 - Bouteilles, pesée, bouchon interchangeable 

• Conforme à la norme DIN 12605 

• Ces bouteilles sont mécaniquement solides et chimiquement inertes   

• Le choix entre la forme trapue et haute des bouteilles  

• Construction légère avec des bouchons à enfoncer en verre  

• Peut être fournie en couleur ambré sur demande 

 

 

No. de cat. Capacité ml 
D.E x Hauteur 

approx. 

mm 

Forme Taille de 
l’emballa

ge 

BT10070012 20 50 x 30 Trapue 4 

BT10070112 20 30 x 50 Haute 4 

BT10070013 25 30 x 60 Haute 4 

BT10070015 40 35 x 70 Haute 4 

BT10070017 60 40 x 80 Trapue 4 

BT10070018 100 50 x 80 Haute 4 
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BOUTEILLES 
 
 

 
BT10080 - Bouteilles, BOD avec bouchon interchangeable et capuchon en plastique 

• Utilisée pour la détermination du B.O.D dans les effluents, les déchets et l'eau industriels. 

• Idéal pour l'incubation des échantillons dilués d'eaux usées, d'égouts, d’eaux polluées et 

des déchets industriels pour l'analyse du BOD. 

• Dispose d'un rayon d'épaule de bouteille spécialement conçu qui balaie tout l'air de l'intérieur de la bouteille pendant le remplissage 

• Les bouteilles ont une embouche évasée pour former un joint d'eau autour du bouchon qui empêche l'air 

d’entrer dans la bouteille pendant l'incubation 

• Fournie avec un capuchon en plastique pour éviter les vapeurs 
• Un numéro individuel est imprimé sur les bouteilles 

 

 

No. de cat. Capacité ml 
D.E x Hauteur 

approx. mm 
Taille de 
l’emballa

ge 

BT10080017 60* 43 x 115 10 

BT10080019 125* 55 x 120 10 

BT10080023 300 70 x 143 10 

 
Remarque : - Non couverts par aucune norme 

*La hauteur indiquée est celle de la bouteille seulement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 BT10090 - Bouteilles, lavage des gaz (Dreschel), complet avec bouchon interchangeable 

• Ces bouteilles sont mécaniquement solides et chimiquement résistantes 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

BT10090019 125 2 

BT10090022 250 2 

BT10090025 500 2 

 
* Un tube plongeur peut être fournis avec le disque fritté pour atteindre des tailles fines de bulles pour 

une plus grande efficacité. Disponible en différents grades de porosité. Veuillez demander les prix du 

tube plongeur fritté 
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BOUTEILLES 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 BOUTEILLES COMPTE-GOUTTES CLAIRS ET AMBRÉES  

AVEC POLY-BOUCHON DISPONIBLES DE 30ML - 250ML 

 
 
 
 
 

BT10101 - Bouteilles, compte-gouttes, fournies avec une pipette en verre 

• Fournie avec un joint à enfoncer interchangeable et une pipette creuse en verre  

• Ces bouteilles sont mécaniquement solides et chimiquement résistantes 

• Peuvent être fournies en couleur ambrée sur demande 

 
 

 

No. de cat. Capacité ml 
D.E x Hauteur approx. 

mm Taille de 
l’emballage 

BT101010M1 30 35 x 84 10 

BT10101017 60 42 x 100 10 

BT101010M2 120 55 x 100 10 

BT10101022 250 65 x 147 10 

 

Remarque : - * La hauteur indiquée est celle de la bouteille seulement. 
 
 
 
 

 
 BT10102 - Bouteilles, compte-gouttes avec pipette et tétine en caoutchouc  

• Fabriqué à partir de verre borosilicate 3.3 à faible expansion 

• Fourni avec une pipette transparente et un joint à enfoncer interchangeable avec une tétine en caoutchouc  

 

 

No. de cat. Capacité ml 
D.E x Hauteur 

approx. mm Taille de la 
douille 

Taille de 
l’emballa

ge 

BT101020M1 30 35 x 84 14 / 19 10 

BT10102017 60 42 x 100 14 / 19 10 

BT10102013 125 55 x 120 19 / 26 10 

BT10102016 250 65 x 147 19 / 26 10 

 

Remarque : - * La hauteur indiquée est celle de la bouteille seulement.

ATTRACTION SPÉCIALE 

 

16 



 

 
 

 

BOUTEILLES 
 
 
 
 

 BT10103 - Bouteilles, compte-gouttes avec pipette et tétine en caoutchouc, ambré 

• Fabriqué à partir de verre borosilicate 3.3 à faible expansion 

• Fourni avec une pipette transparente et un joint à enfoncer interchangeable avec une tétine en caoutchouc  

 

 

No. de cat. Capacité ml 
D.E x Hauteur 

approx. mm Taille de la 
douille 

Taille de 
l’emballage 

BT101030M1 30 35 x 84 14 / 19 10 

BT10103017 60 42 x 100 14 / 19 10 

BT10103013 125 55 x 120 19 / 26 10 

BT10103016 250 65 x 147 19 / 26 10 

 
 

Remarque : - * La hauteur indiquée est celle de la bouteille seulement. 

 
 
 
 

 

 BT10105 - Bouteilles, plates McCartney, avec bouchon à vis en aluminium et revêtement en caoutchouc 

• Utilisé pour transporter le milieu de culture et la croissance bactérienne peut être faite dans ces bouteilles 

• Ces bouteilles peuvent être stérilisées avec le milieu présent à l'intérieur 

• Faites de verre neutre 

• Les bouteilles sont autoclavables 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

BT10105007 7 50 

BT10105011 15 50 

BT101050M1 30 50 

BT10105017 60 50 

 
 
 

 

BT10106 - Bouchon à vis et anneau verseur, pour les bouteilles de médias 

• Les bouchons et les anneaux verseurs sont faits en PP et sont autoclavables jusqu'à 140°C 

• Les bouchons de couleur rouge sont des bouchons de haute température autoclavables jusqu'à 200°C  

 
 

No. de cat. Couleur 
Spécification 

du filetage 
Taille de 
l’emballa

ge 

BT10106SCG Gris GL-45 10 

BT10106SCW Blanc GL-45 10 

BT10106SCO Ambré GL-45 10 

BT10106SCY Jaune GL-45 10 

BT10106SCN Vert GL-45 10 

BT10106SCB Bleu GL-45 10 

BT10106SCR Rouge GL-45 10 
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BOUTEILLES 
 
 

 
 BTS107 - Bouteilles carrées de réactif avec filetage DIN, 

graduées avec, avec bouchon à vis et anneau verseur en PP 

GL-80 

 

No. de cat. Capacité ml 
W x B x H 
approx. 

 mm 

Spécification 

du filetage 
Taille de 
l’emballa

ge 

BTS1070025 500 94 x 94 x 141 GL-80 10 

BTS1070028 1000 105 x 105 x 187 GL-80 10 

BTS1070029 2000 115 x 115 x 260 GL-80 10 

BTS1070031 5000 160 x 160 x 357 GL-80 1 

 
                       Remarque : - Les bouteilles de couleur ambrée peuvent être fournies sur demande 

 

 
En plus de la gamme de bouteilles ci-dessus fabriquées en verre borosilicate par GSGI, nous 

sommes fiers d'annoncer notre nouvelle gamme de stock et vente, des bouteilles en verre de soude 

type III comme nécessaire pour diverses applications de stockage et largement utilisé dans l'industrie 

du pétrole/huile. Ces bouteilles de type III sont fabriquées par des fabricants de qualité et largement 

acceptées dans toute l’industrie de pharma et de l'emballage. 

Plus de détails sont donnés ci-dessous. 

 
 
 
 

 
      BTW108 – Bouteilles, en verre de soude modèle Winchester avec bouchons à vis et revêtement PP  

 
 

No. de cat. Capacité ml 
Dia. x Hauteur 

approx. 

mm 

Spécification 

du filetage 
Type Taille de 

l’emballa
ge 

BTW1080025 500 78 x 188 31R6 Claire 1015 

BTW1080125 500 78 x 188 31R6 Ambré 1015 

BTW1080028 1000 94 x 239 31R6 Claire 12 

BTW1080128 1000 94 x 239 31R6 Ambré 12 

 
 
 
 
 
 
 
                        BTB109 - Bouteilles, en verre de soude modèle Boston, avec bouchons à vis   

                      phénoliques et cône PE interne  

 

No. de cat. Capacité ml 
Dia. x Hauteur 

approx. 

mm 

Spécification 

du filetage 
Type Taille de 

l’emballa
ge 

BTB1090017 60 38 x 93 GPI 20 x 400 Clair 240 

BTB1090117 60 38 x 93 GPI 20 x 400 Ambré 240 

BTB1090019 125 48 x 112 GPI 22 x 400 Clair 128 

BTB1090119 125 48 x 112 GPI 22 x 400 Ambré 128 

BTB1090022 250 60 x 138 GPI 28 x 400 Clair 96 

BTB1090122 250 60 x 138 GPI 28 x 400 Ambré 96 

BTB1080125 500 74 x 168 GPI 28 x 400 Ambré 60 

BTB1080128 1000 94 x 205 GPI 28 x 400 Ambré 12 
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No. de cat. Capacité  ml 
Taille de 
l’emballage 

No. de cat. Capacité  ml 
Taille de 
l’emballage 

 
 
 
 

BECHERS 
 

BE11000 - Béchers, Griffin, forme basse, avec bec verseur 

• Conforme aux normes IS 2619, ISO 3819 and DIN 12331 

• La répartition uniforme de l'épaisseur de paroi le rend idéal pour le chauffage 

• Un grand champ d'étiquetage pour faciliter le marquage 

• Le design du bec verseur donne un coulage précis  

 
 D.E. x Hauteur   
                                                                                                approx. mm  
   

 

 Remarque : - Les béchers de 5ml et 10ml ne sont pas gradués 
#  

Les béchers de 500ml & 10000ml ne sont pas couverts par les normes IS, ISO/DIN 

 
 

BE11010 - Béchers, forme haute, avec bec verseur 

• Conforme aux normes IS 2619, ISO 3819 and DIN 12331 

• La répartition uniforme de l'épaisseur de paroi le rend idéal pour le chauffage 

• Un grand champ d'étiquetage pour faciliter le marquage 

Le design du bec verseur donne un coulage précis 
 

  
 D.E. x Hauteur  
                                                                                               approx. mm  

 
   

BE11010016 50 38 x 70 12 

BE11010018 100 48 x 80 12 

BE11010020 150 54 x 95 12 

BE11010022 250 60 x 120 12 

BE11010024 400 70 x 130 12 

BE11010025 500
#

 77 x 137 6 

BE11010026 600 80 x 150 6 

BE11010027 800 90 x 175 6 

BE11010028 1000 95 x 180 6 

BE11010029 2000 120 x 240 4 

 
 Remarque : - Les béchers de 500ml ne sont pas couverts par les normes DIN 
 

   

BE11000005 5* 22 x 30 12 

BE11000010 10* 26 x 35 12 

BE11000013 25 34 x 50 12 

BE11000016 50 42 x 60 12 

BE11000018 100 50 x 70 12 

BE11000020 150 60 x 80 12 

BE11000022 250 70 x 95 12 

BE11000024 400 80 x 110 12 

BE11000025 500
#

 83 x 115 6 

BE11000026 600 90 x 125 6 

BE11000027 800 100 x 135 6 

BE11000028 1000 105 x 145 6 

BE11000029 2000 130 x 185 4 

BE11000030 3000 150 x 210 1 

BE11000031 5000 170 x 270 1 

BE11000032 10000
#

 220 x 350 1 
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BECHERS 
 
 
 
 

BE11020 - Bécher, Philips, conique avec bec verseur 

• Modèle de forme conique (Philips) avec bec verseur 

• Le bécher Philips est idéal pour les mesures, le confinement, le mélange et la décantation 

• L’embouchure est plus petite en diamètre que sa base 

 

 

No. de cat. Capacité ml 
 

D.E. x Hauteur approx. 
mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

BE11020022 250 68 x 110 12 

BE11020025 500 88 x 145 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOUS DISPOSONS AUSSI DE BECHER EN 
VERRE AVEC POIGNEE DISPONIBLE 

JUSQU'A 1000ML 
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No. de cat. Capacité ml Dia. de col 
approx. mm 

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

Taille de 
l’emballage 

No. de cat. Capacité ml Dia. de col 
approx. mm 

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

Taille de 
l’emballage 

 
 

 

FLACONS 
 
 

 
FL12000 - flacons, fioles Erlenmeyer, conique, embouche étroite avec rebord renforcé 

• Conforme à IS 1381 (Partie I), ISO/DIN (1773) 

• L’épaisseur de paroi uniforme le rend idéal pour le chauffage 

• Parfait pour le mélange des liquides grâce à sa forme conique 

• Un grand champ d'étiquetage et une échelle facile à lire 

• Graduation en émail blanc 

 

 
Remarque : - *non couverts par les normes internationales 

*Peut être fourni en couleur ambrée. Veuillez demander les prix séparément. 

 
 
 
 
 

 
FL12010 - Flacons, Erlenmeyer, conique, à col large 

• Conforme à la norme ISO/DIN 24450 

• L’épaisseur de paroi uniforme le rend idéal pour le chauffage 

• Parfait pour le mélange des liquides grâce à sa forme conique 

• Un grand champ d'étiquetage et une échelle facile à lire 

• Graduation en émail blanc 

 

  
   

 
    

FL12010018 100 34 64 x 105 12 

FL12010022 250 50 85 x 140 12 

FL12010025 500 50 105 x 175 6 

FL12010028 1000 50 131 x 220 6 

    

FL12000013 25 22 42 x 75 12 

FL12000016 50 22 51 x 90 12 

FL12000018 100 22 64 x 105 12 

Fl12000019 125* 28 66 x 110 12 

FL12000020 150* 28 72 x 124 12 

FL12000022 250 34 85 x 145 12 

FL12000025 500 34 105 x 180 6 

FL12000028 1000 42 131 x 220 6 

FL12000029 2000 50 166 x 280 4 

FL12000030 3000 50 187 x 310 1 

FL12000031 5000 50 220 x 365 1 
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FLACONS 
 
 

 
FL12020 - Flacons, Erlenmeyer avec bouchon en verre interchangeable 

• Conforme à ISO/DIN 4797 

• Le flacon Erlenmeyer est livré avec un bouchon en verre de haute qualité 

• Un grand champ d'étiquetage et une échelle facile à lire 

• Une graduation en émail blanc 

• Ce sont mécaniquement solides et chimiquement résistants 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille du 
joint 

Taille de 
l’emballa

ge 

FL12020013 25 14/23 12 

FL12020016 50 19/26 12 

FL12020018 100 24/29 6 

FL12020022 250 24/29 6 

FL12020025 500 24/29 2 

FL12020028 1000 29/32 1 

FL12020029 2000 29/32 1 

 

 

FL12020A - Flacons, Erlenmeyer avec bouchon en verre interchangeable selon les tailles de col d’ASTM 

• Le flacon Erlenmeyer est livré avec un bouchon en verre de haute qualité 

• Un grand champ d'étiquetage et une échelle facile à lire 

• Une graduation en émail blanc 

• Ce sont mécaniquement solides et chimiquement résistants 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille du 
joint 

Taille de 
l’emballa

ge 

FL12020013A 25 14/20 12 

FL12020016A 50 19/38 12 

FL12020018A 100 24/40 6 

FL12020022A 250 24/40 6 

FL12020025A 500 24/40 2 

FL12020028A 1000 29/42 1 

FL12020029A 2000 29/42 1 

 
 
 
 

 
Fl12030 - flacons, Iode 

• Utilisé dans la détermination de l'Iode 

• Le flacon a une douille à enfoncer avec un bouchon en forme de tasse 

• Le bouchon a une poignée étendue qui se projette bien au-dessus de l'étanchéité liquide 

• Un grand champ d'étiquetage pour le marquage 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille du 
joint 

Taille de 
l’emballa

ge 

Fl12030022 250 24/29 6 

Fl12020025 500 24/29 2 
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No. de cat. Capacité ml Dia. de col 
approx. mm 

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

Taille de 
l’emballage 

 
 

 

FLACONS 
 
 

 
 FL12030A - Flacons, iode selon les tailles de col d'ASTM  

• Utilisé dans la détermination de l'Iode 

• Le flacon a une douille à enfoncer avec un bouchon en forme de tasse 

• Le bouchon a une poignée étendue qui se projette bien au-dessus de l'étanchéité liquide 

• Un grand champ d'étiquetage pour le marquage 
 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille du 
joint 

Taille de 
l’emballag

e 

FL12030022A 250 24/40 6 

FL12030025A 500 24/40 2 

 
 

FL12040 - Flacons, ébullition, fond plat, col étroit avec bord renforcé 

• Conforme à IS 1381 (partie I), ISO/DIN 1773 

• L’épaisseur de paroi uniforme les rend idéaux pour le chauffage 

• Un grand champ d'étiquetage et une échelle facile à lire 

• Ce sont mécaniquement solides et chimiquement résistants 

 

 

Remarque : - Non couverts par les normes 

 
 
 
 

 FL12050 - Flacons, coniques avec bouchon à vis  

 

No. de cat. Capacité ml Spécification du 
col 

Taille de 
l’emballag

e 

FL12050018 100 GL-25 6 

FL12050022 250 GL-45 6 

FL12050025 500 GL-45 2 

FL12050028 1000 GL-45 1 

FL12050029 2000 GL-45 1 

 
 

 

 
FL12040016 

 
50 

 

26 

 

51 x 90 

 
6 

FL12040018 100 26 64 x 105 6 

FL12040022 250 34 85 x 138 6 

FL12040025 500 34 105 x 163 6 

FL12040028 1000 42 131 x 190 4 

FL12040029 2000 50 166 x 230 1 

FL12040030 3000
#

 50 186 x 300 1 

FL12040031 5000
#

 60 233 x 345 1 

FL12040032 10000 65 279 x 380 1 

FL12040033 20000
#

 75 350 x 505 1 
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No. de cat. Capacité ml Dia. de col 
approx. mm 

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

Taille de 
l’emballage 

No. de cat. Capacité ml Taille du joint Hauteur 
Taille de 
l’emballage 

 
 
 

FLACONS 
 
 
 

                     FL12060 - Flacons, ébullition, fond rond, col étroit avec bord renforcé 
• Conforme à IS 1381 (partie I), ISO/DIN 1773 

• L’épaisseur de paroi uniforme les rend idéaux pour le chauffage 

• Un grand champ d'étiquetage et une échelle facile à lire 

 

 
 
 

 
FL12060016 

 
50 

 

26 

 

51 x 95 

 
12 

FL12060018 100 26 64 x 110 12 

FL12060022 250 34 85 x 143 12 

FL12060025 500 34 105 x 168 6 

FL12060028 1000 42 131 x 200 1 

FL12060029 2000 50 166 x 240 1 

FL12060030 3000
#

 50 190 x 305 1 

FL12060031 5000
#

 60 225 x 350 1 

FL12060032 10000 65 279 x 380 1 

Remarque : - 
#
 Non couverts par les normes 

 
FL12080 - Flacons, ébullition, fond plat, col unique, avec joints interchangeables 

• Surface de broyage lisse pour éviter les fuites 

• Ce sont mécaniquement solides et chimiquement résistants 

• L’épaisseur de paroi uniforme les rend idéaux pour le chauffage 

 

 

   

 

 approx. 
mm 

 

FL12080120 150 14/23 115 6 

FL12080220 150 19/26 115 6 

FL12080320 150 24/29 115 6 

FL12080420 150 29/32 115 6 

FL12080122 250 19/26 130 6 

FL12080222 250 24/29 130 6 

FL12080322 250 29/32 130 6 

FL12080422 250 34/35 130 6 

FL12080125 500 19/26 160 2 

FL12080225 500 24/29 160 2 

FL12080325 500 29/32 160 2 

FL12080425 500 34/35 160 2 

FL12080128 1000 19/26 288 2 

FL12080228 1000 24/29 288 2 

FL12080328 1000 29/32 288 2 

FL12080428 1000 34/35 288 2 

FL12080129 2000 24/29 321 1 

FL12080229 2000 29/32 321 1 

FL12080329 2000 34/35 321 1 

FL12080130 3000 24/29 345 1 

FL12080230 3000 29/32 345 1 

FL12080131 5000 24/29 381 1 

FL12080231 5000 29/32 381 1 

FL12080331 5000 34/35 381 1 
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No. de cat. Capacité ml Taille du joint 
Taille de 
l’emballage 

Hauteur 
approx. mm 

 
 

 

FLACONS 
 
 
 
 
 
 

FL12080A - Flacons, ébullition, fond plat, col unique avec des tailles de joints selon l'ASTM. 

•  Surface de broyage lisse pour éviter les fuites 

• Ce sont mécaniquement solides et chimiquement résistants 

• L’épaisseur de paroi uniforme les rend idéaux pour le chauffage 

 
 
 

 
   

FL12080120A 150 115 19/38 6 

FL12080220A 150 115 24/40 6 

FL12080122A 250 130 19/38 6 

FL12080222A 250 130 24/40 6 

FL12080322A 250 130 29/42 6 

FL12080125A 500 160 19/38 2 

FL12080225A 500 160 24/40 2 

FL12080325A 500 160 29/42 2 

FL12080128A 1000 288 19/38 2 

FL12080228A 1000 288 24/40 2 

FL12080328A 1000 288 29/42 2 

FL12080428A 1000 288 34/40 2 

FL12080129A 2000 321 24/40 1 

FL12080229A 2000 321 29/42 1 

FL12080130A 3000 345 24/40 1 

FL12080230A 3000 345 34/40 1 

FL12080131A 5000 381 29/42 1 

FL12080231A 5000 381 34/40 1 

FL12080331A 5000 381 45/50 1 
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No. de cat. Capacité ml Taille du joint 
Taille de 
l’emballage 

Hauteur 
approx. mm 

 
 

 

FLACONS 
 
 
 
 
 
 
 

 

FL12090 - Flacons, ébullition, fond rond, col unique, avec joints interchangeables 

• Surface de broyage lisse pour éviter les fuites 

• Ce sont mécaniquement solides et chimiquement résistants 

• L’épaisseur de paroi uniforme les rend idéaux pour le chauffage 

 

 
 
 

  

 

   

FL12090116 50 95 14/23 6 

FL12090216 50 95 19/26 6 

FL12090316 50 95 24/29 6 

FL12090416 50 95 29/32 6 

FL12090118 100 120 19/26 6 

FL12090218 100 120 24/29 6 

FL12090318 100 120 29/32 6 

FL12090418 100 120 34/35 6 

FL12090122 250 140 19/26 6 

FL12090222 250 140 24/29 6 

FL12090322 250 140 29/32 6 

FL12090422 250 140 34/35 6 

FL12090125 500 170 19/26 2 

FL12090225 500 170 24/29 2 

FL12090325 500 170 29/32 2 

FL12090425 500 170 34/35 2 

FL12090128 1000 210 24/29 2 

FL12090228 1000 210 29/32 2 

FL12090328 1000 210 34/35 2 

FL12090129 2000 240 24/29 1 

FL12090229 2000 240 29/32 1 

FL12090329 2000 240 34/35 1 

FL12090131 5000 300 45/40 1 
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No. de cat. Capacité  ml Taille du joint 
Taille de 
l’emballage 

Hauteur 
approx. mm 

 
 

 

FLACONS 
 

FL12090A - Flacons, ébullition, fond rond, col unique avec des tailles de joints selon l'ASTM  

• Surface de broyage lisse pour éviter les fuites 

• Ce sont mécaniquement solides et chimiquement résistants 

• L’épaisseur de paroi uniforme les rend idéaux pour le chauffage 

 

 

  

 

FL12100 - Flacons, fond rond, deux cols, col central et un col latéral incliné, avec 

joint interchangeable 

 

 
Remarque : - *Des tailles de col personnalisées peuvent être fournies par demande du client 

* Les flacons ci-dessus peuvent également être fournis avec un col latéral parallèle. Veuillez demander les prix séparément 
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FL12090116A 50 95 19/38 6 

FL12090216A 50 95 24/40 6 

FL12090118A 100 120 19/38 6 

FL12090218A 100 120 24/40 6 

FL12090318A 100 120 29/42 6 

FL12090122A 250 140 19/38 6 

FL12090222A 250 140 24/40 6 

FL12090322A 250 140 29/42 6 

FL12090125A 500 170 19/38 2 

FL12090225A 500 170 24/40 2 

FL12090325A 500 170 29/42 2 

FL12090128A 1000 210 24/40 2 

FL12090228A 1000 210 29/42 2 

FL12090328A 1000 210 34/40 2 

FL12090129A 2000 240 24/40 1 

FL12090229A 2000 240 29/42 1 

FL12090131A 5000 300 45/50 1 

 

No. de cat. Capacité ml Col central Col latéral Taille de 
l’emballag

e 

FL12100116 50 24/29 14/23 4 

FL12100216 50 24/29 19/26 4 

FL12100118 100 14/23 14/23 4 

FL12100218 100 24/29 14/23 4 

FL12100318 100 24/29 19/26 4 

FL12100122 250 14/23 14/23 4 

FL12100222 250 24/29 14/23 4 

FL12100322 250 24/29 19/26 4 

FL12100125 500 24/29 14/23 2 

FL12100225 500 24/29 19/26 2 

FL12100325 500 29/32 14/23 2 

FL12100128 1000 24/29 14/23 1 

FL12100228 1000 24/29 19/26 1 

FL12100328 1000 29/32 14/23 1 

FL12100129 2000 34/35 19/26 1 

FL12100131 5000 45/40 24/29 1 

 



 

 

 

 

FLACONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FL12100A - Flacons, fond rond, deux cols, col central et un col latéral incliné, avec joint 

interchangeable selon les tailles de col de l’ASTM 

• Surface de broyage lisse pour éviter les fuites 

• Ce sont mécaniquement solides et chimiquement résistants 

• L’épaisseur de paroi uniforme les rend idéaux pour le chauffage 

 
 
 
 
 

 
 

Remarque : - *Les flacons ci-dessus peuvent également être fournis avec un col latéral parallèle. Veuillez demander les prix séparément. 

No. de cat. Capacité ml Col central Col latéral Taille de 
l’emballag

e 

FL12100116A 50 24/40 14/20 4 

FL12100216A 100 24/40 14/20 4 

FL12100316A 100 24/40 19/38 4 

FL12100416A 100 29/42 14/20 4 

FL12100122A 250 24/40 14/20 4 

FL12100222A 250 24/40 19/38 4 

FL12100322A 250 29/42 14/20 4 

FL12100125A 500 24/40 14/20 2 

FL12100225A 500 24/40 19/38 2 

FL12100325A 500 29/42 14/20 2 

FL12100128A 1000 24/40 14/20 1 

FL12100228A 1000 24/40 19/38 1 

FL12100328A 1000 29/42 14/20 1 

FL12100129A 2000 34/40 19/38 1 

FL12100131A 5000 45/50 19/38 1 
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FLACONS 
 
 

 
FL12110 - Flacons, fond rond, trois cols, col central et deux cols latéraux inclinés, 

avec joints interchangeables 

• Utilisé dans les processus de distillation et d'extraction 

• Les trois cols latéraux sont inclinés à un angle de 20° vers le col vertical 

• Les deux cols latéraux sont séparés à 180° 

• Surface de broyage lisse pour éviter les fuites 

• Ce sont mécaniquement solides et chimiquement résistants 

• L’épaisseur de paroi uniforme les rend idéaux pour le chauffage 

• La taille du col peut être personnalisée par demande du client 

 
 

No. de cat. Capacité ml 
Col 

central 

Col 

latéral 

Col 

latéral 
Taille de 

l’emballage 

FL12110118 100 19/26 14/23 14/23 4 

FL12110218 100 24/29 14/23 14/23 4 

FL12110318 100 24/29 19/26 19/26 4 

FL12110418 100 29/32 14/23 14/23 4 

FL12110122 250 19/26 19/26 19/26 4 

FL12110222 250 24/29 14/23 14/23 4 

FL12110322 250 24/29 19/26 19/26 4 

FL12110422 250 29/32 14/23 14/23 4 

FL12110522 250 29/32 19/26 19/26 4 

FL12110622 250 29/32 29/32 29/32 4 

FL12110125 500 24/29 14/23 14/23 1 

FL12110225 500 24/29 19/26 19/26 1 

FL12110325 500 29/32 14/23 14/23 1 

FL12110425 500 29/32 19/26 19/26 1 

Fl12110525 500 29/32 29/32 29/32 1 

FL12110128 1000 24/29 14/23 14/23 1 

FL12110228 1000 24/29 19/26 19/26 1 

FL12110328 1000 29/32 14/23 14/23 1 

FL12110428 1000 29/32 19/26 19/26 1 

FL12110528 1000 29/32 29/32 29/32 1 

FL12110129 2000 24/29 19/26 19/26 1 

FL12110229 2000 34/35 19/26 19/26 1 

FL12110130 3000 34/35 19/26 19/26 1 

Fl12110131 5000 45/40 29/32 24/29 1 

 

29 



 

 
 

 

FLACONS 
 
 

 
FL12110A - Flacons à fond rond, trois cols, col central et deux cols latéraux 

inclinés, avec joints interchangeables selon les tailles des cols d’ASTM 

• Utilisé dans les processus de distillation et d'extraction 

• Les trois cols latéraux sont inclinés à un angle de 20° vers le col vertical 

• Les deux cols latéraux sont séparés à 180° 

• Une surface de broyage lisse pour éviter les fuites 

• Ce sont mécaniquement solides et chimiquement résistants 

• L’épaisseur de paroi uniforme le rend idéal pour le chauffage 

• La taille du col peut être personnalisée par demande du client 

 
 
 

  
 

 

 
FL12110118A 

 
100 

 

19/38 

 

14/20 

 

14/20 

 
4 

FL12110218A 100 24/40 14/20 14/20 4 

FL12110318A 100 24/40 19/38 19/38 4 

FL12110418A 100 29/42 14/20 14/20 4 

FL12110518A 100 24/40 24/40 24/40 4 

FL12110122A 250 19/38 19/38 19/38 4 

FL12110222A 250 24/40 14/20 14/20 4 

FL12110322A 250 24/40 19/38 19/38 4 

FL12110422A 250 24/40 24/40 24/40 4 

FL12110522A 250 29/42 19/38 19/38 4 

FL12110125A 500 24/40 14/20 14/20 1 

FL12110225A 500 24/40 19/38 19/38 1 

FL12110325A 500 29/42 14/20 14/20 1 

FL12110425A 500 29/42 29/42 29/42 1 

FL12110128A 1000 24/40 14/20 14/20 1 

FL12110228A 1000 24/40 19/38 19/38 1 

FL12110328A 1000 24/40 24/40 24/40 1 

FL12110428A 1000 29/42 14/20 14/20 1 

FL12110528A 1000 29/42 19/38 19/38 1 

FL12110628A 1000 29/42 29/42 29/42 1 

FL12110129A 2000 24/40 19/38 19/38 1 

FL12110229A 2000 34/40 19/38 19/38 1 

FL12110329A 2000 29/42 24/40 24/40 1 

FL12110429A 2000 24/40 24/40 24/40 1 

FL12110130A 3000 34/40 19/38 19/38 1 

FL12110230A 3000 29/42 24/40 24/40 1 

FL12110330A 3000 29/42 29/42 29/42 1 

FL12110131A 5000 45/40 29/42 29/42 1 
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No. de cat. Capacité ml 
Col 

central 

Col 

latéral 

Col 

latéral 
Taille de 

l’emballag
e 

 



 

No. de cat. Capacité ml 
Col 
central 

Col latéral Col latéral   Taille de    
                                           l’emballage 

 
 

 

FLACONS 
 

 FL12120 - Flacons, ébullition, à fond rond, trois cols, col central et deux cols latéraux 

parallèles, avec joints interchangeables  

• Utilisé dans les processus de distillation et d'extraction 

• Les deux cols latéraux sont séparés à 180° 

• Une surface de broyage lisse pour éviter les fuites 

• Ce sont mécaniquement solides et chimiquement résistants 

• L’épaisseur de paroi uniforme le rend idéal pour le chauffage 

• La taille du col peut être personnalisée par demande du client 

 
 

 

 
 
 
 

Remarque : - *Les flacons à quatre cols peuvent être fournis sur demande 

   

FL12120122 250 24/29 19/26 19/26 4 

FL12120222 250 29/32 14/23 14/23 4 

FL12120322 250 29/32 29/32 29/32 4 

FL12120125 500 24/29 19/26 19/26 1 

FL12120225 500 29/32 14/23 14/23 1 

FL12120325 500 29/32 19/26 19/26 1 

FL12120425 500 29/32 29/32 29/32 1 

FL12120128 1000 24/29 19/26 19/26 1 

FL12120228 1000 29/32 14/23 14/23 1 

FL12120328 1000 29/32 24/29 24/29 1 

FL12120428 1000 29/32 29/32 29/32 1 

FL12120129 2000 24/29 19/26 19/26 1 

FL12120229 2000 29/32 19/26 19/26 1 

FL12120329 2000 29/32 29/32 29/32 1 

FL12120429 2000 34/35 19/26 19/26 1 

FL12120529 2000 34/35 24/29 24/29 1 

FL12120629 2000 45/40 29/32 29/32 1 

FL12120130 3000 34/35 19/26 19/26 1 

FL12120230 3000 34/35 24/29 24/29 1 

FL12120131 5000 34/35 24/29 24/29 1 

FL12120231 5000 45/40 24/29 24/29 1 
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FLACONS 
 
 
 
 
 
 
 

 

FL12120A - Flacons, ébullition, à fond rond, trois cols, col central et deux cols latéraux 

parallèles, avec joints interchangeables selon les tailles des cols d’ASTM 

• Utilisé dans les processus de distillation et d'extraction 

• Les deux cols latéraux sont séparés à 180° 

• Une surface de broyage lisse pour éviter les fuites 

• Ce sont mécaniquement solides et chimiquement résistants 

• L’épaisseur de paroi uniforme le rend idéal pour le chauffage 

• La taille du col peut être personnalisée par demande du client 

 

 

 
Remarque : - * Les flacons à quatre cols peuvent être fournis sur demande 

No. de cat. Capacité ml Col central Col latéral Col latéral Taille de 
l’emballag

e 

FL12120122A 250 24/40 14/20 14/20 4 

FL12120222A 250 24/40 19/38 19/38 4 

FL12120322A 250 29/42 14/20 14/20 4 

FL12120322A 250 24/40 24/40 24/40 4 

FL12120125A 500 24/40 14/20 14/20 1 

FL12120225A 500 24/40 19/38 19/38 1 

FL12120325A 500 24/40 24/40 24/40 1 

FL12120425A 500 29/42 14/20 14/20 1 

FL12120525A 500 29/42 19/38 19/38 1 

FL12120625A 500 29/42 29/42 29/42 1 

FL12120128A 1000 24/40 14/20 14/20 1 

FL12120228A 1000 24/40 19/38 19/38 1 

FL12120328A 1000 29/42 14/20 14/20 1 

FL12120428A 1000 29/42 24/40 24/40 1 

FL12120528A 1000 29/42 29/42 29/42 1 

FL12120129A 2000 24/40 19/38 19/38 1 

FL12120229A 2000 29/42 19/38 19/38 1 

FL12120329A 2000 29/42 29/42 29/42 1 

FL12120429A 2000 34/40 19/38 19/38 1 

FL12120130A 3000 29/42 29/42 29/42 1 

FL12120230A 3000 34/40 29/42 29/42 1 

FL12120330A 3000 34/40 24/40 24/40 1 

FL12120131A 5000 34/40 24/40 24/40 1 

FL12120231A 5000 34/40 29/42 29/42 1 

FL12120331A 5000 45/40 29/42 29/42 1 
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FLACONS 
 
 

FL12130 - Flacons, en forme de poire, col court avec joints interchangeables 

• Utilisé dans la distillation semi micro 

• Livré avec une douille à enfoncer de haute qualité 

• La conception en forme de poire permet la distillation des petites quantités 

• Ce sont mécaniquement solides et chimiquement résistants 

• La taille du col peut être personnalisée par demande du client 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

FL12130A - Flacons, forme de poire, à col unique selon les tailles de col de l'ASTM 

• Utilisé dans la distillation semi micro 

• Livré avec une douille à enfoncer de haute qualité 

• La conception en forme de poire permet la distillation des petites quantités 

• Ce sont mécaniquement solides et chimiquement résistants 

• La taille du col peut être personnalisée par demande du client 

 
 

 

No. de cat. Capacité ml Taille du col  Taille de 
l’emballage 

FL12130105 5 10/19 4 

FL12130205 5 14/23 4 

FL12130110 10 10/19 4 

FL12130210 10 14/23 4 

FL12130113 25 10/19 4 

FL12130213 25 14/23 4 

FL12130116 50 14/23 4 

FL12130216 50 19/26 4 

FL12130118 100 14/23 4 

FL12130218 100 19/26 4 

FL12130318 100 24/29 4 

 

No. de cat. Capacité ml Taille du 
col 

Taille de 
l’emballa

ge 

FL12130005A 5 14/20 4 

FL12130010A 10 14/20 4 

FL12130013A 25 14/20 4 

FL12130116A 50 14/20 4 

FL12130216A 50 19/38 4 

FL12130316A 50 24/40 4 

FL12130118A 100 14/20 4 

FL12130218A 100 19/38 4 

FL12130318A 100 24/40 4 
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FLACONS 
 
 

 
FL12140 - Flacons, évaporation, conviennent pour les évaporateurs rotatifs avec joints à enfoncer 

• Idéal pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs 

• Facilite l'extraction des éléments clés comme l'huile, les médicaments thérapeutiques, les extraits naturels et les parfums 

• Idéal pour le chauffage des combinaisons de soluté de solvant sensible 

• La surface large donne une évaporation rapide  

• Enlèvement facile du résidu en raison de sa forme unique 

 
 
 

 

 
 

 
FL12140A - Flacons, évaporation, conviennent pour les évaporateurs rotatifs 

avec joints à enfoncer selon les tailles de l'ASTM 

• Idéal pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs 

• Facilite l'extraction des éléments clés comme l'huile, les médicaments thérapeutiques, les extraits naturels et les parfums 

• Idéal pour le chauffage des combinaisons de soluté de solvant sensible 

• La surface large donne une évaporation rapide  

• Enlèvement facile du résidu en raison de sa forme unique 

 

No. de cat. Capacité ml Taille du col Taille de 
l’emballage 

FL12140116 50 29/32 2 

FL12140118 100 24/29 2 

FL12140218 100 29/32 2 

FL12140122 250 24/29 2 

FL12140222 250 29/32 2 

FL12140125 500 24/29 2 

FL12140225 500 29/32 2 

FL12140128 1000 24/29 2 

FL12140228 1000 29/32 2 

FL12140129 2000 24/29 2 

FL12140229 2000 29/32 2 

 

No. de cat. Capacité ml Taille du 
col 

Taille de 
l’emballa

ge 

FL12140116A 50 29/42 2 

FL12140118A 100 24/40 2 

FL12140218A 100 29/42 2 

FL12140122A 250 24/40 2 

FL12140222A 250 29/42 2 

FL12140125A 500 24/40 2 

FL12140225A 500 29/42 2 

FL12140325A 500 24/40 2 

FL12140128A 1000 29/42 2 

FL12140228A 1000 24/40 2 

FL12140129A 2000 29/42 2 

FL12140229A 2000 24/40 2 
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No. de cat. Capacité  ml 
D.E. x Hauteur 
approx. mm 

Taille de 
l’emballage 

 
 

 

FLACONS 
 
 

 
FL12150 - Flacons, joint à enfoncer Kjeldahl, long col, 

• Idéal pour la détermination de l'azote/protéine 

• Résiste à des températures élevées 

• Livré avec une douille à enfoncer de haute qualité 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille du 
col 

Taille de 
l’emballage 

FL12150116 50 19/26 2 

FL12150118 100 19/26 2 

FL12150218 100 24/29 2 

FL12150123 300 24/29 2 

FL12150125 500 24/29 4 

FL12150127 800 24/29 4 

 
Remarque : - *Les tailles de col d’ASTM peuvent être fournies sur demande 

 
 
 
 

FL12151 - Flacons, joint à enfoncer Kjeldahl, long col, 

• Idéal pour la détermination de l'azote/protéine 

• Résiste à des températures élevées 

 
  

  
   

FL12151118 100 61 x 210 2 

FL12151123 300 80 x 298 2 

FL12151125 500 100 x 325 4 

FL12151127 800 113 x 375 4 

 
 
 
 
 
 

 
FL12160 - Flacons, distillation, avec tube latéral. 

• La tige latérale est inclinée à 75° vers l'axe vertical 

• La longueur de la tige latérale est de 140 cm 

• Utilisé pour des travaux de distillation 

 

 
 
 
  No. de cat.          Capacité ml         D.E. du col 
 

 

 
      D.E. x Hauteur  
         approx. mm 
 

 

 
Taille de 
l’emballage 
 

FL12160018 100 21 60 x 215 4 

FL12160019 125 21 70 x 215 4 

FL12160022 250 25 85 x 226 4 

FL12160025 500 28 105 x 240 2 

FL12160028 1000 31 130 x 305 1 
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FLACONS 
 
 

 
FL12160A - Flacons, distillation, avec tube latéral et joints interchangeables selon ASTM D-86 

• La tige latérale est inclinée à 75° vers l'axe vertical 

• La longueur de la tige latérale est de 140 cm 

Utilisé pour des travaux de distillation 
 
 

No. de cat. Capacité ml 
D.E. du 
col mm 

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

 

Taille de 
l’emballage 

FL12160019A 125 19 70 x 218 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fl12170 - Flacons, filtrage, avec tubulation 

• Flacon de type Buchner pour la filtration à vide 

• La grande épaisseur de paroi donne une résistance mécanique accrue 

• La tige latérale en verre accepte des tubes flexibles de 8 - 10mm  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FL12170BOT - Flacons, Filtrage, avec Tubulation 

• Forme de bouteille, flacons à paroi épaisse pour une utilisation à vide 

• La grande épaisseur de paroi donne une résistance mécanique accrue 

• La tige latérale en verre accepte des tubes flexibles de 11mm  

 
 

No. de cat. Capacité ml 
 

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

 

Taille de 
l’emballa

ge 

FL12170030BOT 3000 170 x 295 1 

FL12170031BOT 5000 185 x 360 1 

No. de cat. Capacité ml 
 

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

 

Taille de 
l’emballa

ge 

FL12170016 50 52 x 86 6 

FL12170018 100 64 x 108 6 

FL12170022 250 85 x 155 6 

FL12170025 500 105 x 184 6 

FL12170028 1000 136 x 227 6 

FL12170029 2000 168 x 270 2 

FL12170031 5000 237 x 390 1 
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ARSENIC 
 
 
 
 
 
 

 
AD12500 - Appareil de détermination de l'Arsenic selon BP 

 

 

 

No. de cat. Taille de 
l’emballa

ge 

AD12500BP1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AD12510 - Appareil de détermination de l'Arsenic selon USP 
 

 

 

No. de cat. Taille de 
l’emballa

ge 

AD12510US1 1 
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ARSENIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AD12530 - Appareil de détermination de l'Arsenic selon IS 

 
 

No. de cat. Taille de 
l’emballag

e 

AD12530IS1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AD12540 - Appareil de détermination de l'Arsenic selon IP 

 

 

No. de cat. Taille de 
l’emballa

ge 

AD12540IP1 1 
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    ADAPTATEURS 
 
 

 
Notre gamme d'adaptateurs comprend des adaptateurs connecteurs, des adaptateurs 
réducteurs et élargissant, des adaptateurs de thermomètre et de tubes et des adaptateurs à 
vide. 
• Nous proposons une offre complète pour tous les besoins de nos clients. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA13000 - Douilles, col unique 

• En conformité avec les normes ISO 383/DIN 12249. 
• Une surface de broyage lisse afin d'éviter les fuites. 

 

 

Remarque : - 
# 
Non couvertes par la norme 

Taille 
Dia. réel de 

l’extrémité 

large mm 

Dia. réel de 

l’extrémité pointue 

mm 

Longueur 

nominale de 

vissage 

10/19 10.0 8.1 19 

12/21 12.5 10.4 21 

14/23 14.5 12.2 23 

19/26 18.8 16.2 26 

24/29 24.0 21.1 29 

29/32 29.2 26.0 32 

34/35 34.5 31.0 35 

40/38 40.0 36.2 38 

45/40 45.0 41.0 40 

50/42 50.0 45.8 42 

55/44 55.0 50.6 44 

 

No. de cat. Taille du joint D.E. du tube 
mm 

Longueur min 
mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13000107 7/16 10 100 4 

AA13000110 10/19 13 100 4 

AA13000112 12/21 16 100 4 

AA13000114 14/23 18 100 4 

AA13000119 19/26 22 100 4 

AA13000124 24/29 28 100 4 

AA13000129 29/32 32 100 4 

AA13000134 34/35 38 100 4 

AA13000140
#
 40/38 45 100 4 

AA13000145 45/40 50 100 4 

AA13000150
#
 50/42 55 100 4 

AA13000155
#
 55/44 60 100 4 

 

39 



 

 

 
 
 

AA13010 - Cônes, col unique 

• En conformité avec les normes ISO 383/DIN 12249. 
• Une surface de broyage lisse afin d'éviter les fuites. 

 

 

Remarque : - 
# 
Non couverts par la norme 

 
 
 
 
 
 
 
 

AA13020 - Cônes, simple avec pointe à goutte 

• En conformité avec les normes ISO 383/DIN 12249. 
• Une surface de broyage lisse afin d'éviter les fuites. 

 

 

Remarque : - 
# 
Non couverts par la norme 

 
 

 

 

40 

No. de 
cat. 

Taille du 
joint 

D.E. du tube 
mm 

Longueur min 
mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13010107 7/16 6 90 4 

AA13010110 10/19 8 90 4 

AA13010112 12/21 11 90 4 

AA13010114 14/23 13 90 4 

AA13010119 19/26 17 90 4 

AA13010124 24/29 22 90 4 

AA13010129 29/32 26 90 4 

AA13010134 34/35 30 90 4 

AA13010140
#
 40/38 36 90 4 

AA13010145 45/40 40 90 4 

AA13010150
#
 50/42 45 90 4 

AA13010155
#
 55/44 50 90 4 

 

No. de cat. Taille du joint D.E. du tube 
mm 

Longueur min 
mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13020107 7/16 6 90 4 

AA13020110 10/19 8 90 4 

AA13020112 12/21 11 90 4 

AA13020114 14/23 13 90 4 

AA13020119 19/26 17 90 4 

AA13020124 24/29 22 90 4 

AA13020129 29/32 26 90 4 

AA13020134 34/35 30 90 4 

AA13020140
#
 40/38 36 90 4 

AA13020145 45/40 40 90 4 

AA13020150
#
 50/42 45 90 4 

AA13020155
#
 55/44 50 90 4 

 

            ADAPTATEURS 



 

 

 

 

ADAPTATEURS 
 

AA13030 - Adaptateurs, douille aux deux extrémités 

• En conformité avec les normes ISO 383/DIN 12249. 
• Une surface de broyage lisse afin d'éviter les fuites. 
 

 

 

 

 
AA13030A - Adaptateurs, douille aux deux extrémités 
• Une surface de broyage lisse afin d'éviter les fuites. 

 
 

No. de cat. Taille du 
joint 

Longueur min 
mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13030114A 14/20 100 4 

AA13030119A 19/38 100 4 

AA13030124A 24/40 125 4 

AA13030129A 29/42 125 4 

AA13030134A 34/40 140 4 

 
 
 
 
 

 

AA13040 - Adaptateurs, cônes aux deux extrémités 

• En conformité avec les normes ISO 383/DIN 12249. 
• Une surface de broyage lisse afin d'éviter les fuites. 

 

 
 

No. de cat. Taille du 
joint 

Longueur min 
mm 

Taille de 
l’emballag

e 

AA13040110 10/19 100 4 

AA13040114 14/23 100 4 

AA13040119 19/26 125 4 

AA13040124 24/29 125 4 

AA13040129 29/32 125 4 

AA13040134 34/35 125 4 

No. de cat. Taille du 
joint 

D.E. du tube 
mm 

Longueur min 
mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13030107 7/16 11 120 4 

AA13030110 10/19 14 120 4 

AA13030114 14/23 18 120 4 

AA13030119 19/26 22 120 4 

AA13030124 24/29 28 150 4 

AA13030129 29/32 32 150 4 

AA13030134 34/35 38 150 4 

 

DIN 

ASTM 

DIN 

41 



 

 
 

 

ADAPTATEURS 
 

AA13040A - Adaptateurs, cônes aux deux extrémités 
•  Une surface de broyage lisse afin d'éviter les fuites. 
 

 
 

No. de cat. Taille du 
joint 

Longueur min 
mm. 

Taille de 
l’emballage 

AA13040114A 14/20 100 4 

AA13040119A 19/38 100 4 

AA13040124A 24/40 125 4 

AA13040129A 29/42 125 4 

AA13040134A 34/40 125 4 

 
 

 
 AA13050 – Adaptateurs, boule et tasse à joint sphérique, avec clip métallique 

 
 

No. de cat. Taille du 
joint 

Longueur min 
mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13050113 S13 200 4 

AA13050119 S19 200 4 

AA13050129 S29 200 4 

AA13050135 S35 200 4 

AA13050141 S41 200 4 

 
 

 

AA13060 - Adaptateurs, réducteurs, avec joints interchangeables 
• En conformité avec la norme DIN 12257  
• Une surface de broyage lisse afin d'éviter les fuites. 

 
 

 

 Remarque : - # Non couverts par la norme 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

AA13060112
#
 12/21 14/23 4 

AA13060114 14/23 19/26 4 

AA13060214
#
 14/23 24/29 4 

AA13060314 14/23 29/32 4 

AA13060119 19/26 24/29 4 

AA13060219 19/26 29/32 4 

AA13060319 19/26 34/35 4 

AA13060124
#
 24/29 29/32 4 

AA13060224
#
 24/29 34/35 4 

AA13060324
#
 24/29 45/40 4 

AA13060129 29/32 34/35 4 

AA13060229 29/32 45/40 4 

AA13060134
#
 34/35 45/40 4 

 

ASTM 

DIN 

42 



 

 
 

 

ADAPTATEURS 
 
 
 
 
 
 

 
 AA13060A - Adaptateurs, réducteurs, avec joints interchangeables 
• Une surface de broyage lisse afin d'éviter les fuites. 

 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballag

e 

AA13060114A 14/20 19/38 4 

AA13060214A 14/20 24/40 4 

AA13060314A 14/20 29/42 4 

AA13060119A 19/38 24/40 4 

AA13060219A 19/38 29/42 4 

AA13060319A 19/38 34/45 4 

AA13060124A 24/40 29/42 4 

AA13060224A 24/40 34/45 4 

AA13060129A 29/42 34/45 4 

AA13060229A 29/42 40/50 4 

 
 
 
 

AA13070 - Adaptateurs, élargissant, avec joints interchangeables 

• En conformité avec la norme DIN 12257 
• Une surface de broyage lisse afin d'éviter les fuites. 

 
 
 

 

Remarque : - # Non couverts par la norme 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballag

e 

AA13070119 19/26 14/23 4 

AA13070124
#
 24/29 14/23 4 

AA13070224
#
 24/29 19/26 4 

AA13070129 29/32 14/23 4 

AA13070229 29/32 19/26 4 

AA13070329
#
 29/32 24/29 4 

AA13070134
#
 34/35 19/26 4 

AA13070234
#
 34/35 24/29 4 

AA13070334
#
 34/35 29/32 4 

AA13070140
#
 40/38 24/29 4 

AA13070145
#
 45/40 29/32 4 
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ADAPTATEURS 
 
 

 
 AA13070A - Adaptateurs, élargi, avec joints interchangeables 

• Surface de broyage lisse pour éviter les fuites 
 

 

AA13080 - Adaptateurs, Claisen, double col 

• En conformité avec la norme DIN 12954 

• Surface de broyage lisse pour éviter les fuites 

• Avec le joint de thermomètre de 14/23 
 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du cône Taille de 
l’emballage 

AA13080114 14/23 14/23 4 

AA13080214
#
 14/23 19/26 4 

AA13080119 19/26 19/26 4 

AA13080219
#
 19/26 24/29 4 

AA13080319
#
 19/26 34/35 4 

AA13080124
#
 24/29 24/29 4 

AA13080129 29/32 29/32 4 
 

 Remarque : - # non couverts par la norme 

 

 

AA13080A - Adaptateurs, Claisen, doubles cols 

• Surface de broyage lisse pour éviter les fuites 

• Avec le joint de thermomètre de 14/20 

 
 

No. de cat. 
 

Taille de la 
douille 

 

Taille du 
cône 

 

Taille de 
l’emballage 

AA13080114A 14/20 14/20 4 

AA13080214A 14/20 19/38 4 

AA13080119A 19/38 19/38 4 

AA13080219A 19/38 24/40 4 

AA13080319A 19/38 34/40 4 

AA13080124A 24/40 24/40 4 

AA13080129A 29/42 29/42 4 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

AA13070119A 19/38 14/20 4 

AA13070124A 24/40 14/20 4 

AA13070224A 24/40 19/38 4 

AA13070129A 29/42 14/35 4 

AA13070229A 29/42 19/38 4 

AA13070329A 29/42 24/40 4 

AA13070234A 34/45 24/40 4 

AA13070334A 34/45 29/42 4 

 

DIN 

ASTM 

44 

ASTM 



 

 
 

 

ADAPTATEURS 
 

AA13090 - Adaptateurs, coudés, Claisen 

• Surface de broyage lisse pour éviter les fuites 

• L'angle à 45°C 
 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

AA13090114 14/23 14/23 4 

AA13090214 14/23 19/26 4 

AA13090314 14/23 24/29 4 

AA13090414 14/23 29/32 4 

AA13090119 19/26 19/26 4 

AA13090219 19/26 24/29 4 

AA13090129 29/32 29/32 4 
 

Remarque : - Le modèle à trois cols est disponible sur demande. 

 

 

AA13090A - Adaptateurs, coudés, Claisen 

• Surface de broyage lisse pour éviter les fuites 

• L'angle à 45°C 

 
 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballag

e 

AA13090114A 14/20 14/20 4 

AA13090119A 19/38 14/20 4 

AA13090219A 19/38 19/38 4 

AA13090124A 24/40 14/20 4 

AA13090224A 24/40 19/38 4 

AA13090324A 24/40 24/40 4 

AA13090129A 29/42 14/20 4 

AA13090229A 29/42 24/40 4 

AA13090329A 29/42 29/42 4 

 
 
 

 

AA13100 - Adaptateurs, extrémité en tube droit  

 
 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13100114 14/23 4 

AA13100119 19/26 4 

AA13100124 24/29 4 

AA13100129 29/32 4 

DIN 
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ADAPTATEURS 
 
 
 
 
 
 

AA13100A - Adaptateurs, extrémité en tube droit 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13100114A 14/20 4 

AA13100119A 19/38 4 

AA13100124A 24/40 4 

AA13100129A 29/42 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

AA13110 - Adaptateurs, coudés avec tube d'aération 

 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13110114 14/23 14/23 4 

AA13110119 19/26 19/26 4 

AA13110219 19/26 24/29 4 

AA13110124 24/29 24/29 4 

AA13110129 29/32 29/32 4 

 
 
 
 
 
 

 

AA13110A - Adaptateurs, coudés avec tube d'aération 

 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

AA13110114A 14/20 14/20 4 

AA13110119A 19/38 19/38 4 

AA13110219A 19/38 24/40 4 

AA13110124A 24/40 24/40 4 

AA13110129A 29/42 29/42 4 

ASTM 
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ADAPTATEURS 
 
 
 
 

AA13120 - Adaptateurs, récepteur, vide droit 

 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

AA13120114 14/23 14/23 4 

AA13120214 14/23 19/26 4 

AA13120119 19/26 19/26 4 

AA13120219 19/26 24/29 4 

AA13120124 24/29 24/29 4 

AA13120224 24/29 29/32 4 

AA13120129 29/32 29/32 4 

 
 
 
 

 

AA13120A - Adaptateurs, récepteur, vide droit 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

AA13120114A 14/20 14/20 4 

AA13120214A 14/20 19/38 4 

AA13120119A 19/38 19/38 4 

AA13120219A 19/38 24/40 4 

AA13120124A 24/40 24/40 4 

AA13120224A 24/40 29/42 4 

AA13120129A 29/42 29/42 4 

 
 
 
 
 
 

AA13130 - Adaptateurs, récepteur, vide coudé 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13130114 14/23 14/23 4 

AA13130214 14/23 19/26 4 

AA13130119 19/26 19/26 4 

AA13130219 19/26 24/29 4 

AA13130124 24/29 24/29 4 

AA13130224 24/29 29/32 4 

AA13130129 29/32 29/32 4 
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ADAPTATEURS 
 
 
 
 
 

AA13130A - Adaptateurs, récepteur, vide coudé 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du cône Taille de 
l’emballage 

AA13130114A 14/20 14/20 4 

AA13130119A 19/38 19/38 4 

AA13130219A 19/38 24/40 4 

AA13130124A 24/40 24/40 4 

AA13130224A 24/40 29/42 4 

AA13130129A 29/42 29/42 4 

 
 
 
 
 
 

 

AA13140 - Adaptateurs, récepteurs, joints latéraux coudés 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

 

AA13140114 14/23 14/23 4 

AA13140119 19/26 19/26 4 

AA13140219 19/26 24/29 4 

AA13140124 24/29 24/29 4 

AA13140129 29/32 29/32 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

AA13140A - Adaptateurs, récepteurs, joints latéraux coudés 

 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du cône Taille de 
l’emballage 

AA13140114A 14/20 14/20 4 

AA13140119A 19/38 19/38 4 

AA13140219A 19/38 24/40 4 

AA13140124A 24/40 24/40 4 

AA13140129A 29/42 29/42 4 
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ADAPTATEURS 
 
 
 
 
 

AA13150 - Adaptateurs, coudés avec fond égouttoir  

 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13150114 14/23 14/23 4 

AA13150214 14/23 19/26 4 

AA13150119 19/26 19/26 4 

AA13150219 19/26 24/29 4 

AA13150124 24/29 24/29 4 

AA13150129 29/32 29/32 4 

 
 
 
 
 

 

AA13150A - Adaptateurs, coudés avec fond égouttoir 

 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

AA13150114A 14/20 14/20 4 

AA13150214A 14/20 19/38 4 

AA13150119A 19/38 19/38 4 

AA13150219A 19/38 24/40 4 

AA13150124A 24/40 24/40 4 

AA13150129A 29/42 29/42 4 

 
 

 

AA13160 - Adaptateurs, récupération, coudés 
 

No. de cat. 
Taille du 

cône au 

flacon 

Taille du cône 

au 

condenseur 

Taille de 
l’emballage 

AA13160114 14/23 14/23 4 

AA13160119 19/26 19/26 4 

AA13160124 24/29 14/23 4 

AA13160224 24/29 19/26 4 

AA13160324 24/29 24/29 4 

AA13160129 29/32 19/26 4 

AA13160229 29/32 24/29 4 

AA13160329 29/32 29/32 4 

AA13160134 34/35 24/29 4 

AA13160234 34/35 34/35 4 
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ADAPTATEURS 
 
 
 
 

 

AA13160A - Adaptateurs, récupération, coudés 

 
 

No. de cat. Taille du cône au     

                             flacon 

Taille du cône au            Taille de      

   condenseur                l’emballage         

 

 
AA13160114A 

 

14/20 

 

14/20 

 
4 

AA13160119A 19/38 19/38 4 

AA13160124A 24/40 24/40 4 

AA13160129A 29/42 29/42 4 

AA13160134A 34/40 34/40 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

AA13170 - Adaptateurs, reliant, joints parallèles 

•  Longueur entre les joints de 250 mm  

 

No. de cat. Taille du 
cône 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13170114 14/23 14/23 4 

AA13170119 19/26 19/26 4 

AA13170124 24/29 19/26 4 

AA13170224 24/29 24/29 4 

AA13170129 29/32 29/32 4 

 
 
 
 
 
 
 

AA13170A - Adaptateurs, reliant, joints parallèles 

•  Longueur entre les joints de 250 mm  

 

No. de cat. Taille du cône Taille du cône Taille de 
l’emballage 

AA13170114A 14/20 14/20 4 

AA13170119A 19/38 19/38 4 

AA13170124A 24/40 24/40 4 

AA13170129A 29/42 29/42 4 
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ADAPTATEURS 
 
 

 AA13180 - Adaptateurs, tête fixe avec joints de thermomètre en haut 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille du 

cône au 

flacon 

Taille du 

cône au 

condenseur 

Taille de 
l’emballag

e 

AA13180114 14/23 14/23 14/23 4 

AA13180214 14/23 19/26 19/26 4 

AA13180314 14/23 24/29 19/26 4 

AA13180414 14/23 24/29 24/29 4 

AA13180514 14/23 29/32 19/26 4 

AA13180614 14/23 29/32 29/32 4 

AA13180714 14/23 34/35 19/26 4 

AA13180814 14/23 34/35 24/29 4 

AA13180914 14/23 34/35 29/32 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 AA13180A - Adaptateurs, tête fixe avec joints de thermomètre en haut 

 

 
   No. de cat.     Taille de          Taille du cône   
                                                                 au flacon  

                            la douille 

Taille du cône  
au condenseur            Taille de          

                                l’emballage 
 

AA13180114A 

 
14/20 

 

14/20 

 

14/20 

 
4 

AA13180119A 14/20 19/38 19/38 4 

AA13180124A 14/20 24/40 24/40 4 

AA13180129A 14/20 29/42 29/42 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AA13190 - Adaptateurs, Claisen, joints multiples 

 
 

No. de cat. 
Taille de la 

douille 

centrale 

Taille du 

cône au 

flacon 

Taille du 

cône au 

condenseur 

Taille de 
l’emballage 

AA13190114 14/23 14/23 14/23 4 

AA13190214 14/23 19/26 19/26 4 

AA13190314 14/23 24/29 19/26 4 

AA13190414 14/23 24/29 24/29 4 

AA13190514 14/23 29/32 29/32 4 

AA13190614 14/23 34/35 24/29 4 51 

ASTM 
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No. de cat. 
Taille de la 
douille centrale 

Taille du 
cône au 
flacon 

Taille du cône 
au condenseur Taille de 

l’emballage 

No. de cat. 
 Taille du 

cône au 
flacon 

Taille du cône 
au 
condenseur 

Taille de 
l’emballage 

No. de cat. 
 Taille du 

cône au 
flacon 

Taille du cône 
au 
condenseur 

Taille de 
l’emballage 

 
 
 

ADAPTATEURS 
 
 
 
 
 
 

 
 AA13190A - Adaptateurs, Claisen, joints multiples 

 
 

 
     

AA13190114A 14/20 14/20 14/20 4 

AA13190119A 19/38 19/38 19/38 4 

AA13190124A 24/40 24/40 24/40 4 

AA13190129A 29/42 29/42 29/42 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AA13200 – Têtes d’éclaboussure, forme de poire, verticales 

 
    

 
    

AA13200114 14/23 14/23 4 

AA13200119 19/26 24/29 4 

AA13200129 29/32 29/32 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AA13210 - Têtes d’éclaboussure, forme de poire, Parallèles 
 

 
  

  
    

AA13210114 14/23 14/23 4 

AA13210119 19/26 19/26 4 

AA13210124 24/29 19/26 4 

AA13210224 24/29 24/29 4 

AA13210129 29/32 29/32 4 

52 
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No. de cat. 
 Taille du 

cône au 
flacon 

Taille du cône 
au 
condenseur 

Taille de 
l’emballage 

 
 
 

ADAPTATEURS 
 
 
 
 
 
 
 

 AA13220 - Têtes d’éclaboussure, forme de poire, en pente 

 

 

 

 
  

 
AA13220114 

 

14/23 

 

14/23 

 
4 

AA13220119 19/26 19/26 4 

AA13220124 24/29 19/26 4 

AA13220224 24/29 24/29 4 

AA13220129 29/32 29/32 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AA13230 - Têtes de distillation de vapeur, en pente 

 

No. de cat. 
Taille du 

cône au 

flacon 

Taille du 

cône au 

condenseur 

Taille de 
l’emballage 

AA13230124 24/29 19/26 4 

AA13230134 34/35 19/26 4 

AA13230234 34/35 24/29 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AA13240 - Adaptateurs, cône pour tubes, droits, avec robinet en PTFE 

 

No. de cat. Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

AA13240114 14/23 4 

AA13240119 19/26 4 

AA13240124 24/29 4 

AA13240129 29/32 4 

 

 Remarque : - Disponibles en flux Rota et aussi en verre. 
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ADAPTATEURS 
 
 
 
 

 

AA13240A - Adaptateurs, cône pour tubes, coudés, avec robinet en PTFE 
 

No. de cat. Taille du cône Taille de 
l’emballage 

AA13240114A 14/20 4 

AA13240119A 19/38 4 

AA13240124A 24/40 4 

AA13240129A 29/42 4 

 

 Remarque : - Disponibles en flux Rota et aussi en verre. 

 
 
 
 
 
 

 

AA13250 -- Adaptateurs, cône pour tubes, coudés avec robinet en PTFE 
 

No. de cat. Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

AA13250114 14/23 4 

AA13250119 19/26 4 

AA13250124 24/29 4 

AA13250129 29/32 4 

Remarque : - Disponibles en flux Rota et aussi en verre. 

 
 
 
 
 
 
 

AA13250A - Adaptateurs, cône pour tubes, coudés avec robinet en PTFE 

 
 

No. de cat. Taille du cône Taille de 
l’emballage 

AA13250114A 14/20 4 

AA13250119A 19/38 4 

AA13250124A 24/40 4 

AA13250129A 29/42 4 

 

Remarque : - Disponibles en flux Rota et aussi en verre. 
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ADAPTATEURS 
 
 
 
 

 

AA13260 - Adaptateurs, raccord cannelé, extrémité droite 

 

 

No. de cat. Taille du 
cône 

Raccord 
cannelé 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13260114 14/23 ¼” 4 

AA13260119 19/26 ¼” 4 

AA13260124 24/29 ½” 4 

AA13260129 29/32 ½” 4 

 
 
 
 
 
 
 

 

AA13260A - Adaptateurs, raccord cannelé, extrémité droite 

 

 

No. de cat. Taille du 
cône 

Raccord 
cannelé 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13260114A 14/20 ¼” 4 

AA13260119A 19/38 ¼” 4 

AA13260124A 24/40 ½” 4 

AA13260129A 29/42 ½” 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

AA13270 - Adaptateurs, raccord cannelé, extrémité coudée 

 
 
 

No. de cat. Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

AA13270114 14/23 4 

AA13270119 19/26 4 

AA13270124 24/29 4 

AA13270129 29/32 4 
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ADAPTATEURS 
 
 
 
 
 
 

AA13270A - Adaptateurs, raccord cannelé, extrémité coudée 

 
 

No. de cat. Taille du cône Taille de 
l’emballage 

AA13270114A 14/20 4 

AA13270119A 19/38 4 

AA13270124A 24/40 4 

AA13270129A 29/42 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA13280 - Adaptateurs, longue tige conique avec Tubulation 

 
 

No. de cat. Taille du 
cône 

Longueur de la 

tige 

inférieure 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13280114 14/23 50 4 

AA13280119 19/26 75 4 

AA13280124 24/29 100 4 

AA13280129 29/32 100 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA13280A - Adaptateurs, longue tige conique avec Tubulation 
 
 
 

No. de cat. Taille du 
cône 

Longueur de la 

tige 

inférieure 

Taille de 
l’emballage 

AA13280114A 14/20 50 4 

AA13280119A 19/38 75 4 

AA13280124A 24/40 100 4 

AA13280129A 29/42 100 4 

ASTM 
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ADAPTATEURS 
 
 
 
 

 

AA13290 - Adaptateurs, raccord cannelé avec douille, avec robinet en PTFE 

 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Raccord 
cannelé 

Taille de 
l’emballage 

Aa13290114 14/23 1/2" 4 

AA13290119 19/26 1/2" 4 

AA13290124 24/29 1/2" 4 

AA13290129 29/32 1/2" 4 

 
 
 
 
 
 
 

 

AA13290A - Adaptateurs, raccord cannelé avec douille 

 
 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Raccord 
cannelé 

Taille de 
l’emballag

e 

AA13290114A 14/20 1/4" 4 

AA13290119A 19/38 1/2" 4 

AA13290124A 24/40 1/4" 4 

AA13290224A 24/40 1/2" 4 

AA13290129A 29/42 1/2" 4 

 
 
 
 
 

 
AA13300 - Adaptateurs, douille à cône avec Tubulation 

 

No. de cat. 
Taille du 

cône au 

flacon 

Taille de la 

douille au 

condenseur 

Taille de 
l’emballage 

AA13300114 14/23 14/23 4 

AA13300214 14/23 19/26 4 

AA13300314 14/23 24/29 4 

AA13300414 14/23 29/32 4 

AA13300119 19/26 19/26 4 

AA13300219 19/26 24/29 4 

AA13300319 19/26 29/32 4 

AA13300124 24/29 24/29 4 

AA13300224 24/29 29/32 4 

AA13300129 29/32 29/32 4 
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ADAPTATEURS 
 
 
 

 

AA13300A - Adaptateurs, douille à cône avec Tubulation 

 
 

No. de cat. 
Taille du 

cône au 

flacon 

Taille de la 

douille au 

condenseur 

Taille de 
l’emballage 

AA13300114A 14/20 14/20 4 

AA13300214A 14/20 19/38 4 

AA13300314A 14/20 24/40 4 

AA13300119A 19/38 19/38 4 

AA13300124A 24/40 24/40 4 

AA13300129A 29/42 29/42 4 

 
 
 
 
 
 

 

AA13400 - Adaptateurs, tige courte d’envoi et réception 

 
 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Longueur 

approx. 

mm 

Taille de 
l’emballage 

AA13400114 14/23 65 4 

AA13400119 19/26 65 4 

AA13400124 24/29 65 4 

AA13400129 29/32 65 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA13400A - Adaptateurs, tige courte d’envoi et réception 

 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Longueur 

approx.     

mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13400114A 14/20 65 4 

AA13400119A 19/38 65 4 

AA13400124A 24/40 65 4 

AA13400129A 29/42 65 4 
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No. de cat. Taille de la 
douille 

Longueur 
approx. mm 

Taille de 
l’emballage 

 
 
 

ADAPTATEURS 
 
 
 
 
 
 

AA13410 - Adaptateurs, tige longue d’envoi et réception 

 

 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Longueur 

approx.     

mm 

Taille de 
l’emballage 

AA13410114 14/23 200 4 

AA13410119 19/26 200 4 

AA13410124 24/29 200 4 

AA13410129 29/32 200 4 

 
 
 
 
 
 
 

 

AA13410A - Adaptateurs, tige longue d’envoi et réception 

 
 

  
   

AA13410114A 14/20 200 4 

AA13410119A 19/38 200 4 

AA13410124A 24/40 200 4 

AA13410129A 29/42 200 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AA13420 - Adaptateurs, tube en U,  

 
 
 

No. de cat. Taille de la 
douille 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13420114 14/23 4 

AA13420119 19/26 4 

DIN 
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ADAPTATEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA13430 - Adaptateurs, Tube de séchage 
 
 
 

No. de cat. Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

AA13430114 14/20 4 

AA13430119 19/26 4 

AA13430124 24/29 4 

AA13430129 29/32 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AA13440- Adaptateurs, poche de thermomètre, longs 

 
 

 

No. de cat. Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

AA13440114 14/23 4 

AA13440119 19/26 4 

 

 
Remarque : - *Disponible en tailles de cône ASTM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AA13450- Adaptateurs, poche de thermomètre, courts 

 
 

No. de cat. Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

AA13450114 14/23 4 

AA13450119 19/26 4 

 
 

Remarque : - *Disponible en tailles de cône de l’ASTM 
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ADAPTATEURS 
 
 
 
 
 
 

 

AA13460 - Adaptateurs, tube de fuite d'air (tube d'admission de gaz) 

 

 

No. de cat. Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

AA13460114 14/23 4 

AA13460119 19/26 4 

AA13460124 24/29 4 

AA13460129 29/32 4 

 
 
 
 
 
 

 

AA13470 - Agitateur à lame en téflon, démontable de l’axe de l’agitateur  

• Fabriqué à partir de verre borosilicate 3.3 

• Utilisé en laboratoire de synthèse 

 

 

No. de cat. 
Dia. approx. 

de l'arbre mm 
Longueur 

totale mm 

Passage de 

l’agitateur  

Largeur 

de la lame 

mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13470119 6 450 19/26 52 4 

AA13470124 6 450 24/29 76 4 

AA13470224 8 450 24/29 76 4 

AA13470129 8 450 29/32 100 4 

AA13470134 10 600 34/35 100 4 

AA13470234 10 450 34/35 125 4 

AA13470150 10 450 50/42 150 4 

 
 
 

 
AA13480 - Connecteur d’agitateurs  

• Fabriqué à partir de verre borosilicate 3.3 

 

 

No. de cat. 
Dia. approx. 

de l'arbre 
mm 

Longueur 

totale mm 

Passage de 

l’agitateur  

Largeur 

de la lame 

mm 

Taille de 
l’emballag

e 

AA13480124 6 450 24/29 75 4 

AA13480224 6 600 24/29 75 4 
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ADAPTATEURS 
 
 
 
 
 

 

AA13500 - Adaptateurs, glandes d’étanchéité en mercure 

 

No. de cat. 
Pour s’adapter à 

l’arbre de 

l’agitateur mm 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballag

e 

AA13500119 6 19/26 4 

AA13500124 6 24/29 4 

AA13500134 6 34/35 4 

AA13500224 8 24/29 4 

AA13500234 8 34/35 4 

 
Remarque : - *Les glandes d’étanchéité en mercure sont également disponibles en téflon (PTFE) 

 
 
 
 
 
 
 

 
AA13510 - Adaptateurs, glandes de presse-étoupe avec poulie, PTFE 

 

No. de cat. Pour s’adapter à 
l’agitateur mm 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballa

ge 

AA13510119 6 19/26 4 

AA13510124 6 24/29 4 

AA13510134 8 34/35 4 

AA13510224 10 40/38 4 

AA13510234 10 50/42 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA13520 - Adaptateurs, glandes simples avec bouchon, PTFE,  

 

No. de cat. Pour s’adapter à 
l’agitateur mm 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballa

ge 

 
   

AA13520014 6 14/23 4 

AA13520019 6 19/26 4 

AA13520024 6 24/29 4 
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MONTAGE DE DISTILLATION 
 
 
 

DA14000 - Appareil à distiller, Dean et Stark, test d'humidité 

• Il est utilisé pour la détermination de la teneur en humidité 

• Livré avec un tube récepteur gradué en verre borosilicate 

• Le récepteur est équipé d'un robinet en verre pour un drainage facile  

• Fourni avec des accessoires comme un support statif, des clips Keck, des pinces et des noix 

 
 
 

No. de cat. Receveur ml Flacon RB 
ml 

Condenseur Liebig 
mm 

Taille de 
l’emballage 

DA14000005 5 500 200 1 

DA14000010 10 1000 200 1 

DA14000013 25 2000 300 1 

 
Remarque : - * Disponible en robinet PTFE/Boroflow  

 
 
 
 

 
DA14010 - Appareil de détermination de l’huile essentielle (Appareil Clevenger) pour l’huile plus légère que l'eau 

•  Utilisé pour la détermination de la teneur en humidité dans les produits pétroliers 

• Pour une utilisation avec des entraîneurs de solvant qui sont plus légers que l'eau 

• Livré avec un tube récepteur gradué en verre borosilicate 

• Le récepteur est équipé d'un robinet en verre pour un drainage facile  

• Fourni avec des accessoires comme un support statif, des clips Keck, des pinces et des noix 

 
 

No. de cat. Receveur ml Flacon RB ml Taille de 
l’emballage 

DA14010005 5 1000 1 

 

Remarque :- * Disponible en robinet PTFE/Boroflow  

 
 
 
 

 

DA14020 - Appareil de détermination de l’huile essentielle (Appareil Clevenger) pour l’huile plus lourde que l'eau 

•  Utilisé pour la détermination de la teneur en humidité dans les produits pétroliers 

• Pour une utilisation avec des entraîneurs de solvant qui sont plus lourds que l'eau 

• Livré avec un tube récepteur gradué en verre borosilicate 

• Le récepteur est équipé d'un robinet en verre pour un drainage facile  

• Fourni avec des accessoires comme un support statif, des clips Keck, des pinces et des noix 

 
 

No. de cat. Receveur ml Flacon RB 
ml 

Taille de 
l’emballa

ge 

DA14020005 5 1000 1 

 
Remarque : - * Disponible en robinet PTFE/Boroflow  
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   MONTAGE DE DISTILLATION 
 
 
 

 
 DA14030 – Kit de l’appareil de distillation à la vapeur de l'huile essentielle, Condenseur Graham 

• Conçu pour faciliter l'extraction à la vapeur des huiles essentielles des 

plantes par les chimistes/non-chimistes à la maison/laboratoires 

• Propose une véritable distillation " à vapeur sèche "   

• Se compose d’un flacon d’ébullition à double cols de 2000 ml, d’un flacon de remplissage de 2000 ml, d’une tête fixe, d’un condenseur 
Liebeg  

• Entonnoir séparant à robinet en PTFE 

• Fourni avec des accessoires comme le support statif, les clips Keck, les pinces et les noix 
 

 
 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

DA140300029 2000 ml Complete 1 Set 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DA14040 - Unité de distillation Kjeldahl 

• Utilisé pour la détermination de l'azote par la méthode Kjeldahl 

• Le flacon peut être utilisé seul pendant la digestion et peut être connecté ensuite au 

reste du montage pour la procédure de distillation 

• Fourni avec des accessoires comme le support statif, les clips Keck, les pinces et les noix 

 

 

 

 

 
DA14040027 Ensemble complet 800 ml 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DA14050 - Appareil de distillation de l'alcool 

• Idéal pour la distillation de l'alcool à son grade le plus pur 

• Fourni avec des accessoires comme le support statif, les clips Keck, les pinces et les noix 

 

 
 
 
 

DA14050028 Ensemble complet 1000 ml  1 
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No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballage 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballage 



 

 

   MONTAGE DE DISTILLATION 
 
 
 
 
 
 

 
DA14060 - Appareil de distillation du cyanure 

• Idéal pour tester les cyanures solubles et insolubles dans l'eau 

• Se compose de d’un flacon RB à deux cols, d’un condenseur doigt à froid, d’une enveloppe 

condensatrice, d’un tube de dispersion, d’un tube piège de distillation, d’un tube d'admission  

• Fourni avec des accessoires comme le support statif, les clips Keck, les pinces et les noix 

 
 

 

 

DA14060028 Ensemble complet 1000 ml 1 

 
 

 
DA14070 - Appareil de distillation TKN 

•   L'azote total Kjeldahl est utilisé pour déterminer l'azote organique dans 

l'eau potable, les eaux de surface et souterraines. 

• Il est également utilisé pour la détermination de l'azote organique dans les blocs 

et les bio solides domestiques et industrielles.  

• Fourni avec des accessoires comme le support statif, les clips Keck, les pinces et les noix 

 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballage 

DA14070025 Ensemble complet 
500 ml  

1 

 

 

EX15000 - Appareil d'extraction, Soxhlet, complet avec un condenseur 

Allihn, joints interchangeables 

• Conforme à la normes IS 10640 

• Cette méthode permet une séparation efficace de l'extrait avec de petites quantités de solvant 

• Une grande surface en raison des séries d’ampoules, entraînant une plus grande capacité de refroidissement 

• Idéal pour le reflux de l'échelle du laboratoire 

• Fourni avec des accessoires comme le support statif, les clips Keck, les pinces et les noix 

 

 

No. de cat. 
Capacité de 

l’extracteur ml 

Capacité 

du flacon ml 
Taille de la 

douille 
Taille du 

cône 
Taille de 
l’emballa

ge 

EX15000015 40 100 29/32 24/29 1 

EX15000017 60 100 34/35 24/29 1 

EX15000018 100 250 34/35 24/29 1 

EX15000021 200 500 50/42 24/29 1 

EX15000025 500 2000 50/42 24/29 1 

EX15000028 1000 3000 55/44 34/35 1 

EX15000029 2000 5000 55/44 34/35 1 

 

 Remarque : - * Les pièces de rechange pour le montage ci-dessus peuvent être fournies sur demande 
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No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballage 



 

 

 

 

LIGNE DE SCHLENK 
 
 
 
 

Accessoires de la ligne de Schlenk  

Les lignes de Schlenk ou les rampes à vide sont utilisées pour la manipulation de matériaux sensibles à l'air et à l'eau sans 
l'utilisation d'une boîte à gants de l’atmosphère inerte. 

 
En général, les rampes à vide se connectent à l'appareil expérimental avec des joints, qui offrent une meilleure étanchéité 
et vide que les connexions simples en caoutchouc des tubes de pression utilisées pour les lignes de Schlenk. 

 
Les manipulations impliquant la mesure, ou la condensation des gaz sont généralement réalisées sur une ligne à vide 
poussé. Les opérations portant sur les techniques de contre-courant et des canules sont généralement réalisées sur des 
lignes de Schlenk. 

 
Une ligne à vide poussé ou de Schlenk se compose d'un collecteur en verre qui a plusieurs robinets, vannes ou ouvertures 
en plus d'une connexion à une source de vide (généralement une pompe mécanique et /ou de diffusion). Le fait d'avoir 
plusieurs ports sur la ligne est pratique car plusieurs flacons ou réacteurs peuvent être utilisés simultanément. Ces lignes 
peuvent avoir une conception d’un collecteur simple ou double. 

 
Dans une conception de collecteur simple, l’objectif principal du collecteur est le vide. 

 
Une conception de collecteur double fournit un collecteur pour le vide et un autre pour l'azote ou un gaz réactif. Une 
connexion entre les deux collecteurs permet au collecteur de l'azote d’être facilement évacué. 

 
Une vue typique de la ligne de Schlenk 

                                            Une vue typique de la ligne de Schlenk 
 

 

 
MF14500 - Collecteurs de gaz, 3/4 positions 

• Un collecteur avec un robinet en verre de 2 mm / robinet en PTFE de 4 mm  

• Fabriqués à l'aide d'un tube capillaire d'O.D. 8 mm. 

  

No. de cat. Description Robinet Taille de 
l’emballa

ge 

MF14500F01 Collecteur de gaz - 3 
positions 

Verre 1 

MF14500F02 Collecteur de gaz - 3 
positions 

PTFE 1 

MF14500F03 Collecteur de gaz - 4 
positions 

Verre 1 

MF14500F04 Collecteur de gaz - 4 
positions 

PTFE 1 
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LIGNE DE SCHLENK 
 
 
 
 
 
 
 
 

MF14510 - Collecteur à vide, 4 et 6 positions 

• Collecteur à vide à bord unique à objectif général avec 4 ou 6 positions 

• Fabriqué à l'aide d’un tube O.D. de 1” 
La dentelure pour la connexion à vide peut être fournie  
à chaque côté du collecteur 

 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballa

ge 

MF14510F01 Collecteur à vide - 4 positions 1 

MF14510F02 Collecteur à vide - 6 positions 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MF14520 – Pièges à vide avec joint torique Schlenk 

• Piège à vide à deux pièces avec des joints toriques sur les ports d'entrée et de sortie 

• Le corps du piège est de 57 x 320 mm de longueur pour être utilisé avec un flacon Dewar de 300 ml  
 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballag

e 

MF14520F01 Piège à vide, joint torique 57 
mm  

1 
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LIGNE DE SCHLENK 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MF14530 - Collecteur à vide, lignes inertes, ligne de Schlenk à 4 ports 

• Flexible et compact, cette ligne à 4 ports est construite à l'aide de robinets doubles à alésage oblique de 4 mm sur les 

quatre ports 

• Les ports sont équipés de deux joints intérieure 14/20 et de deux joints extérieurs 24/40  

• Les 4 extrémités du collecteur ont un joint torique permettant au montage 

du piège de se fixer soit à la partie droite ou gauche du bord à vide  

•  Le montage du piège est un modèle à 2 pièces avec un robinet à haute pression 
 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballage 

MF14530F01 Collecteur à vide, ligne inerte, ensemble 
complet 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MF14540 - Collecteur à vide, doubles bords 

• Collecteur avec des extrémités ouvertes des deux côtés pour le gaz inerte, permet la connexion à la source du gaz et à un barboteur 
d’huile 

• Fabriqué à l'aide d’un tube de ½ pouce DE des deux côtés  

 

 

No. de cat. Description Type de robinet Taille de 
l’emballa

ge 

MF14540F01 Doubles bords, 4 positions, à vide/inerte Verre 1 

MF14540F02 Doubles bords, 4 positions, à vide/inerte PTFE 1 

MF14540F03 Doubles bords, 4 positions, à vide/inerte Haute pression 1 

MF14540F04 
Doubles bords, 4 positions  

avec les deux extrémités 
ouvertes pour le gaz inerte 

Verre 1 

MF14540F05 Doubles bords, 5 positions, à vide/inerte Verre 1 

MF14540F06 Doubles bords, 5 positions, à vide/inerte PTFE 1 

MF14540F07 Doubles bords, 5 positions, à vide/inerte Haute pression 1 

MF14540F08 
     Doubles bords, 5 positions  

   avec les deux extrémités ouvertes pour 
le gaz inerte  

 

Verre 1 
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LIGNE DE SCHLENK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MF14560 - Tubes de réaction à col unique Schlenk 

• Tube cylindrique avec un joint intérieur conique standard utile pour une simple réaction  

• Livré avec un robinet en verre de 2 mm 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille du joint 
mm 

Type de joint Taille de 
l’emballage 

MF14560F01 100 14/20 Intérieur 1 

MF14560F02 100 24/40 Intérieur 1 

MF14560F03 250 24/40 Intérieur 1 

MF14560F04 100 14/20 Extérieur 1 

MF14560F05 100 24/40 Extérieur 1 

MF14560F06 250 24/40 Extérieur 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MF14570 – Flacon de réaction, Schlenk 

• Flacon à fond plat ayant des joints intérieurs coniques standards. 

• Livré avec un robinet en verre de 2 mm 

• Le flacon angulaire à double col a les deux mêmes tailles de joint 

 

No. de cat. 
Capacité 

mL 
Description 

Taille 

du joint    

mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

MF14570F01 100 Flacon de réaction à col unique 14/20 1 

MF14570F02 250 Flacon de réaction à col unique 14/20 1 

MF14570F03 250 Flacon de réaction à col unique 24/40 1 

MF14570F04 500 Flacon de réaction à col unique 24/40 1 

MF14570F05 1000 Flacon de réaction à col unique 24/40 1 

MF14570F06 100 Flacon de réaction à deux cols, 
angulaire 

14/20 1 

MF14570F07 250 Flacon de réaction à deux cols, 
angulaire 

14/20 1 

MF14570F08 250 Flacon de réaction à deux cols, 
angulaire 

24/40 1 

MF14570F09 500 Flacon de réaction à deux cols, 
angulaire 

24/40 1 

MF14570F10 1000 Flacon de réaction à deux cols, 
angulaire 

24/40 1 
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LIGNE DE SCHLENK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MF14580 – Flacon de Réaction à Col unique, Schlenk 

•  La forme de Kjeldahl effectue le chauffage et l'agitation, tout en permettant le transfert facile des liquides ou des solides 

 

 

Code de 
produit 

Capacité mL Taille du joint 
mm 

Taille de 
l’emballage 

MF14580F01 25 14/20 1 

MF14580F02 50 14/20 1 

MF14580F03 100 14/20 1 

MF14580F04 250 24/40 1 

MF14580F05 500 24/40 1 
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BARBOTEURS 
 
 
 
 
 

 

SL15100 - Barboteur, avec valve intégrée, Schlenk  

• Il dispose d’une vanne intégrée pour contrôler le débit de gaz inerte dans le système  

• Il nécessite une quantité minimale d'huile car le tube intérieur est à 5 mm du fond. 

• Livré avec les deux tiges latérales de DE 9 mm 

•  Hauteur totale approx. 220 mm 

 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballa

ge 

SL15100BB1 Barboteur, 
Schlenk 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SL15102 - Barboteur en ligne, Schlenk  

• Utilisé pour contrôler le débit de gaz aux réactions et équipé d’un raccord évent 

• Dispose d’un raccord en "T" en haut pour qu'il puisse être monté en ligne 

alors que la tête du réservoir empêche l’aspiration de l'huile dans le 

système. 

• Livré avec les tubulations de haut et latérales de DE 8 mm 

 

No. de cat. Description Capacité ml Taille de 
l’emballag

e 

SL15102BL1 Barboteur en ligne, 
Schlenk 

50 1 

SL15102BL2 Barboteur en ligne, 
Schlenk 

100 1 
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BARBOTEURS 
 
 
 
 
 
 

SL15103 - Barboteur, Schlenk 

• Utilisé pour contrôler le débit de gaz aux réactions tout en fournissant un évent à l'atmosphère. 

• La tête du réservoir empêche l’aspiration de l'huile dans le système. 

• Livré avec les tubulations de haut et latérales de DE 8 mm 

 
 

No. de cat. Description Capacité ml Taille de 
l’emballage 

SL15103BB1 Barboteur, 
Schlenk 

50 1 

SL15103BB2 Barboteur, 
Schlenk 

100 1 

SL15103BB3 Barboteur, 
Schlenk 

250 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SL15104 - Barboteur, réglable, Schlenk 

• Il est livré avec un tube intérieur réglable 

• L’inclinaison au fond du réservoir permet l'utilisation d'une quantité minimale d'huile 

 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballag

e 

SL15104ABB1 Barboteur, réglable, Schlenk 1 
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BARBOTEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SL15105 - Barboteur, double, Schlenk  

• Il est livré avec deux réservoirs d'huile 

• Livré avec un raccord de tube DE 9 mm au à la dentelure médiane 

 

 

No. de cat. Description 
D.E. x Hauteur 

approx. mm 
Taille de 
l’emballa

ge 

SL15105BB1 Barboteur, double, 
Schlenk 

130 x 145 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SL15106 - Barboteurs, horizontaux, Schlenk 

• Le modèle horizontal permet une connexion en ligne et la purge des gaz 

• Livré avec un raccord de tube DE 9 mm au à la dentelure médiane 

 

 

Code de 
produit 

Description Taille du 
joint 

Taille de 
l’emballa

ge 

SL15106BB1 Barboteur, horizontal, 
Schlenk 

14/20 1 

SL15106BB2 Barboteur, horizontal, 
Schlenk 

24/40 1 
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CD16000 - Condenseurs, Liebig, Pointe-à-goutte, joints intérieurs et extérieurs interchangeables 

• Une légère paroi du tube intérieur pour un meilleur transfert de chaleur 

• Utilisé pour la séparation de distillat 

 

 

Remarque : - *La taille du col peut être personnalisée pour toutes nos catégories de condenseur sur demande des clients 

 
 

CD16000A - Condenseurs, Liebig, Pointe-à-goutte, joints intérieurs et extérieurs interchangeables selon l’ASTM 

• Une légère paroi du tube intérieur pour un meilleur transfert de chaleur 

• Une faible capacité de refroidissement  

• Utilisé pour la séparation de distillat 

 

Remarque : - *La taille du col peut être personnalisée selon la demande 
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No. de cat. Longueur effective 
mm 

Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballa

ge 

CD16000081 150 14/23 14/23 2 

CD16000182 200 19/26 19/26 2 

CD16000282 200 24/29 24/29 2 

CD16000184 300 19/26 19/26 2 

CD16000284 300 24/29 24/29 2 

CD16000384 300 29/32 29/32 2 

CD16000185 350 19/26 19/26 2 

CD16000285 350 24/29 24/29 2 

CD16000385 350 29/32 29/32 2 

CD16000186 400 19/26 19/26 2 

CD16000286 400 24/29 24/29 2 

CD16000386 400 29/32 29/32 2 

CD16000187 500 24/29 24/29 2 

CD16000287 500 29/32 29/32 2 

CD16000387 500 34/35 34/35 2 

CD16000188 600 24/29 24/29 2 

CD16000288 600 34/35 34/35 2 

CD16000189 750 24/29 24/29 2 

CD16000289 750 34/35 34/35 2 

CD16000190 900 34/35 34/35 2 

 

No. de cat. Longueur effective 
mm 

Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballa

ge 

CD16000181A 150 14/20 14/20 2 

CD16000182A 200 19/38 19/38 2 

CD16000282A 200 24/40 24/40 2 

CD16000184A 300 24/40 24/40 2 

CD16000185A 350 24/40 24/40 2 

CD16000186A 400 24/40 24/40 2 

CD16000187A 500 24/40 24/40 2 

CD16000287A 500 34/40 34/40 2 

CD16000188A 600 34/40 34/40 2 

CD16000189A 750 24/40 24/40 2 

CD16000190A 900 34/40 34/40 2 

CD16000290A 900 45/50 45/50 2 

 

CONDENSEURS 



 

 

 
 

 
 
 

CD16010 - Condenseurs, type de distillat enroulé à reflux, pointe-à-goutte, joints intérieurs et extérieurs 
interchangeables  

• La condensation enroulée donne une grande surface pour le refroidissement 

• Conçu avec des joints intérieurs et extérieurs avec pointe-à-goutte 

 
 
 
 

 

Remarque : - * La taille du col peut être personnalisée selon la demande 

 
 
 
 

CD16011 - Condenseurs, Graham, type enroulé, pointe-à-goutte, joints intérieurs et extérieurs interchangeables 

• La condensation enroulée donne une grande surface pour le refroidissement 

• Conçu avec des joints intérieurs et extérieurs avec pointe-à-goutte 

 
 
 

Remarque : - *La longueur de l’enveloppe jusqu'à 1000 mm peut être fournie sur demande 
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CONDENSEURS 

No. de cat. Longueur effective 
mm 

Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballa

ge 

CD16010181 150 14/23 14/23 2 

CD16010182 200 19/26 19/26 2 

CD16010183 250 19/26 19/26 2 

CD16010283 250 24/29 24/29 2 

CD16010184 300 19/26 19/26 2 

CD16010284 300 24/29 24/29 2 

CD16010186 400 24/29 24/29 2 

CD16010187 500 24/29 24/29 2 

CD16010287 500 34/35 34/35 2 

CD16010188 600 34/35 34/35 2 

CD16010189 750 24/29 24/29 2 

CD16010190 900 29/32 29/32 2 

CD16010191 1000 29/32 29/32 2 

 

No. de cat. Longueur effective 
mm 

Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballa

ge 

CD16011181 150 14/23 14/23 2 

CD16011182 200 19/26 19/26 2 

CD16011183 250 19/26 19/26 2 

CD16011283 250 24/29 24/29 2 

CD16011184 300 19/26 19/26 2 

CD16011284 300 24/29 24/29 2 

CD16011186 400 24/29 24/29 2 

CD16011187 500 24/29 24/29 2 

CD16011287 500 34/35 34/35 2 

CD16011188 600 34/35 34/35 2 

CD16011189 750 24/29 24/29 2 

CD16011190 900 29/32 29/32 2 

CD16011191 1000 29/32 29/32 2 

 



 

 

 

 

CONDENSEURS 
 
 

 

 
CD16020 - Condenseurs, Friedrich, pointe-à-goutte, joints intérieurs et extérieurs interchangeables 

• Tube intérieur spécialement conçu pour assurer une longue voie de vapeur 

• La longue voie permet un meilleur transfert de chaleur 

 

 

No. de cat. Longueur effective 
mm 

Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballa

ge 

CD16020181 150 19/26 19/26 2 

CD16020182 200 24/29 24/29 2 

CD16020183 250 24/29 24/29 2 

 
 
 
 
 
 

 
CD16020A - condenseurs, Friedrich, pointe-à-goutte, joints intérieurs et extérieurs interchangeables selon l’ASTM 

• Tube intérieur spécialement conçu pour assurer une longue voie de vapeur 

• La longue voie permet un meilleur transfert de chaleur 
 

CD16030- Condenseurs, type de distillat d’enveloppe enroulé Graham  

 

 

No. de cat. Longueur effective 
mm 

Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

CD16030181 150 14/23 14/23 2 

CD16030182 200 19/26 19/26 2 

CD16030183 250 19/26 19/26 2 

CD16030283 250 24/29 24/29 2 

CD16030184 300 19/26 19/26 2 

CD16030284 300 24/29 24/29 2 

CD16030186 400 24/29 24/29 2 

CD16030187 500 24/29 24/29 2 

CD16030287 500 34/35 34/35 2 

CD16030188 600 34/35 34/35 2 

 

Remarque : - *Disponible en tailles de col de l’ASTM 
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No. de cat. Longueur effective 
mm 

Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

CD16020181A 150 19/38 19/38 2 

CD16020182A 200 24/40 24/40 2 

CD16020183A 250 24/40 24/40 2 

 



 

 

 

 

CONDENSEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD16040 - Condenseurs, condenseurs de Davies (Double surface) 

 

 
Remarque : - *Disponible en tailles de col de l’ASTM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CD16050 - Condenseurs, spirale enveloppée 

 
 
 

No. de cat. Longueur effective 
mm 

Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

CD16050181 150 19/26 19/26 2 

CD16050182 200 19/26 19/26 2 

CD16050184 300 19/26 19/26 2 

CD16050284 300 24/29 24/29 2 

CD16050186 400 24/29 24/29 2 

CD16050187 500 24/29 24/29 2 

CD16050287 500 34/35 34/35 2 

 

Remarque : - *Disponible en tailles de col de l’ASTM 
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No. de cat. Longueur effective 
mm 

Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

CD16040181 150 19/26 19/26 2 

CD16040182 200 19/26 19/26 2 

CD16040183 250 19/26 19/26 2 

Cd16040283 250 24/29 24/29 2 

CD16040184 300 19/26 19/26 2 

CD16040284 300 24/29 24/29 2 

CD16040186 400 24/29 24/29 2 

CD16040187 500 24/29 24/29 2 

CD16040287 500 34/35 34/35 2 

CD16040188 600 34/35 34/35 2 

 



 

 

 

 

CONDENSEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CD16060 - Condenseurs, Allihn (condenseur à ampoule) 

 

No. de cat. Longueur effective 
mm 

Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballa

ge 

CD16060182 200 19/26 19/26 2 

CD16060184 300 19/26 19/26 2 

CD16060284 300 24/29 24/29 2 

CD16060186 400 24/29 24/29 2 

CD16060187 500 24/29 24/29 2 

CD16060287 500 34/35 34/35 2 

CD16060188 600 34/35 34/35 2 

CD16060189 750 34/35 34/35 2 

 
Remarque : - *Disponible en tailles de col de l’ASTM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CD16070 - Condenseurs, éther 
 

No. de cat. Longueur effective 
mm 

Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballage 

CD16070181 150 19/26 24/29 2 

CD16070182 200 19/26 24/29 2 

CD16070183 250 19/26 24/29 2 

 
Remarque : - *Disponible en tailles de col de l’ASTM 
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CONDENSEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 

CF17000 - Condenseur, de fractionnement, Vigreux avec joints interchangeables pointe-à-goutte 

• Une colonne de style Vigreux pour les applications de réduction de la vapeur/des liquides. 

• Il dispose d’un joint de pointe-à-goutte en bas 

 

No. de cat. Longueur effective 
mm 

Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballag

e 

CF17000185 350 24/29 24/29 1 

CF17000188 600 24/29 24/29 1 

CF17000285 350 29/32 29/32 1 

CF17000189 750 34/35 34/35 1 

 
Remarque : - *Disponible en tailles de col de l’ASTM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    CF17010 - Condenseur, de fractionnement, conçu simplement pour une utilisation dans différents types de colonnes 

• Il dispose d’un joint de pointe-à-goutte en bas 

 
 
 

No. de cat. Longueur effective 
mm 

Taille de la 
douille 

Taille du 
cône 

Taille de 
l’emballa

ge 

CF17010183 250 24/29 24/29 1 

CF17010283 250 34/35 24/29 1 

CF17010187 500 24/29 24/29 1 

CF17010287 500 34/35 34/35 1 

CF17010188 600 34/35 34/35 1 

CF17010189 700 24/29 24/29 1 

CF17010190 1000 34/35 34/35 1 

 
 

 Remarque : - *Disponible en tailles de col de l’ASTM 
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Marquage spécial 

Rainure 

         
Tolérance 

Q C 
 

 

Température 

250 A ml Étalonnage 
TC, In = à contenir 

Certifié classe A 

 
Capacité nominale 



 

 

 

 

 

81 

F
a

b
ri

q
u

é
 a

u
 B

h
a
re

in
 

DIN/ISO 648 

Ex 20°C 

A 
100ml 
± 0.08 

Normes 

Température de 

référence  

Étalonnage 
Ex = à envoyer 
 
Certifié Class A  

Tolérance 

Capacité nominale 
 



 

 

 
 
 

VF18000 - Flacons, volumétriques, livrés avec bouchon PP interchangeable, précision selon la classe A. 

• Conforme à ISO/DIN 1042 

• Étalonné à 20°C 

• Gravé avec un numéro de série individuel et livré avec un certificat d'étalonnage. 

• Fabriqué à partir de verre borosilicate 3.3, verre USP de Type I pour des performances anti-corrosion 
 

 
Remarque : - * Tous nos flacons volumétriques peuvent être fournis 

avec des bouchons en verre. Veuillez demander les prix séparément 

 
 

VF18010 - Flacons, volumétriques, livrés avec bouchon PP interchangeable, précision selon la classe A, Ambré. 

• Conforme à ISO/DIN 1042 

• Étalonné à 20°C 

• Gravé avec un numéro de série individuel et livré avec un certificat d'étalonnage. 

• Fabriqué à partir de verre borosilicate, verre USP de type I avec un revêtement en 

ambré sur les surfaces extérieures pour faciliter l'utilisation avec les matériaux 

sensibles à la lumière. 
 

 
Remarque : - * Tous nos flacons volumétriques peuvent être fournis avec des bouchons en verre. Veuillez demander les prix 
séparément 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballag

e 

VF18000001 1 0.025 7/16 6 

VF18000002 2 0.025 7/16 6 

VF18000005 5 0.025 7/16 6 

VF18000010 10 0.025 7/16 6 

VF18000012 20 0.04 10/19 6 

VF18000013 25 0.04 10/19 6 

VF18000016 50 0.06 12/21 6 

VF18000018 100 0.10 14/23 6 

VF18000021 200 0.15 14/23 6 

VF18000022 250 0.15 14/23 6 

VF18000025 500 0.25 19/26 6 

VF18000028 1000 0.40 24/29 2 

VF18000029 2000 0.60 29/32 1 

VF18000031 5000 1.20 34/35 1 

 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballa

ge 

VF18010001 1 0.025 7/16 6 

VF18010002 2 0.025 7/16 6 

VF18010005 5 0.025 7/16 6 

VF18010010 10 0.025 7/16 6 

VF18010012 20 0.04 10/19 6 

VF18010013 25 0.04 10/19 6 

VF18010016 50 0.06 12/21 6 

VF18010018 100 0.10 14/23 6 

VF18010021 200 0.15 14/23 6 

VF18010022 250 0.15 14/23 6 

VF18010025 500 0.25 19/26 6 

VF18010028 1000 0.40 24/29 2 

VF18010029 2000 0.60 29/32 1 

VF18010031 5000 1.20 34/35 1 

 

              FLACONS VOLUMÉTRIQUES 
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VF18020 - Flacons, volumétriques, livrés avec bouchon PP interchangeable, précision selon la classe B. 

• Conforme à ISO/DIN 1042 

• Étalonné à 20°C 

• Fabriqué à partir de verre borosilicate 3.3, verre USP de Type I pour des performances anti-corrosion 

 
 

 

Remarque : - * Tous nos flacons volumétriques peuvent être fournis avec des bouchons en verre. Veuillez demander les prix 
séparément 

 
 

VF18030 - Flacons, volumétriques, livrés avec bouchon PP interchangeable, précision selon la classe B, ambré. 

• Conforme à ISO/DIN 1042 

• Étalonné à 20°C 

• Fabriqué à partir de verre borosilicate, verre USP de type I avec un revêtement en 

ambré sur les surfaces extérieures pour faciliter l'utilisation avec les matériaux 

sensibles à la lumière. 

 
 

 

Remarque : - * Tous nos flacons volumétriques peuvent être fournis avec des bouchons en verre. Veuillez demander les prix 
séparément 
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FLACONS VOLUMÉTRIQUES 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballa

ge 

VF18020001 1 0.05 7/16 6 

VF18020002 2 0.05 7/16 6 

VF18020005 5 0.05 7/16 6 

VF18020010 10 0.05 7/16 6 

VF18020012 20 0.08 10/19 6 

VF18020013 25 0.08 10/19 6 

VF18020016 50 0.12 12/21 6 

VF18020018 100 0.20 14/23 6 

VF18020021 200 0.30 14/23 6 

VF18020022 250 0.30 14/23 6 

VF18020025 500 0.50 19/26 6 

VF18020028 1000 0.80 24/29 2 

VF18020029 2000 1.20 29/32 1 

VF18020031 5000 2.40 34/35 1 

 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballage 

VF18030001 1 0.05 7/16 6 

VF18030002 2 0.05 7/16 6 

VF18030005 5 0.05 7/16 6 

VF18030010 10 0.05 7/16 6 

VF18030012 20 0.08 10/19 6 

VF18030013 25 0.08 10/19 6 

VF18030016 50 0.12 12/21 6 

VF18030018 100 0.20 14/23 6 

VF18030021 200 0.30 14/23 6 

VF18030022 250 0.30 14/23 6 

VF18030025 500 0.50 19/26 6 

VF18030028 1000 0.80 24/29 2 

VF18030029 2000 1.20 29/32 1 

VF18030031 5000 2.40 34/35 1 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VF18040 - Flacons, volumétriques, estimation du sucre avec deux marques sans bouchon 

• Conforme à la norme BS 675 

• Étalonné à 20°C 

• Un flacon à deux marques est conçu pour l'analyse des 

solutions de sucre. Les deux marques de graduation donnent 

une dilution de 1 à 10 

 
 
 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille de 
l’emballag

e 

VF18040018 100/110 0.15 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VF18050 - Flacons, Kohlrausch avec forme de tasse en haut, classe A 

• Conforme à la norme BS 615 

• Étalonné pour la tolérance de classe A à 20°C 

• Avec un col élargi pour faciliter l'introduction de liquides visqueux ou d'échantillons solides  

• Disponible en deux tailles - 100 ml pour l’analyse de sucre et 200 ml pour la détermination de la 

viscosité de l'huile par la méthode Engler 

 
 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Hauteur approx. 
mm 

Taille de 
l’emballag

e 

VF18050018 100 0.06 155 2 

VF18050021 200 0.10 185 2 

             FLACONS VOLUMÉTRIQUES 
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VF18060A – Flacons, volumétrique, avec bouchon en verre solide interchangeable, précision selon la classe A 

• Conforme à la norme ASTM E 288 

• Étalonné à 20°C 

• Gravé avec un numéro de série individuel et livré avec un certificat d'étalonnage. 

• Fabriqué à partir de verre borosilicate 3.3, verre USP de Type I pour des performances anti-corrosion 

• Fourni avec un bouchon de verre à tête de centime 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VF18070A - Flacons, volumétrique, avec bouchon en verre solide interchangeable, précision selon la classe A, ambré. 

• Conforme à la norme ASTM E 288 

• Étalonné à 20°C 

•  Gravé avec un numéro de série individuel et livré avec un certificat d'étalonnage. 

•  Fabriqué à partir de verre borosilicate, verre USP de type I avec un revêtement en 

ambré sur les surfaces extérieures pour faciliter l'utilisation avec les matériaux 

sensibles à la lumière. 

•  Fourni avec un bouchon de verre à tête de centime 

 
 

 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballa

ge 

VF18070013A 25 0.03 9 6 

VF18070016A 50 0.05 9 6 

VF18070018A 100 0.08 13 6 

VF18070021A 200 0.10 16 6 

VF18070022A 250 0.12 16 6 

VF18070025A 500 0.20 19 6 

VF18070028A 1000 0.30 22 2 

VF18070029A 2000 0.50 27 1 

  FLACONS VOLUMÉTRIQUES 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballa

ge 

VF18060013A 25 0.03 9 6 

VF18060016A 50 0.05 9 6 

VF18060018A 100 0.08 13 6 

VF18060021A 200 0.10 16 6 

VF18060022A 250 0.12 16 6 

VF18060025A 500 0.20 19 6 

VF18060028A 1000 0.30 22 2 

VF18060029A 2000 0.50 27 1 

 

85 



 

 

 
 
 

VF18080A - Flacons, volumétrique, avec bouchon en verre solide interchangeable, précision selon la classe B 

• Conforme à la norme ASTM E 288 

• Étalonné à 20°C 

• Fabriqué à partir de verre borosilicate, verre USP de Type I pour des performances anti-corrosion 

• Fourni avec un bouchon de verre à tête de centime 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VF18090A - Flacons, volumétrique, avec bouchon en verre solide interchangeable, précision selon la classe B, ambré. 

• Conforme à la norme ASTM E 288 

• Étalonné à 20°C 

•  Fabriqué à partir de verre borosilicate, verre USP de type I avec un revêtement en 

ambré sur les surfaces extérieures pour faciliter l'utilisation avec les matériaux 

sensibles à la lumière. 

•  Fourni avec un bouchon de verre à tête de centime 

 

 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballa

ge 

VF18090013A 25 0.06 9 6 

VF18090016A 50 0.10 9 6 

VF18090018A 100 0.16 13 6 

VF18090021A 200 0.20 16 6 

VF18090022A 250 0.24 16 6 

VF18090025A 500 0.40 19 6 

VF18090028A 1000 0.60 22 2 

VF18090029A 2000 1.00 27 1 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballage 

VF18080013A 25 0.06 9 6 

VF18080016A 50 0.10 9 6 

VF18080018A 100 0.16 13 6 

VF18080021A 200 0.20 16 6 

VF18080022A 250 0.24 16 6 

VF18080025A 500 0.40 19 6 

VF18080028A 1000 0.60 22 2 

VF18080029A 2000 1.00 27 1 

 

             FLACONS VOLUMÉTRIQUES 
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VF18100U - Flacons, volumétrique, avec bouchon PP interchangeable, précision selon la classe A. 

• Conforme à USP (US Pharmacoepia) 

• Étalonné à 20°C 

• Gravé avec un numéro de série individuel et livré avec un certificat d'étalonnage. 

• Fabriqué à partir de verre borosilicate 3.3, verre USP de Type I pour des performances anti-corrosion 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VF18101 - Flacons, volumétrique, avec bouchon en verre à embouche large interchangeable, précision selon la classe A. 

• Conforme à ISO/DIN 1042  

• Étalonné à 20°C 

•  Gravé avec un numéro de série individuel et livré avec un certificat d'étalonnage. 

• Idéal pour tester les comprimés de plus gros diamètre sans qu’ils soient sous forme de poudre 

• Fabriqué à partir de verre borosilicate 3.3, verre USP de Type I pour des performances anti-corrosion 

 

 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballage 

VF18101013 25 0.06 12/21 6 

VF18101016 50 0.10 14/23 6 

VF18101018 100
#

 0.10 19/26 6 

VF18101021 200
#

 0.15 19/26 6 

 
 

Remarque : - 
# 
Non couverts par les normes 

*Peuvent être fournis avec des bouchons PP. 

   FLACONS VOLUMÉTRIQUES 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballa

ge 

VF18100013U 25 0.03 10/19 6 

VF18100016U 50 0.05 12/21 6 

VF18100018U 100 0.08 14/23 6 

VF18100021U 200 0.10 14/23 6 

VF18100022U 250 0.12 14/23 6 

VF18100025U 500 0.20 19/26 6 

VF18100028U 1000 0.30 24/29 2 

VF18100029U 2000 0.50 29/32 1 

 

87 



 

 
 

 

ÉPROUVETTES 
 
 

CY19000 - Éprouvettes, graduées, échelle métrique unique, avec bec verseur et pied hexagonal, classe A 

• Conforme à IS 878, ISO/DIN 4788  

• Étalonnée pour contenir (Tc, In) à 20°C 

• Chaque éprouvette est gravée avec un numéro de série unique et est livrée avec un certificat d'étalonnage. 

• Le pied hexagonal robuste empêche le roulement et assure une grande stabilité 

• Livrée avec des graduations en ambré 
 

Remarque : - Disponible avec des graduations en bleu 

et en blanc. Veuillez demander les prix séparément 

 
 
 
 
 
 
 

CY19000A - Éprouvettes, graduées, échelle métrique unique, avec bec verseur et pied hexagonal, classe A 

• Conforme à ASTM E 1272  

• Étalonnée pour contenir (Tc, In) à 20°C 

• Chaque éprouvette est gravée avec un numéro de série unique et est livrée avec un certificat d'étalonnage. 

• Le pied hexagonal robuste empêche le roulement et assure une grande stabilité 

• Livrée avec des graduations en ambré 
 

   

Remarque : - Disponible avec des graduations en bleu 

et en blanc. Veuillez demander les prix séparément 

 
 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballage 

CY19000010 10 0.2 0.10 6 

CY19000013 25 0.5 0.25 6 

CY19000016 50 1 0.50 6 

CY19000018 100 1 0.50 6 

CY19000022 250 2 1.0 6 

CY19000025 500 5 2.50 4 

CY19000028 1000 10 5.0 2 

CY19000029 2000 20 10.0 1 
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No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballage 

CY19000010A 10 0.2 0.10 6 

CY19000013A 25 0.5 0.17 6 

CY19000016A 50 1 0.25 6 

CY19000018A 100 1 0.50 6 

CY19000022A 250 2 1.00 6 

CY19000025A 500 5 2.00 4 

CY19000028A 1000 10 3.00 2 

CY19000029A 2000 20 6.00 1 

 



 

 
 

 

ÉPROUVETTES 
 
 

 

CY19010 - Éprouvettes, graduées, échelle métrique unique, avec bec verseur et pied hexagonal, classe B 

• Conforme à IS 878, ISO/DIN 4788  

• Étalonnée pour contenir (Tc, In) à 20°C 

• Le pied hexagonal robuste empêche le roulement et assure une grande stabilité 

• Livrée avec des graduations en ambré 
 

   
 
 
 
 
 

Remarque : - Disponible avec des graduations en bleu 

et en blanc. Veuillez demander les prix séparément 

 
 
 

CY19010A - Éprouvettes, graduées, échelle métrique unique, avec bec verseur et pied hexagonal, classe B 

• Conforme à ASTM 1272   

• Étalonnée pour contenir (Tc, In) à 20°C 

• Le pied hexagonal robuste empêche le roulement et assure une grande stabilité 

• Livrée avec des graduations en ambré 

 
 

Remarque : - Disponible avec des graduations en bleu 

et en blanc. Veuillez demander les prix séparément 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballa
ge 

CY19010010A 10 0.2 0.2 6 

CY19010013A 25 0.5 0.34 6 

CY19010016A 50 1.0 0.5 6 

CY19010018A 100 1.0 1.0 6 

CY19010022A 250 2.0 2.0 6 

CY19010025A 500 5.0 4.0 4 

CY19010028A 1000 10.0 6.0 2 

CY19010029A 2000 20.0 12.0 1 
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No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballage 

CY19010010 10 0.20 0.2 6 

CY19010013 25 0.50 0.5 6 

CY19010016 50 1.00 1 6 

CY19010018 100 1.00 1 6 

CY19010022 250 2.00 2 6 

CY19010025 500 5.00 5 4 

CY19010028 1000 10.00 10 2 

CY19010029 2000 20.00 20 1 

 



 

 
 

 

ÉPROUVETTES 
 
 

 
CY19020 Éprouvettes, graduées, échelle métrique unique, avec bec verseur et pied 

hexagonal, classe A, avec tête de centime/bouchon PP interchangeables 

• Conforme à IS 878, ISO/DIN 4788  

• Étalonnée pour contenir (Tc, In) à 20°C 

• Chaque éprouvette est gravée avec un numéro de série unique et est livrée avec un certificat d'étalonnage. 

• Le pied hexagonal robuste empêche le roulement et assure une grande stabilité 

• Livrée avec des graduations en ambré 
 

 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 
graduation 

T 
Intervalle ml    Tolérance ±ml 

Taille du 

bouchon 
Taille de 
l’emballa

ge 

CY19020010 10 0.2 0.1 10/19 6 

CY19020013 25 0.5 0.25 14/23 6 

CY19020016 50 1.0 0.5 14/23 6 

CY19020018 100 1.0 0.5 19/26 6 

CY19020022 250 2.0 1.0 24/29 6 

CY19020025 500 5.0 2.5 24/29 4 

CY19020028 1000 10.0 5.0 34/35 2 

CY19020029 2000 20.0 10.0 34/35 1 

 

 
Remarque : - Disponible avec des graduations en bleu 

et en blanc. Veuillez demander les prix séparément 

 
 
 
 
 

CY19020A - Éprouvettes, graduées, échelle métrique unique, avec bec verseur et pied 

hexagonal, classe A, avec tête de centime/bouchon PP interchangeables  

• Conforme à ASTM E 1272  

• Étalonnée pour contenir (Tc, In) à 20°C 

• Chaque éprouvette est gravée avec un numéro de série unique et est livrée avec un certificat d'étalonnage. 

Le pied hexagonal robuste empêche le roulement et assure une grande stabilité 
 

 
Interval mL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remarque : - Disponible avec des graduations en bleu 

et en blanc. Veuillez demander les prix séparément
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No. de cat.  Capacité ml 
Intervalle de   
graduation 

T
 

       Tolérance ± 
ml 

Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballa

ge 

CY19020010A 10 0.2 0.1 13 6 

CY19020013A 25 0.5 0.17 13 6 

CY19020016A 50 1.0 0.25 13 6 

CY19020018A 100 1.0 0.5 16 6 

CY19020022A 250 2.0 1.0 22 6 

CY19020025A 500 5.0 2.0 27 4 

CY19020028A 1000 10.0 3.0 32 2 

CY19020029A 2000 20.0 6.0 38 1 

 



 

 
 

 

ÉPROUVETTES 
 
 
 
 

 

CY19030- Éprouvettes, graduées, échelle métrique unique, avec bec verseur et pied 

hexagonal, classe B, avec tête de centime/bouchon PP interchangeables  

• Conforme à IS 878, ISO/DIN 4788 

• Étalonnée pour contenir (Tc, In) à 20°C 

• Le pied hexagonal robuste empêche le roulement et assure une grande stabilité 

• Livrée avec des graduations en ambré 

 

 
 

 
Interval mL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remarque : - Disponible avec des graduations en bleu 

et en blanc. Veuillez demander les prix séparément 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CY19050 - Éprouvettes, comparaison de couleur, Nessler, fond plat, graduées 

• Aident à la comparaison de la couleur des échantillons d'eau  

• Étalonnées pour contenir (Tc, In) à 20°C 

• Inscriptions en émail blanc 

 
 

 
CY19050016 50 50 0.4 26 x 150 2 

 CY19050018 100 50 & 100 0.8 34 x 180 2 
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No. de cat. Capacité ml 
Tolérance ± ml Intervalle de    

                             graduation
 

Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballa

ge 

CY19030010 10 0.2 0.20 10/19 6 

CY19030013 25 0.5 0.50 14/23 6 

CY19030016 50 1 1.00 14/23 6 

CY19030018 100 1 1.00 19/26 6 

CY19030022 250 2 2.00 24/29 6 

CY19030025 500 5 5.00 24/29 4 

CY19030028 1000 10 10.00 34/35 2 

CY19030029 2000 20 20.00 34/35 1 

 

Taille de 
l’emballage D.E x Hauteur 

approx. mm 
Capacité ml  

Intervalle de       Tolérance 

                     graduation ml ± ml 
No. de cat. 



 

 
 

 

ÉPROUVETTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CY19060 - Éprouvette de densité taraudée, selon USP 616 

• Utilisée dans les appareils de densité taraudés pour mesurer la densité apparente des poudres. 

• Étalonnée pour contenir (Tc, In) à 20°C 

 
 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

CY19060018 100 2 

CY19060022 250 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CY19070 – Récepteur corbeau, classe B 

• Conforme à la norme BS 658 pour la collecte de distillat d’huile et en test Tar 

• Graduation avec de l'émail blanc 

 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille de 
l’emballage 

CY19070018 100 1.0 2 

 
*Les petites capacités pour les éprouvettes récepteur corbeau peuvent être fournies sur demande. 
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PIPETTES 
 
 

 
PT20000 - Pipettes, transfert, volumétrique, classe A avec certificat. 

• Conforme à ISO/DIN 648 

• Étalonnée pour la livraison (TD, Ex) 

• Généralement utilisée pour la mesure précise et la décantation des liquides 

• Chaque pipette est codée avec un No unique fourni avec un certificat d'étalonnage donnant le volume exact. 

• Codage en couleur selon ISO 1769 
 

 
 
 

 
PT20000A- Pipettes, transfert, volumétrique, classe A avec certificat. 

• Conforme à ASTM E 969  

• Étalonnée pour la livraison (TD, Ex) 

• Généralement utilisée pour la mesure précise et la décantation des liquides 

• Chaque pipette est codée avec un No unique fourni avec un certificat d'étalonnage donnant le volume exact. 

• Codage en couleur selon ASTM E 969 

 
 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille de 
l’emballa

ge 

PT20000001 1 0.008 6 

PT20000002 2 0.01 6 

PT20000005 5 0.015 6 

PT20000010 10 0.02 6 

PT20000012 20 0.03 6 

PT20000013 25 0.03 6 

PT20000016 50 0.05 6 

PT20000018 100 0.08 6 

 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille de 
l’emballa

ge 

PT20000001A 1 0.006 6 

PT20000002A 2 0.006 6 

PT20000003A 3 0.01 6 

PT20000004A 4 0.01 6 

PT20000005A 5 0.01 6 

PT20000006A 6 0.01 6 

PT20000007A 7 0.01 6 

PT20000008A 8 0.02 6 

PT20000009A 9 0.02 6 

PT20000010A 10 0.02 6 

PT20000011A 15 0.03 6 

PT20000012A 20 0.03 6 

PT20000013A 25 0.03 6 

PT200000M1A 30 0.03 6 

PT20000015A 40 0.05 6 

PT20000016A 50 0.05 6 

PT20000018A 100 0.08 6 
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PIPETTES 
 
 

 
PT20010- Pipettes, transfert, volumétrique, classe B 

• Conforme à la norme ISO/DIN 648 

• Calibrée pour la livraison (TD, Ex) 

• Généralement utilisée pour la mesure précise et la décantation des liquides 

• Codage en couleur selon ISO 1769 

 
 
 
 

PT20010A- Pipettes, transfert, volumétrique, classe B 

• Conforme à ASTM E 969 

• Calibrée pour la livraison (TD, Ex) 

• Généralement utilisée pour la mesure précise et la décantation des liquides 

• Codage en couleur selon ASTM E 969 
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No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille de 
l’emballa

ge 

PT20010001 1 0.015 6 

PT20010002 2 0.02 6 

PT20010005 5 0.03 6 

PT20010010 10 0.04 6 

PT20010012 20 0.06 6 

PT20010013 25 0.06 6 

PT20010016 50 0.10 6 

PT20010018 100 0.15 6 

 

No. de cat. Capacité ml Tolérance ± ml Taille de 
l’emballa

ge 

PT20010001A 1 0.012 6 

PT20010002A 2 0.012 6 

PT20010003A 3 0.02 6 

PT20010004A 4 0.02 6 

PT20010005A 5 0.02 6 

PT20010006A 6 0.03 6 

PT20010007A 7 0.03 6 

PT20010008A 8 0.04 6 

PT20010009A 9 0.04 6 

PT20010010A 10 0.04 6 

PT20010011A 15 0.06 6 

PT20010012A 20 0.06 6 

PT20010013A 25 0.06 6 

PT20010016A 50 0.10 6 

PT20010018A 100 0.16 6 

 



 

No. de cat. Capacité ml Intervalle de Tolérance ± ml    Taille de   
                               l’emballage 

No. de cat. Capacité  ml Intervalle de 
Tolérance ± ml    Taille de   
                               l’emballage 

 
 

 

PIPETTES 
 
 

 
PT20020- Pipettes, dosage (Type Mohr), classe A, avec certificat. 

• Conforme à la norme ISO/DIN 835 

• Ces pipettes sont graduées pour la livraison du trait zéro jusqu’au dernier trait de graduation 

• Chaque pipette est codée avec un No unique fourni avec un certificat d'étalonnage donnant le volume exact. 

• Les graduations sont faites avec une couleur ambrée permanente diffusée sur la surface du verre pour une meilleure visibilité et 
durabilité 

 

 

 
 
 
 
 

PT20030- Pipettes, dosage (Type Mohr), Classe B 

• Conforme à la norme ISO/DIN 835 

• Ces pipettes sont graduées pour la livraison du trait zéro jusqu’au dernier trait de graduation 

• Les graduations sont faites avec une couleur ambrée permanente diffusée sur la surface 

du verre pour une meilleure visibilité et durabilité 

 

 
 

 

      graduation ml  

PT20020033 0.1 0.01 0.006 6 

PT20020044 0.2 0.01 0.006 6 

PT20020055 0.5 0.01 0.006 6 

PT20020101 1 0.01 0.007 6 

PT20020201 1 0.1 0.007 6 

PT20020102 2 0.02 0.01 6 

PT20020202 2 0.1 0.01 6 

PT20020105 5 0.05 0.03 6 

PT20020205 5 0.1 0.03 6 

PT20020010 10 0.1 0.05 6 

PT20020013 25 0.2 0.1 6 

 

    graduation ml  

PT20030033 0.1 0.01 0.01 6 

PT20030044 0.2 0.01 0.01 6 

PT20030055 0.5 0.01 0.01 6 

PT20030101 1 0.01 0.01 6 

PT20030201 1 0.1 0.01 6 

PT20030102 2 0.02 0.02 6 

PT20030202 2 0.1 0.02 6 

PT20030105 5 0.05 0.05 6 

PT20030205 5 0.1 0.05 6 

PT20030010 10 0.1 0.1 6 

PT20030013 25 0.2 0.2 6 
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No. de cat. Capacité ml Intervalle 
de 

Tolérance ± ml Taille de    
                              l’emballage 

No. de cat. Capacité ml 

Intervalle de 
graduation ml Tolérance ± ml Taille de     

                              l’emballage 

 
 

 

PIPETTES 
 
 

 
PT20040 - Pipettes, dosage (Type sérologique), classe A 

• Conforme à la norme ISO/DIN 835 

• Ces pipettes sont graduées à partir de toute ligne de graduation jusqu'à zéro au jet 

• Chaque pipette est codée par un No unique fourni avec un certificat d'étalonnage donnant le volume exact. 

• Les graduations sont faites avec une couleur ambrée permanente diffusée sur la surface 

du verre pour une meilleure visibilité et durabilité 

 

 

 
 
 
 
 
 

PT20050 - Pipettes, dosage (type sérologique), classe B 

• Conforme à la norme ISO/DIN 835 

• Ces pipettes sont graduées à partir de toute ligne de graduation jusqu'à zéro au jet 

• Les graduations sont faites avec une couleur ambrée permanente diffusée sur la surface 

du verre pour une meilleure visibilité et durabilité 

 

 
 

   

PT20050033 0.1 0.01 0.01 6 

PT20050044 0.2 0.01 0.01 6 

PT20050055 0.5 0.01 0.01 6 

PT20050101 1 0.01 0.01 6 

PT20050201 1 0.10 0.01 6 

PT20050102 2 0.02 0.02 6 

PT20050202 2 0.10 0.02 6 

PT20050105 5 0.05 0.05 6 

PT20050205 5 0.10 0.05 6 

PT20050010 10 0.10 0.10 6 

PT20050013 25 0.20 0.20 6 

 graduation ml  

PT20040033 0.1 0.01 0.006 6 

Pt20040044 0.2 0.01 0.006 6 

PT20040055 0.5 0.01 0.006 6 

PT20040101 1 0.01 0.007 6 

PT20040201 1 0.1 0.007 6 

PT20040102 2 0.02 0.010 6 

PT20040202 2 0.1 0.010 6 

PT20040105 5 0.05 0.030 6 

PT20040205 5 0.1 0.030 6 

PT20040010 10 0.1 0.05 6 

PT20040013 25 0.2 0.1 6 

 

96 



 

 
 

 

PIPETTES 
 
 

 
PT20060 - Pipettes, dosage (type sérologique), classe A 

• Conforme à ASTM E-1293 

• Généralement utilisée pour la mesure précise et la décantation des liquides 

• Chaque pipette est codée par un No unique fourni avec un certificat d'étalonnage donnant le volume exact. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PT20070 - Pipettes, Pasteur 

• Utilisée pour le transfert des liquides à petit volume  

• Les pipettes et les tétines doivent être commandées séparément 

 

 

No. de cat. Longueur 
mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

PT20070P01 145 100 

PT20070P02 230 100 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballag
e 

PT20060101 1 0.01 0.01 6 

PT20060201 1 0.10 0.01 6 

PT20060102 2 0.10 0.01 6 

PT20060105 5 0.10 0.02 6 

PT20060010 10 0.10 0.03 6 

PT20060013 25 0.10 0.05 6 
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BURETTES 
 
 

 
BU21000 - Burettes, robinet à clé en verre à alésage droit, classe A, avec certificat d'étalonnage 

• Conforme à IS 1997, ISO/DIN 385  

• Testée individuellement et livrée avec un certificat d'étalonnage 

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre borosilicate pour une précision élevée 

• Les graduations sont faites avec de l'émail bleu/blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 
 
 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballage 

BU21000005 5 0.02 0.01 4 

BU21000010 10 0.05 0.03 4 

BU21000013 25 0.10 0.05 4 

BU21000016 50 0.10 0.05 4 

BU21000018 100 0.20 0.10 4 

 
 
 
 
 
 

BU21000A - Burettes, robinet à clé en verre à alésage droit, classe A, avec certificat d'étalonnage 

• Conforme à la norme ASTM E287 

• Testée individuellement et livrée avec un certificat d'étalonnage 

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre borosilicate pour une précision élevée 

• Les graduations sont faites avec de l'émail bleu/blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 

 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballage 

BU21000010A 10 0.05 0.02 4 

BU21000013A 25 0.10 0.03 4 

BU21000016A 50 0.10 0.05 4 

BU21000018A 100 0.20 0.10 4 

 
 
 
 

 

BU21010 - Burettes, robinet à clé en verre à alésage droit, classe B, 

• Conforme à IS 1997, ISO/DIN 385  

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre borosilicate pour une précision élevée 

• Les graduations sont faites avec de l'émail bleu/blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 
 

 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballage 

BU21010005 5 0.02 0.02 4 

BU21010010 10 0.05 0.05 4 

BU21010013 25 0.10 0.10 4 

BU21010016 50 0.10 0.10 4 

BU21010018 100 0.20 0.20 4 
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BURETTES 
 
 
 
 
 
 
 

 BU21010A - Burettes, robinet en PTFE à clé et à alésage droit, classe B, 

• Conforme à la norme ASTM E287 

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre borosilicate pour une précision élevée 

• Les graduations sont faites avec de l'émail bleu/blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 
 
 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballage 

BU21010010A 10 0.05 0.04 4 

BU21010013A 25 0.10 0.06 4 

BU21010016A 50 0.10 0.10 4 

BU21010018A 100 0.20 0.20 4 

 
 
 

 
 BU21020 - Burettes, équipé d'un robinet Boroflo à filetage de vis, classe 

A, avec certificat d'étalonnage 

• Conforme à IS 1997, ISO/DIN 385 

• Testée individuellement et livrée avec un certificat d'étalonnage 

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre borosilicate pour une précision élevée 

• Les graduations sont faites avec de l'émail bleu/blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 

 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballage 

BU21020010 10 0.05 0.03 4 

BU21020013 25 0.10 0.05 4 

BU21020016 50 0.10 0.05 4 

BU21020018 100 0.20 0.10 4 

 
 
 

 
 BU21020A - Burettes, robinet Boroflo, classe A, avec certificat d'étalonnage 

• Conforme à la norme ASTM E287 

• Testée individuellement et livrée avec un certificat d'étalonnage 

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre borosilicate pour une précision élevée 

• Les graduations sont faites avec de l'émail bleu/blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 
 
 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballage 

BU21020010A 10 0.05 0.02 4 

BU21020013A 25 0.10 0.03 4 

BU21020016A 50 0.10 0.05 4 

BU21020018A 100 0.20 0.10 4 
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No. de cat. Capacité ml 
Intervalle 

Tolérance ± ml Taille de 
l’emballage 

 
 

 

BURETTES 
 
 

 
BU21030 - Burettes, équipé d'un robinet Boroflo à filetage de vis, classe B 
• Conforme à IS 1997, ISO/DIN 385 

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre borosilicate pour une précision élevée 

• Les graduations sont faites avec de l'émail bleu/blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 

 

 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballage 

BU21030005 5 0.02 0.02 4 

BU21030010 10 0.05 0.05 4 

BU21030013 25 0.10 0.10 4 

BU21030016 50 0.10 0.10 4 

BU21030018 100 0.20 0.20 4 

 
 
 
 
 

 

BU21030A - Burettes, robinet Boroflo, classe B 

• Conforme à la norme ASTM E287 

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre borosilicate pour une précision élevée 

• Les graduations sont faites avec de l'émail bleu/blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 

 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballage 

BU21030010A 10 0.05 0.04 4 

BU21030013A 25 0.10 0.06 4 

BU21030016A 50 0.10 0.10 4 

BU21030018A 100 0.20 0.20 4 

 
 
 
 
 
 

 

BU21040 - Burettes, robinet en PTFE à clé et à alésage droit, classe A, avec certificat d'étalonnage 

• Conforme à IS 1997, ISO/DIN 385 

• Testée individuellement et livrée avec un certificat d'étalonnage 

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre borosilicate pour une précision élevée 

• Les graduations sont faites avec de l'émail bleu/blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 
 

 
 graduation 

ml 
   

BU21040010 5 0.02 0.01 4  

BU21040010 10 0.05 0.03 4  

BU21040013 25 0.10 0.05 4  

BU21040016 50 0.10 0.05 4  

BU21040018 100 0.20 0.10 4    
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BURETTES 
 
 

 
BU21040A - Burettes, robinet en PTFE à clé et à alésage droit, 

classe A, avec certificat d'étalonnage 

• Conforme à la norme ASTM E287 

• Testée individuellement et livrée avec un certificat d'étalonnage 

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre borosilicate pour une précision élevée 

• Les graduations sont faites avec de l'émail bleu/blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 
 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballage 

BU21040010A 10 0.05 0.02 4 

BU21040013A 25 0.10 0.03 4 

BU21040016A 50 0.10 0.05 4 

BU21040018A 100 0.20 0.10 4 

 
 
 
 
 
 

 

 BU21050 - Burettes, robinet en PTFE à clé et à alésage droit, classe B 

• Conforme à IS 1997, ISO/DIN 385  

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre borosilicate pour une précision élevée 

• Les graduations sont faites avec de l'émail bleu/blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 
 
 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballage 

BU21050010 10 0.05 0.05 4 

BU21050013 25 0.10 0.10 4 

BU21050016 50 0.10 0.10 4 

BU21050018 100 0.20 0.20 4 

 
 
 
 

 

BU21050A - Burettes, robinet en PTFE à clé et à alésage droit, classe B, 

•  Conforme à la norme ASTM E 287 

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre borosilicate pour une précision élevée 

• Les graduations sont faites avec de l'émail bleu/blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 

 
 
 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation 

ml 

Tolérance ± ml Taille de 
l’emballag

e 

BU21050005A 5 0.02 0.02 4 

BU21050010A 10 0.05 0.04 4 

BU21050013A 25 0.10 0.06 4 

BU21050016A 50 0.10 0.10 4 

BU21050018A 100 0.20 0.20 4 



 

 
 

 

BURETTES 
 
 

 
BU21060 - Burettes, robinet en PTFE à clé et à alésage droit, classe A, avec certificat d'étalonnage, ambré 

• Conforme aux normes IS 1997, ISO/DIN 385  

• Testée individuellement et livrée avec un certificat d'étalonnage 

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre pour une précision élevée 

• La couleur ambrée est appliquée sur la surface externe pour prévenir la contamination par le matériel d'essai 

• Les graduations sont faites avec de l'émail blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 

 

 
ml 

 
 
 
 
 
 
 

 
Remarque : - Peuvent être fournies en verre et avec un robinet Boroflo sur demande 

 

 

AB21070 - Burettes, zéro automatique, avec réservoir, soufflet en 

caoutchouc, robinet en PTFE avec certificat selon la classe A 

• Conforme aux normes IS 1997, ISO/DIN 385 

• Avec l'installation du zéro automatique 

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre pour une précision élevée 

• Utilisation facile 

– Pour remplir la burette, appliquez une légère pression positive à l'aide du soufflet en caoutchouc sur la tige latérale 

– Pour régler le zéro, relâchez la pression pour permettre au liquide en excès de retourner vers la bouteille 

• Les graduations sont faites avec de l'émail bleu/blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 

 

Interval ml 

 
 
 
 
 
 
 

 
AB21080 - Burettes, zéro automatique, avec réservoir, soufflet en caoutchouc, robinet en PTFE classe B 
• Conforme aux normes IS 1997, ISO/DIN 385  

• Avec l'installation du zéro automatique 

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre pour une précision élevée 

• Utilisation facile 

– Pour remplir la burette, appliquez une légère pression positive à l'aide du soufflet en caoutchouc sur la tige latérale 

– Pour régler le zéro, relâchez la pression pour permettre au liquide en excès de retourner vers la bouteille 

• Les graduations sont faites avec de l'émail bleu/blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 
 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballage 

AB21080010 10 0.05 0.05 1 

AB21080013 25 0.10 0.10 1 

AB21080016 50 0.10 0.10 1 

AB21080018 100 0.20 0.20 1 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 
graduation ml 

T
 

 Tolérance ± ml Taille de 
l’emballa

ge 

BU21060005 5 0.02 0.01 4 

BU21060010A 10 0.05 0.03 4 

BU21060013A 25 0.10 0.05 4 

BU21060016A 50 0.10 0.05 4 

BU21060018A 100 0.20 0.10 4 

 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 
graduation ml  

Tolérance ± ml Taille de 
l’emballa

ge 

AB21070010 10 0.05 0.03 1 

AB21070013 25 0.10 0.05 1 

AB21070016 50 0.10 0.05 1 

AB21070018 100 0.20 0.10 1 
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BURETTES 
 
 

 
AB21067 - Burettes, zéro automatique, avec réservoir, soufflet en caoutchouc, robinet 

en PTFE avec certificat selon la classe A, ambré 

• Conforme aux normes IS 1997, ISO/DIN 385  

• Avec l'installation du zéro automatique 

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre pour une précision élevée 

• Utilisation facile 

– Pour remplir la burette, appliquez une légère pression positive à l'aide du soufflet en caoutchouc sur la tige latérale 

– Pour régler le zéro, relâchez la pression pour permettre au liquide en excès de retourner vers la bouteille 

Les graduations sont faites avec de l'émail blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 
 

 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballa
ge 

AB21090010 10 0.05 0.03 1 

AB21090013 25 0.10 0.05 1 

AB21090016 50 0.10 0.05 1 

AB21090018 100 0.20 0.10 1 

 
Remarque : - Peuvent être fournies en verre et avec un robinet Boroflo sur demande 

 
 
 
 
 
 
 

 
AB21100 - Burettes, zéro automatique, avec réservoir, soufflet en caoutchouc, robinet en PTFE, classe B, ambré  
• Conforme aux normes IS 1997, ISO/DIN 385  

• Avec l'installation du zéro automatique 

• Fabriquée à partir d’un tube de précision en verre pour une précision élevée 

• Utilisation facile 

– Pour remplir la burette, appliquez une légère pression positive à l'aide du soufflet en caoutchouc sur la tige latérale 

– Pour régler le zéro, relâchez la pression pour permettre au liquide en excès de retourner vers la bouteille 

Les graduations sont faites avec de l'émail blanc qui augmente la visibilité avec une solution foncée 

 
 
 

 

No. de cat. Capacité ml 
Intervalle de 

graduation ml 
Tolérance ± ml Taille de 

l’emballage 

AB21100010 10 0.05 0.05 1 

AB21100013 25 0.10 0.10 1 

AB21100016 50 0.10 0.10 1 

AB21100018 100 0.20 0.20 1 

 
Remarque : - Peuvent être fournies en verre et avec un robinet Boroflo sur demande 
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No. de cat. 
D.E. x Hauteur 
approx. mm  Capacité ml Taille de 

l’emballage 

 
 

 

VAISSELLE 
 
 
 
 

DI22000 - Vaisselle, cristallisante 

• Les bords renforcés et poli au feu réduisent l’écaillement 

• Un grand champ d'étiquetage pour un marquage facile 

• Haute résistance aux chocs thermiques 

• Haute résistance chimique 

 

 

 
   

DI22000061 40 x 25 45 6 

DI22000062 50 x 25 50 6 

DI22000063 60 x 35 80 6 

DI22000064 70 x 40 150 6 

DI22000065 80 x 45 175 6 

DI22000066 95 x 55 270 6 

DI22000068 140 x 75 1200 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DI22010 - Vaisselle, évaporation, fond plat, avec verseur 

• Conçu avec un bec verseur pour faciliter le versement 

• La bordure perlée offre une meilleure résistance mécanique 

• Résiste à la stérilisation répétée (humide et sec) 

 

 
 

No. de cat. 
 

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

 

 

Capacité ml 
 

Taille de 
l’emballa

ge 

DI22010065 80 x 45 140 6 

DI22010066 90 x 50 170 6 

DI22010067 95 x 55 270 6 

DI22010068 105 x 55 290 6 

DI22010069 140 x 80 1200 6 
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VAISSELLE 
 
 
 
 
 
 

 
DI22020 - Vaisselle, culture, Petri, verre borosilicate 

• La bordure perlée offre une meilleure résistance mécanique 

• Résiste à la stérilisation répétée (humide et sec) 

 

No. de cat. 
 

D.E. x Hauteur approx. mm 
 

Taille de 
l’emballage 

DI22020062 50 x 17 10 

DI22020065 80 x 17 10 

DI22020067 100 x 17 10 

DI22020069 150 x 20 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 DI22030 - Vaisselle, culture, Petri, verre sodo-calcique 

• La bordure perlée offre une meilleure résistance mécanique 

• Résiste à la stérilisation répétée (humide et sec)  

 

No. de cat. 
 

D.E. x Hauteur approx. mm 

 
Taille de 

l’emballage 

DI22030062 50 x 17 10 

DI22030065 80 x 17 10 

DI22030067 100 x 17 10 

DI22030069 150 x 20 10 
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DESSICCATEURS 
 
 
 
 
 
 
 

 

DE23000 - Dessiccateurs, avec couvercle et assiette en porcelaine, verre borosilicate 

• Conforme à IS 6128  

• Conception simple pour le séchage sous la pression atmosphérique 

• Les plaques sont placées sur un rebord interne 

 

 

No. de cat. DI approx. du flasque 
mm 

Taille de 
l’emballag

e 

De23000081 150 1 

DE23000082 210 1 

DE23000083 250 1 

DE23000084 300 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE23010 - Dessiccateurs, à vide avec couvercle et assiette en porcelaine, verre borosilicate 

• Conforme à IS 6128  

• Conception simple pour le séchage sous la pression atmosphérique 

• Les plaques sont placées sur un rebord interne 

 

 

No. de cat. DI approx. du flasque 
mm 

Taille de 
l’emballag

e 

DE23010081 150 1 

DE23010082 210 1 

DE23010083 250 1 

DE23010084 300 1 
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   DESSICCATEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE23020 - Dessiccateurs, avec couvercle et assiette en porcelaine, verre neutre 

• Conforme à IS 6128  

• Conception simple pour le séchage sous la pression atmosphérique 

• Les plaques sont placées sur un rebord interne 
  

 
 

No. de cat. DI approx. du flasque 
mm 

Taille de 
l’emballage 

DE23020081 150 1 

DE23020082 210 1 

DE23020083 250 1 

DE23020084 300 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DE23030 - Dessiccateurs, à vide avec couvercle et assiette en porcelaine, verre neutre 

• Conforme à IS 6128  

• Conception simple pour le séchage sous la pression atmosphérique 

• Les plaques sont placées sur un rebord interne 

 

 

No. de cat. DI approx. du flasque 
mm 

Taille de 
l’emballage 

DE23030081 150 1 

DE23030082 210 1 

DE23030083 250 1 

DE23030084 300 1 
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ENTONNOIRS 
 
 

 
FU24000 - Entonnoirs, séparant, Piriforme, avec robinet et bouchon interchangeable 

• Conforme à la norme DIN 4800 

• Généralement utilisé dans la phase de séparation 

• Livré avec un robinet en verre à alésage droit 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballage 

FU24000017 60 14/23 4 

FU24000019 125 19/26 4 

FU24000022 250 24/29 4 

FU24000025 500 24/29 4 

FU24000028 1000 29/32 4 

FU24000029 2000 29/32 4 

 
 
 

 
FU24010 - Entonnoirs, séparant, forme de poire, avec robinet et bouchon interchangeable 

•  Conforme à la norme DIN 4800 

• Généralement utilisé dans la phase de séparation 

• Livré avec un robinet Boroflo 

 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballage 

FU24010017 60 14/23 4 

FU24010019 125 19/26 4 

FU24010022 250 24/29 4 

FU24010025 500 24/29 4 

FU24010028 1000 29/32 4 

FU24010029 2000 29/32 4 

 
 
 

 
FU24020 - Entonnoirs, séparant, forme de poire, avec robinet et bouchon interchangeable 

• Conforme à la norme DIN 4800 

• Généralement utilisé dans la phase de séparation 

• Livré avec un robinet Boroflo 

 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballa

ge 

FU24020017 60 14/23 4 

FU24020019 125 19/26 4 

FU24020022 250 24/29 4 

FU24020025 500 24/29 4 

FU24020028 1000 29/32 4 

FU24020029 2000 29/32 4 

 

 

 Remarque : - Toutes les catégories d'entonnoir ci-dessus peuvent être fournies avec graduations
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ENTONNOIRS 
 
 

 
FU24030 - Entonnoirs, séparant, forme de boule, avec robinet et bouchon interchangeable 

• Généralement utilisé dans la phase de séparation 

• Livré avec un robinet en PTFE 

• Fabriqué en verre borosilicate résistant à la chaleur et aux produits chimiques 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille du 
bouchon 

Taille de 
l’emballage 

FU24030019 125 19/26 4 

FU24030022 250 24/29 4 

FU24030025 500 24/29 4 

FU24030028 1000 29/32 4 

FU24030029 2000 29/32 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FU24040 - Entonnoirs, cylindrique avec équilibrage de pression, avec robinet 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

FU24040016 50 2 

FU24040018 100 2 

FU24040020 150 2 

FU24040022 250 2 

FU24040025 500 2 

FU24040028 1000 2 

 
 
 
 
 
 
 

 FU24041 - Entonnoirs, cylindrique d’égouttage, avec robinet 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

FU24041016 50 2 

FU24041018 100 2 

FU24041020 150 2 

FU24041022 250 2 

FU24041025 500 2 

FU24041028 1000 2 

 
Remarque : - Toutes les catégories d'entonnoir ci-dessus peuvent être fournies avec graduations 



 

 
 
 

ENTONNOIRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FU24050- Entonnoirs, simple, angle de 60°, tige courte 

• Conforme à la norme DIN 4798 

• Conçu avec un angle de bol de 60° afin de garantir la précision de la mise en place du papier filtre  

 

  
 

  
 

      
  

 

   
 

 
FU24050013 

 

25 

 

25 

 

8 

 

52 

 

45-55 

 
10 

FU24050014 35 35 8 60 45-55 10 

FU24050016 50 45 8 78 55-70 10 

FU24050017 65 75 8 125 70-90 10 

FU24050117 75 82 8 144 90-105 10 

Fu24050018 100 106 10 186 150-185 10 

FU24050019 125 122 12 220 185-240 10 

FU24050020 150 154 16 270 240-270 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 FU24060 - Entonnoirs, simple, angle de 60°, tige longue 

• Conçu avec un angle de bol de 60° afin de garantir la précision de la mise en place du papier filtre 

• Longueur de la tige de 150 mm 

 

 

No. de cat. 
Dia.sup 
externe 
mm 

 
 D.E. de la 
tige mm 

 

 
Long. Totale mm 

 

Dia. du papier 
filtre mm 

 

Taille de 
l’emballage 

FU24060017 70 8 205 70-90 10 

FU24060117 80 8 215 90-150 10 

FU24060018 105 8 237 150-185 10 
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No. de 
cat. 

Dia.sup 
externe 
mm 

 

Long. de 
la tige 
mm 

D.E. de 
la tige 
mm 
 

Long. 
Totale 
mm 

 

Dia. du 
papier 
filtre 
mm 
 

Taille de  
l’emballa
ge 



 

 
 

 

ENTONNOIRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FU24070 - Entonnoirs, chardon 

• Fabriqué en verre borosilicate résistant à la chaleur et aux produits chimiques 

 

 

No. de cat. D.E. approx. mm Long. totale mm Taille de 
l’emballage 

FU24070023 34 300 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FU24080 - Poudre d’entonnoirs, tige lisse 

• Idéale pour le transfert de poudres 

• Avec une tige courte large pour un écoulement aisé 

 
 

No. de cat. Dia. sup externe mm Taille de 
l’emballage 

FU24080019 125 10 

Fu24080020 150 10 

FU24080022 200 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 FU24090 - Poudre d’entonnoirs, tige avec cône 

• Idéale pour le transfert de poudres 

• Avec une tige courte large pour un écoulement aisé 

 

 

No. de cat. Dia. sup externe mm Taille du cône 
mm 

Taille de 
l’emballag

e 

FU24080019 125 24/29 10 

FU24080020 150 24/29 10 

FU24080022 200 24/29 10 
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No. de cat. D.E. x Hauteur 
approx. mm 

Capacité ml Taille de   
                            l’emballage 

No. de cat. D.E. x Hauteur 
approx. mm 

Capacité ml Taille de   
                            l’emballage 

No. de cat. D.E. x Hauteur 
approx. mm 

Capacité ml Taille de   
                            l’emballage 

 
 

 

TUBES A CULTURE 
 
 
 

TU25000 - Tubes à culture, fond rond, avec bouchon à vis PP et revêtement PTFE 

• Fabriqué en verre borosilicate 

 

  

 
 

TU25010 - Tubes à culture, fond rond, avec bouchon à vis PP et revêtement PTFE, ambré 

•  Fabriqué en verre borosilicate 

 

 

 

 
TU25020 - Tubes à culture, fond rond, avec bouchon à vis PP et revêtement PTFE 

• Fabriqué en verre borosilicate 

 
 

 
   

TU25020T01 16 x 50 5 100 

TU25020T02 25 x 50 10 100 

TU25020T03 25 x 57 15 100 

TU25020T04 24 x 72 20 100 

TU25020T05 25 x 95 30 100 

TU25020T55 28 x 95 40 100 

TU25020T06 25 x 150 50 100 

TU25020T07 28 x 140 60 100 

 
 

Remarque : - Les tubes à culture sont disponibles avec des bouchons à vis PP/phénoliques revêtus 
polyconiques. Veuillez demander les prix séparément. 
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TU25000T01 16 x 75 5 100 

TU25000T02 16 x 125 10 100 

TU25000T03 16 x 150 15 100 

TU25000T04 18 x 150 25 100 

TU25000T05 25 x 100 30 100 

TU25000T06 25 x 150 45 50 

TU25000T07 25 x 200 60 50 

TU25000T08 32 x 200 100 50 

TU25000T09 38 x 200 150 50 

 

   

TU25010T01 16 x 75 5 100 

TU25010T02 16 x 125 10 100 

TU25010T03 16 x 150 15 100 

TU25010T04 18 x 150 25 100 

TU25010T05 25 x 100 30 100 

TU25010T06 25 x 150 45 50 

TU25010T07 25 x 200 60 50 

TU25010T08 32 x 200 100 50 

TU25010T09 38 x 200 150 50 

 



 

 

 

 

TUBES A CULTURE 
 
 
 

TU25030 - Tubes à culture, fond plat avec bouchon à vis PP et revêtement PTFE, ambré 

• Fabriqué en verre borosilicate  
• Livré avec un revêtement PTFE 

 

 

 
Remarque : - Les tubes à culture sont disponibles avec des bouchons à vis PP/phénoliques revêtus polyconiques. Veuillez demander les 
prix séparément. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TU25040 - Tubes à culture, fond plat avec bouchon à vis PP incolores 

• Largement utilisé dans les industries de préparation des supports 
 

 
 

No. de cat. 
 
D.E. x Hauteur approx. mm 

 

Taille de 
l’emballage 

TU25040T01 13 x 100 100 

TU25040T02 16 x 125 100 

TU25040T03 20 x 125 100 

No. de cat. 
 
D.E. x Hauteur approx. 

mm 
 

Capacité ml Taille de 
l’emballag

e 

TU25030T01 16 x 75 5 100 

TU25030T02 16 x 125 10 100 

TU25030T03 16 x 150 15 100 

TU25030T04 18 x 150 25 100 

TU25030T05 25 x 100 30 100 

TU25030T55 28 x 95 40 100 

TU25030T06 25 x 150 50 100 

TU25030T07 25 x 200 70 100 

TU25030T08 32 x 200 100 100 
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No. de cat. 
D.E. x 
Hauteur 
approx. mm 
 

Capacité ml Taille de     
                           l’emballage 

 
 
 

TUBES A CENTRIFUGER 
 
 
 
 
 
 
 

TU25050 – Tubes, à centrifuger, gradués 

• Tube à centrifuger avec graduation en émail blanc 

• Fabriqué en verre borosilicate 

• Forme conique avec bord 

 

 

No. de cat. 
 

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

 

Capacité ml Taille de 
l’emballage 

TU25050T10 15 x 110 10 50 

TU25050T11 17 x 120 15 50 

TU25050T13 22 x 125 25 50 

TU25050T16 29 x 140 50 50 

 
 
 
 
 

 

TU25060- Tubes, à centrifuger, lisses 

• Fabriqué en verre borosilicate 

• Forme conique avec bord 

 

 
 
  

 
   

TU25060T10 15 x 110 10 50 

TU25060T11 17 x 120 15 50 

TU25060T13 22 x 125 25 50 

TU25060T16 29 x 140 50 50 

 
 
 
 
 
 

TU25070- Tubes, à centrifuger, lisses, bouchon à vis 

• Fabriqué en verre borosilicate 

• Forme conique avec bord 

• Livré avec un bouchon PTFE 

 
 

 

No. de cat. 
 

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

 

Capacité ml Taille de 
l’emballage 

TU25070T10 15 x 125 10 50 

TU25070T11 17 x 135 15 50 

TU25070T16 28 x 145 50 50 
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TUBES A CENTRIFUGER 
 
 
 

 

TU25080 - Tubes, à centrifuger, gradué, bouchon à vis 

• Tube à centrifuger avec une graduation en émail blanc 

• Fabriqué en verre borosilicate 

• Forme conique avec bord 

• Livré avec un bouchon PTFE 

 

 
 
 

No. de cat. 
  

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

 

Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

TU25080T10 15 x 125 10 50 

TU25080T11 17 x 135 15 50 

TU25080T16 28 x 145 50 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TU25090 - Tubes, à centrifuger, gradués, bouchon interchangeable 

• Tube à centrifuger avec une graduation en émail blanc 

• Fabriqué en verre borosilicate 

• Forme conique avec bord 

• Livré avec un joint interchangeable 

 
 

No. de cat. 
  

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

 

Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

TU25090T10 15 x 125 10 50 

TU25090T11 17 x 135 15 50 

TU25090T16 28 x 145 50 50 
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TUBES A CENTRIFUGER 
 
 
 

TU25100- Tubes, à centrifuger, lisses, bouchon interchangeable 

• Fabriqué en verre borosilicate 

• Forme conique avec bord 

• Livré avec un joint interchangeable 

 
 
 

No. de cat. 
 

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

 

   Capacité ml Taille de 
l’emballage 

TU25100T10 15 x 125 10 50 

TU25100T11 17 x 135 15 50 

TU25100T16 28 x 145 50 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TU25110-, Tubes, centrifuger l’huile, 8 ", gradués 

• Fabriqué à partir de verre borosilicate USP 3.3 à faible expansion type 1 

• Calibré pour contenir 

• Les graduations sont imprimées en émail blanc 

• La partie supérieure est construite pour accepter les bouchons 

 
 
 

No. de cat. 
 

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

 

Capacité ml Taille de 
l’emballage 

TU25110018 37 x 203 100 50 
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TUBES A ESSAI 
 
 

TT26000 - Tube à essai, fond rond, avec bord 

• Conforme à la norme DIN 4142 

• Fabriqué en verre borosilicate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TT26010 - Tube à essai, fond rond, sans bord 

• Conforme à la norme DIN 4142 

• Fabriqué en verre borosilicate 
 

No. de cat. 
 

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

 

Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

TT26000T03 10 x 75 3 100 

TT26000T05 12 x 75 5 100 

TT26000T07 12 x 100 7 100 

TT26000T13 15 x 125 13 100 

TT26000T15 15 x 150 15 100 

TT26000T25 18 x 150 25 100 

TT2600034 20 x 150 34 100 

TT26000T38 25 x 150 38 100 

TT26000T55 25 x 200 55 100 

TT26000TA1 32 x 200 100 50 

TT26000TA2 38 x 200 170 50 

 

No. de cat. 
 

D.E. x Hauteur 
approx. mm 

 

Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

TT26010T01 7 x 60 1 100 

TT26010T03 10 x 75 3 100 

TT26010T05 12 x 75 5 100 

TT26010T08 12 x 100 8 100 

TT26010T10 15 x 125 10 100 

TT26010T15 15 x 150 15 100 

TT26010T16 16 x 100 12 100 

TT26010T17 16 x 150 20 100 

TT26010T25 18 x 150 25 100 

TT26010T50 25 x 150 50 100 

TT26010T75 25 x 200 75 100 

TT26010TA1 32 x 200 100 50 

TT26010TA2 38 x 200 170 50 
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PELLE DE PESÉE 
 
 
 
 
 
 
 

 WS27000 - Pelle de pesée 

• Idéale pour peser de petites quantités de poudres et de colorants 

• Possède une tige tubulaire ouverte 

 

 

 
 
 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

WS27000003 3 6 

WS27000006 6 6 

WS27000010 10 6 

WS27000012 20 6 

WS27000015 40 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rm27010 - Nacelles de pesée en polystyrène 

• Idéale pour peser de petites quantités de poudres et de colorants 

 
 
 
 

No. de cat. Dimensions mm Capacité ml Taille de 
l’emballag

e 

WD27010003 44 x 44 7 125 

WD27010006 80 x 80 100 125 

WD27010010 140 x 140 250 125 
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COLONNES 
 
 
 

CC28000 - Colonnes, chromatographie, simple avec disque fritté et robinet en PTFE  

• Livrée avec un robinet en PTFE 

• Utilisée pour la purification de composés individuels à partir de mélanges de composés 

• Livrée avec un disque fritté de porosité 160-250 µm 

 

 

No. de cat. Longueur mm Dia. du disque 
mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

CC28000081 150 10 4 

CC28000082 200 15 4 

CC28000084 300 15 4 

CC28000086 400 20 4 

CC28000186 400 30 4 

CC28000087 500 30 4 

CC28000187 500 40 4 

CC28000088 600 40 4 

CC28000091 1000 40 4 

 

Remarque : - Les colonnes en verre et avec des robinets Boroflo sont disponibles sur demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC28010 - Colonnes, chromatographie, simple avec robinet en PTFE 

•  Livrée avec un robinet en PTFE 

• Utilisée pour la purification de composés individuels à partir de mélanges de composés 

 

 

No. de cat. Longueur 
mm 

Dia. du 
disque mm 

Taille de 
l’emballage 

CC28010082 200 10 4 

CC28010084 300 15 4 

CC28010087 500 20 4 

CC28010088 600 25 4 

CC28010188 600 40 4 

CC28010091 1000 50 4 

 
 

Remarque : - Les colonnes en verre et avec des robinets Boroflo sont disponibles sur demande. 
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ÉLÉMENTS FRITTÉS 
 
 
 

SW29000 - Creuset, Type Gooch, forme basse, avec disque fritté 

• Fait de verre borosilicate 3.3 

• Particulièrement adapté aux travaux analytiques où les précipites sont séchés à poids constant à 110°C 

• Afin d'éviter la déformation, ils ne devraient pas être retirés du four jusqu'à ce que la température 

ait baissé à 250°C 

• Les creusets ne devraient pas être soumis à des changements brusques de température 

 

 

No. de cat. Capacité ml 
Grade de 

porosité mm 

Dia. du 

disque mm 

Hauteur 

approx. mm 

Taille des 

pores en 

µm 

Taille de 
l’emballage 

SW29000111 15 1 20 50 160-250 4 

SW29000211 15 2 20 50 100-160 4 

SW29000311 15 3 20 50 40-100 4 

SW29000411 15 4 20 50 16-40 4 

SW29000511 15 5 20 50 10-16 4 

SW290001M1 30 1 30 60 160-250 4 

SW290002M1 30 2 30 60 100-160 4 

SW290003M1 30 3 30 60 40-100 4 

SW290004M1 30 4 30 60 16-40 4 

SW290005M1 30 5 30 60 10-16 4 

SW29000125 50 1 40 65 160-250 4 

SW29000225 50 2 40 65 100-160 4 

SW29000325 50 3 40 65 40-100 4 

SW29000425 50 4 40 65 16-40 4 

SW29000525 50 5 40 65 10-16 4 

120 



 

 
 

 

ÉLÉMENTS FRITTÉS 
 
 

SW29010 - Entonnoirs, de type Buchner, avec disque fritté 

• Faits de verre borosilicate 3.3 

• Généralement utilisé dans l'analyse qualitative inorganique et la chimie préparative  

 
 
 

No. de cat. Capacité ml 
Grade de 

porosité mm 

Dia. du 

disque 

mm 

Hauteur 

approx. 

mm 

Taille des 

pores en 

µm 

Taille de 
l’emballage 

SW29010114 35 1 30 130 160-250 4 

SW29010214 35 2 30 130 100-160 4 

SW29010314 35 3 30 130 40-100 4 

SW29010414 35 4 30 130 16-40 4 

SW29010514 35 5 30 130 10-16 4 

SW290101M3 80 1 35 142 160-250 4 

SW290102M3 80 2 35 142 100-160 4 

SW290103M3 80 3 35 142 40-100 4 

SW290104M3 80 4 35 142 16-40 4 

SW290105M3 80 5 35 142 10-16 4 

SW29010121 200 1 68 215 160-250 4 

SW29010221 200 2 68 215 100-160 4 

SW29010321 200 3 68 215 40-100 4 

SW29010421 200 4 68 215 16-40 4 

SW29010521 200 5 68 215 10-16 4 

SW29010125 500 1 92 258 160-250 4 

SW29010225 500 2 92 258 100-160 4 

SW29010325 500 3 92 258 40-100 4 

SW29010425 500 4 92 258 16-40 4 

SW29010525 500 5 92 258 10-16 4 

SW29010128 1000 1 124 276 160-250 4 

SW29010228 1000 2 124 276 100-160 4 

SW29010328 1000 3 124 276 40-100 4 

SW29010428 1000 4 124 276 16-40 4 

SW29010528 1000 5 124 276 10-16 4 
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ÉLÉMENTS FRITTÉS 
 
 
 
 

SW29020 - Creuset pour l'extraction des fibres alimentaires 

 

 

No. de cat. Capacité ml 
Grade de 

porosité mm 

Dia. 

du 

disque 

mm 

Hauteur 

approx. 

mm 

Taille des 

pores en 

µm 

Taille de 
l’emballage 

SW290201M1 30 1 30 60 160-250 4 

SW290202M1 30 2 30 60 100-160 4 

SW290203M1 30 3 30 60 40-100 4 

SW290204M1 30 4 30 60 16-40 4 

 
 

SW29030 - Entonnoir avec disc filtrant 

 
 

No. de cat. Capacité ml 
Grade de 

porosité mm 

Hauteur 

approx. mm 

Taille des pores 

en µm 
Taille de 

l’emballage 

SW29030113 25 1 55 160-250 4 

SW29030213 25 2 55 100-160 4 

SW29030313 25 3 55 40-100 4 

SW29030413 25 4 55 16-40 4 

SW290301M4 170 1 100 160-250 4 

SW290302M4 170 2 100 100-160 4 

SW290303M4 170 3 100 40-100 4 

SW290304M4 170 4 100 16-40 4 
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KIPPS APPARATUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KA30000 - générateur de gaz, Kipps 

• Utilisé dans la production du CO2, de l'hydrogène sulfuré et d'autres gaz courants 

• Livré avec un joint interchangeable de qualité pour un fonctionnement sans fuite  

• Fabriqué en verre borosilicate 

 

 

 
 

 

 
 
 

 Ampoule de cuisson 

Pour la détermination des résidus de carbone dans les 

produits pétroliers  

Selon ASTM D524 

Disponible dans la taille 25 x 57 (Hauteur x diamètre) 

 

No. de cat. Capacité de 
l’extracteur ml 

Taille de 
l’emballage 

KA30000025 500 1 

KA30000028 1000 1 

 

ATTRACTION SPÉCIALE 
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CÔNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CN40000 - Cônes, Imhoff, sédiments, extrémité pointue 

• Conforme à IS 7232 

• Graduée de 0 à 1 ml en des divisions de 0,1 ml  

• Graduée de de 1 à 10 ml en des divisions de 0,5 ml  

• 10 à 40 ml en des divisions de 1 ml également marqué à 1000 ml 

• Facilite la détermination de la quantité de sédiments dans les eaux usées ou les déchets industriels 
 

CN40000094 454 110 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CN40010 - Cônes, Imhoff, sédiments, extrémité arrondie 

• Idéal pour une utilisation avec des sédiments lourds où la capacité de lire de petits volumes est sans importance 

• Facilite la détermination de la quantité de sédiments dans les eaux usées ou les déchets industriels 

• La pointe arrondie augmente sa robustesse et sa facilité de nettoyage 

 
 

 

 

CN40001094 439 110 1 
 

 

Remarque : - Les cônes ci-dessus peuvent être fournis avec un robinet en PTFE 
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Taille de 
l’emballage 

Diamètre sup 
approx.  

  mm 

Longueur 
totale approx.  

mm 
No. de cat. 

Taille de 
l’emballage 

Diamètre sup 
approx.  

  mm 

Longueur 
totale approx.  

mm 
No. de cat. 



 

 
 

 

VERRE DE MONTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WG50000 - Verres de montre, GSGI S-Line 

• Faits de verre de soude 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RR50010 - Anneaux de Raschig 

 

No. de cat. 
Diamètre 

approx. mm 
Épaisseur de la 

paroi mm 
Taille de 

l’emballage 
(Kg) 

RR50010R05 5 x 5 1.5 1 

RR50010R06 6 x 6 1.2 1 

RR50010R07 7 x 7 1.2 1 

No. de cat. Diamètre approx. mm Taille de 
l’emballage 

WG50000080 80 1 

WG50000100 100 1 

WG50000120 120 1 

WG50000150 150 1 
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MONTAGE DE FILTRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FA60000 - Porte-filtre tout en verre - 47mm, montage de filtration 

• Fourni avec un joint de taille 40/35 (mâle sur le flacon et femelle sur le support de l'entonnoir) 

• Idéal pour la purification de solvants HPLC, l'analyse de particules, les études bactériologiques, 

les déterminations radiochimiques, l'analyse gravimétrique quantitative et les applications 

similaires 

• La pince en aluminium anodisé fixe la base du support de filtre et l’entonnoir gradué en place 

• Le montage complet comprend le flacon, l’entonnoir gradué, la base du 

support de filtre, la pince en aluminium anodisé 

 

No. de cat. Capacité ml Taille de la base de 
filtration mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

FA60000025 500 47 1 

FA60000028 1000 47 1 

FA60000029 2000 47 1 

FA60000031 5000 90 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 FA60010 - Porte-filtre tout en verre - 47mm, montage de filtration 

• Idéal pour la purification de solvants HPLC, l'analyse de particules, les études bactériologiques, 

les déterminations radiochimiques, l'analyse gravimétrique quantitative et les applications 

similaires 

•  La base du filtre est fournie avec un bouchon en silicone  
• La pince en aluminium anodisé fixe la base du support de filtre et l’entonnoir gradué en place 

• Le montage complet comprend le flacon, l’entonnoir gradué, la base du 

support de filtre, la pince en aluminium anodisé, le bouchon en silicone 

 
 

No. de cat. Capacité ml Taille de la base de 
filtration mm 

Taille de 
l’emballage 

FA60010028 1000 47 1 

FA60010029 2000 47 1 
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MONTAGE DE FILTRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FA60020 - Porte-filtre de verre avec bouchon en silicone - 25 mm 

• Idéal pour la purification de solvants HPLC, l'analyse de particules, les études bactériologiques, 

les déterminations radiochimiques, l'analyse gravimétrique quantitative et les applications 

similaires 

•  La base du filtre est fournie avec un bouchon en silicone  
• La pince en aluminium anodisé fixe la base du support de filtre et l’entonnoir gradué en place 

• Le montage complet comprend le flacon, l’entonnoir gradué, la base du 

support de filtre, la pince en aluminium anodisé, le bouchon en silicone 

 
 

No. de cat. Capacité ml Taille de la base de 
filtration mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

FA60020019 250 25 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FA60030 - Porte-filtre tout en verre 47 mm, montage de filtration avec réservoir en bouteille à bouchon à vis du  

• Conçu pour collecter le filtrat directement dans une bouteille à bouchon à vis GL-45 de laboratoire standard 

• Les composants du verre sont fabriqués en verre borosilicate à faible expansion 3,3 USP de type 1 

•  Idéal pour la purification de solvants HPLC, l'analyse de particules, les études bactériologiques, 

les déterminations radiochimiques, l'analyse gravimétrique quantitative et les applications 

similaires 

• Le montage complet comprend une bouteille à bouchon à vis GL-45, un 

entonnoir gradué, un support de base de filtre, une pince en aluminium 

anodisé 

 
 

No. de cat. Capacité ml Taille de la base de 
filtration mm 

Taille de 
l’emballage 

FA60030025 500 47 1 

FA60030028 1000 47 1 

FA60030029 2000 47 1 

 
 

Remarque : - Les bouteilles à bouchon à vis GL-45 peuvent être fournies dans d'autres capacités sur demande 
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MONTAGE DE FILTRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 FA60040 - Entonnoir filtrant avec bouchon en silicone et pince en aluminium anodisé 

• La base du filtre est livrée avec un bouchon en silicone 

• La pince en aluminium anodisé fixe le support de base de filtre et l’entonnoir gradué en place 

• Montage complet : un entonnoir gradué, un support de base de filtre, une pince en 

aluminium anodisé, un bouchon en silicone 

 
 
 

No. de cat. Capacité de la 
tasse ml 

Taille de la base de 
filtration mm 

Taille de 
l’emballage 

FA60040001 300 47 1 
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A venir...  

Le montage de filtration à vide  

 



 

 
 
 

FIOLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fioles : Fiole à col à vis 2 ml, ND 8 mm, 12 x 32 mm  

• Compatible avec les inserts de fioles 

• Livrée avec un plat collé et un septum collé et entaillé 

 
 
 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballage 

V00802CPS00 
2 ml, fiole à col à vis 8 mm, 12 x 32 mm (Dia. X Hauteur), 

verre clair avec tache blanche 
100 

V00802APS00 
2 ml, fiole à col à vis 8 mm, 12 x 32 mm (Dia. X Hauteur), 

verre ambré avec tache blanche 
100 

SC0802BB000 8 mm, bouchon noir à vis PP, septum collé en PTFE/Silicone  100 

SC0802BPS00 8 mm, bouchon noir à vis PP, septum collé et entaillé en 
PTFE/Silicone  

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fioles : Fiole à col à vis 2 ml, ND 9mm, 12 x 32 mm (fioles compatibles universelles) 

• Compatible avec les inserts de fioles 

• Livrée avec un plat collé et un septum collé et entaillé 

 
 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballage 

V00902CPS00 
2 ml, fiole à col à vis 9 mm, 12 x 32 mm (Dia. X Hauteur), 

verre clair avec tache blanche 
100 

V00902APS00 
2 ml, fiole à col à vis 9 mm, 12 x 32 mm (Dia. X Hauteur), 

verre ambré avec tache blanche 
100 

SC0902BB000 9 mm, bouchon bleu à vis PP, septum collé en PTFE/Silicone 100 

SC0902BPS00 9 mm, bouchon bleu à vis PP, septum collé et entaillé en 
PTFE/Silicone 

100 
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FIOLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fioles : Fiole à col à sertir 2 ml, ND 11 mm, 12 x 32 mm  

• Compatible avec un bouchon à sertir en PTFE en aluminium avec septum en silicone ND 11 mm 

• Livré avec un plat collé et un septum collé et entaillé 

 
 
 

 

Fioles : Fioles à col-pression 2 ml, ND 11 mm, 12 x 32 mm   

• Compatible avec un bouchon-pression en PTFE avec septum en silicone ND 11 mm  

• Livré avec un septum PTFE/silicone et PTFE/silicone entaillé 

 
 
 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballa

ge 

V01102CPN00 
2 ml, fiole à col-pression 11 mm, 12 x 32 mm (Dia. X 

Hauteur), verre clair avec tache blanche 
100 

V01102APN00 
2 ml, fiole à col-pression 11 mm, 12 x 32 mm (Dia. X 

Hauteur), verre ambré avec tache blanche 
100 

NC1102A0000 
2 ml, 11 mm, bouchon-pression 

clair, septum collé en 
PTFE/Silicone 

100 

NC1102APS00 
2 ml, 11 mm, bouchon-pression 

clair, septum collé et entaillé en 

PTFE/Silicone 

100 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballage 

V01102CPC00 
2 ml, fiole à col à sertir 11 mm, 12 x 32 mm (Dia. X Hauteur), 

verre clair avec tache blanche 100 

V01102APC00 
2 ml, fiole à col à sertir 11 mm, 12 x 32 mm (Dia. X Hauteur), 

verre ambré avec tache blanche 100 

CC1102A0000 
2mL, 11 mm, Bouchon à sertir en 

aluminium, septum collé en 
PTFE/Silicone 

100 

CC1102APS00 
2mL, 11 mm, Bouchon à sertir en 

aluminium, septum collé et entaillé 
en PTFE/Silicone 

100 

 

130 



 

 
 

 

FIOLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fioles : Fiole à col à vis 4 ml, ND 13 mm, 15 x 45 mm  

• Compatible avec un bouchon en PTFE avec septum en silicone ND 13 mm 

• Livré avec un septum collé 

 
 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballage 

V01304CPS00 
4 ml, fiole à col à vis 13 mm, 14,75 x 45 mm (Dia. X Hauteur), 

verre clair avec tache blanche 
100 

V01304APS00 
4 ml, fiole à col à vis 13 mm, 14,75 x 45 mm (Dia. X Hauteur), 

verre ambré avec tache blanche 
100 

SC1304BB000 13 mm, bouchon noir à vis PP, septum collé en 
PTFE/Silicone 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fioles : Fiole headspace/GC, 20 mm ND 

• Compatible avec un bouchon à sertir en PTFE en aluminium avec septum 

 en silicone ND 20 mm 

 
 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballa

ge 

V02005CUCF0 
Fioles 5 ml, GC/Headspace 20 mm, col à 

sertir, fond plat, verre clair  
100 

V02010CUCF0 
Fioles 10 ml, GC/Headspace 20 mm, col à 

sertir, fond plat, verre clair 
100 

V02020CUCF0 
Fioles 20 ml, GC/Headspace 20 mm, col à 

sertir, fond plat, verre clair 
100 

V02020CUCR0 
Fioles 20 ml, GC/Headspace 20 mm, col à 

sertir, fond rond, verre clair 
100 

CC2020A0000 
20 ml, bouchon à sertir en aluminium 

GC/Headspace, septum en PTFE/Silicone à 
fuite très faible 

100 

VO2020CPS00 
20 ml, fioles à vis GC/Headspace, 20 ml, 
22.50 x 75 mm (Dia. X Hauteur), fond plat 

100 

SC2020M0000 
20 ml, fermeture magnétique avec bouchon à vis 

GC/Headspace, septum en PTFE/Silicone à 
fuite très faible 

100 

CT2000AV000 Bouchon en caoutchouc à 
déchirage central 

100 
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FIOLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fioles COT : 40 ml, ND 24 mm, bouchon à vis 

 

 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballa

ge 

VC2440CUSFT 
Fioles claires COT/EPA 40 ml 

Bouchon à vis avec septum en 
PTFE/Silicon  

100 

VC2440AUSFT 
Fioles ambrée COT/EPA 40 ml 

Bouchon à vis avec septum en 
PTFE/Silicon 

100 

 
 
 
 
 
 

 
 Fioles VOA : 40 ml, ND 24 mm, bouchon à vis 
 

 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballa

ge 

VC2440CUVOA 
Fioles claires VOA/EPA 40 ml 

Bouchon à vis avec septum en 
PTFE/Silicon 

100 

VC2440AUVOA 
Fioles ambrée VOA/EPA 40 ml 

Bouchon à vis avec septum en 
PTFE/Silicon 

100 

VC2460CUVOA 
Fioles claires VOA/EPA 60 ml 

Bouchon à vis avec septum en 
PTFE/Silicon 

100 

VC2460AUVOA 
Fioles ambrée VOA/EPA 60 ml 

Bouchon à vis avec septum en 
PTFE/Silicon 

100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Fioles d'injection pour les antibiotiques 
 

 

No. de cat. Description Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

VC2050CUIVO Fioles d’injection  50 36 

VC20100CUIV Fioles d’injection 100 36 

RS2000GU000 Bouchon gris en 
caoutchouc  

— 36 132 



 

 
 
 

PLASTIQUE 
 
 
 
 
 
 

 
PS70000 - Bouteille à embouche étroite, PP 

 
 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

PS70000017 60 12 

PS70000019 125 12 

PS70000022 250 12 

PS70000025 500 12 

PS70000028 1000 6 

 

Remarque : - Les petites capacités peuvent être fournies sur demande 

 
 
 
 
 

 
 PS70010 - Bouteille à embouche étroite, HDPE 

 
 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

PS70010017 60 12 

PS70010019 125 12 

PS70010022 250 12 

PS70010025 500 12 

PS70010028 1000 6 

 

Remarque : - Les petites capacités peuvent être fournies sur demande 
 
 
 
 
 
 

 
 PS70020 - Bouteille à embouche étroite, HDPE, ambré 

 
 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

PS70020017 60 12 

PS70020019 125 12 

PS70020022 250 12 

PS70020025 500 12 

PS70020028 1000 6 

 

Remarque : - Les petites capacités peuvent être fournies sur demande 

133 



 

 
 

 

PLASTIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PS70030 - Bouteille à embouche large, PP 

 
 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

PS70030017 60 12 

PS70030019 125 12 

PS70030022 250 12 

PS70030025 500 12 

PS70030028 1000 6 

 

Remarque : - Les petites capacités peuvent être fournies sur demande 

 
 
 
 
 
 

 
 PS70040 - Bouteille à embouche large, HDPE 

 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

PS70040017 60 12 

PS70040019 125 12 

PS70040022 250 12 

PS70040025 500 12 

PS70040028 1000 6 

 
Remarque : - Les petites capacités peuvent être fournies sur demande 

 
 
 
 
 
 
 
 

PS70050 - Bouteille à embouche large, HDPE, ambré 

 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

PS70050017 60 12 

PS70050019 125 12 

PS70050022 250 12 

PS70050025 500 12 

PS70050028 1000 6 

 

Remarque : - Les petites capacités peuvent être fournies sur demande 
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PLASTIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PS70060 - Bouteille à embouche large avec poignée, PP 

 

No. de cat. Capacité ml Type Taille de 
l’emballage 

PS70060RP1 4000 Ronde PP 1 

PS70060SP1 4000 Carrée PP 1 

PS70060RH1 

PS70060SH1 

4000 

4000 

Ronde HDPE 

Carrée HDPE 

1 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PS70100 - Tourie avec robinet, PP 

 

 

No. de cat. Capacité L. Taille de 
l’emballage 

PS70100032 10 1 

PS70100033 20 1 

PS70100034 50 1 

PS70090 - Tourie, PP  

No. de cat. Capacité Ltr. Taille de 
l’emballage 

PS70090032 10 1 

PS70090033 20 1 

PS70090034 50 1 
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PLASTIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PS70110 - Tourie, rectangulaire avec robinet, PP 

 

 

No. de cat. Capacité L. Taille de 
l’emballage 

PS70110031 5 1 

PS70110032 10 1 

PS70110033 20 1 

PS70110034 50 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PS70120 - Pissette 

 
 

No. de cat. Capacité ml Type Taille de 
l’emballage 

PS70120N19 125 Embouche étroite 
LDPE 

12 

PS70120N22 250 Embouche étroite 
LDPE 

12 

PS70120N25 500 Embouche étroite 
LDPE 

6 

PS70120W22 250 Embouche large 
LDPE 

6 

PS70120W25 500 Embouche large 
LDPE 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS70130 - Pissette avec bec verseur intégré LDPE 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

PS70130019 125 12 

PS70130022 250 12 

PS70130025 500 6 

PS70130035 750 6 
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PLASTIQUE 
 
 
 
 
 
 

 
PS70140 - Pissette étiquetée 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PS70150 – Flacon volumétrique classe B, PP 

 
 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

PS70150016 50 6 

PS70150018 100 6 

PS70150022 250 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS70160 - Éprouvette graduée classe B, PP 
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No. de cat. Capacité ml Produit chimique Taille de 
l’emballage 

PS70140A25 500 Acétone 6 

PS70140D25 500 Eau distillée 6 

PS70140I25 500 Isopropanol 6 

PS70140E25 500 Ethanol 6 

PS70140M25 500 Méthanol 6 

PS70140S25 500 Hypochlorite de 
sodium 

6 

Ps70140125 500 Divers 6 

 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

PS70160010 10 12 

PS70160013 25 12 

PS70160016 50 12 

PS70160018 100 6 

PS70160022 250 6 

PS70160025 500 6 

PS70160028 1000 4 

PS70160029 2000 4 

 



 

No. de cat. 
Diamètre mm Dia. du papier 

filtre mm 
 
. 

Taille de 
l’emballage 

No. de cat. Diamètre mm 
Dia. du 
papier filtre 
mm 
 
. 

Taille de 
l’emballage 

 
 
 

PLASTIQUE 
 
 
 

PS70170 - Bécher, PP 

 
 
 
 
 
 

 
PS70210 - Entonnoir analytique, PP 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

PS70220 - Entonnoir de poudre, PP 

 

 

No. de cat. Capacité ml Type Taille de 
l’emballage 

PS70170016 50 Sans poignée 12 

PS70170018 100 Sans poignée 12 

PS70170022 250 Sans poignée 6 

PS70170026 600 Sans poignée 4 

PS70170028 1000 Sans poignée 3 

PS70170029 2000 Sans poignée 1 

PS70170031 5000 Sans poignée 1 

PS70170H26 600 Avec poignée 6 

PS70170H28 1000 Avec poignée 3 

PS70170H29 2000 Avec poignée 1 

PS70170H31 5000 Avec poignée 1 

 

   

PS70210M35 35 55 12 

PS70210M45 45 70 12 

PS70210M55 55 90 12 

PS70210M65 65 110 12 

PS70210M75 75 125 6 

PS70210M90 90 150 6 

PS70210M100 100 185 4 

PS70210M160 160 240 2 

 

   

PS70220M65 65 110 12 

PS70220M80 80 125 12 

PS70220M100 100 185 6 

PS70220M150 150 240 4 

 

138 



 

 
 
 

PLASTIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS70240 - Support de filtre à membrane - 47 mm, PSF 

 
 No. de cat. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS70250 - Filtre réutilisable de flacon, PSF 

 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

PS70250022 250 1 

PS70250025 500 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS70260 - Pipette maniable, PP 

 
 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

PS70260010 10 4 

PS70260013 25 4 

. 
  

 
PS70240022 

 

250 

 

250 

 
1 

PS70240025 500 500 1 

PS70240028 1000 1000 1 
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Cap. de la 
tasse sup. mm 

Cap. de la 
tasse inf. 
mm 

 

Taille de 
l’emballage 



 

 
 
 

PLASTIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS70270 - Ampoule de sécurité à 3 voies, caoutchouc naturel 

PS70270018 100 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS70280 - Rack de pipette horizontal, PP,  

 
 

 
 
 

PS70280M65 12 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS70290 - Support rotatif vertical de pipette  

 
 

 

 

 

 

PS70290005 94 1 
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No. de cat. Capacité ml 
Taille de 
l’emballage 

No. de cat. Places 
Taille de 
l’emballage 

No. de cat. Places 
Taille de 
l’emballage 



 

 
 
 

PLASTIQUE 
 
 

 
PS70300 - Pipette, sérologique, stérile, PS 

 
 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

PS70300001 1 500 

PS70300001 2 500 

PS70300005 5 250 

PS70300010 10 200 

PS70300013 25 100 

PS70300016 50 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

PS70320 - Pipette Pasteur, stérile 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PS70330 - Tube à centrifuger, PP 

• Conforme aux normes US FDA 21 CFR 

• Autoclavable.  

• Supporte une centrifugation jusqu'à 20000 x G 

• Certifié Rnase, DNase et apyrogène 

• Surface intérieure polie et lisse qui ne retiendra jamais une seule goutte 

 
 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

PS703300A1 0.5 1000 

PS703300B2 1.5 500 

PS703300C3 2.0 500 

PS703300D4 5.0 100 

 
Remarque : - Un tube ambré à centrifuger peut-être fournis sur demande 

No. de cat. Capacité ml Type Taille de 
l’emballage 

PS70320B01 1 En vrac non stérile 500 

PS70320S01 1 Emballées 
individuellement stérile 

500 

PS70320BS1 1 20 pcs par sac stérile 25 

PS70320B03 3 En vrac non stérile 500 

PS70320S03 3 Emballées 
individuellement stérile 

500 

PS70320BS3 3 20 pcs par sac stérile 25 
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PLASTIQUE 
 
 

 

PS70360 - Tube à centrifuger à fond conique, tube PP / fermeture PEHD 

• Conforme à l'USP Classe VI 

• Autoclavable. 

• Tubes étanches 

• Supporte une centrifugation jusqu'à 15000 x G 

• Fourni avec une graduation de volume imprimée et une zone d'écriture 

 
 

No. de cat. Capacité ml Type Taille de 
l’emballa

ge 

PS70360N11 15 Non stérile 500 

PS70360S11 15 Stérile 500 

PS70360R11 15 Stocké stérile 500 

PS70360N14 50 Non stérile 500 

PS70360S14 50 Stérile 500 

PS70360R14 50 Stocké stérile 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS70380 - Tube à centrifuger autoporteur  

 
 

No. de cat. Capacité ml Type Taille de 
l’emballage 

PS70380S14 50 Pack en vrac 
stérile 

500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS70390 - Grille poly métallique, tube à essai en nylon renforcé, couleur bleu 

• Bonne résistance chimique et thermique 

• Ne pas corroder ou flotter dans la baignoire 

 
 

No. de cat. Diamètre mm      Places Taille de 
l’emballage 

PS70390P13 13 72 1 

PS70390P16 16 72 1 

PS70390P20 20 40 1 

PS70390P25 25 40 1 

PS70390P30 30 24 1 

 
Remarque : - disponibles dans d'autres choix de couleurs  
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PS70400 - Grille poly métallique, demi-tube à essai en nylon renforcé, couleur bleu 

  
 

Remarque : - disponibles dans d'autres choix de couleurs 

 
 
 
 
 
 
 

PS70410 - Support de tube d'essai, RPP, bleu 

  

 
Remarque : - Disponibles dans d'autres choix de couleurs 

 
 
 
 
 
 
 

 PS70420 - Support poly-grille de tube d'essai, PP renforcé, autoclavables 

 
 

No. de cat. Taille 
mm 

Puits/palettes 
L x W x H approx 

mm Taille de 
l’emballage 

PS70420001 13 90/6 x 15 246 x 104 x 64 1 

PS70420002 16 60/5 x 12 246 x 104 x 64 1 

PS70420003 20 40/4 x 10 246 x 104 x 64 1 

PS70420004 25 24/3 x 8 246 x 104 x 64 1 

 
 

Remarque : - disponibles dans d'autres choix de couleurs 

No. de cat. Diamètre mm      Places Taille de 
l’emballage 

PS70410001 13 31 1 

PS70410002 16 31 1 

PS70410003 20 20 1 

PS70410004 25 18 1 

PS70410005 32 12 1 

 

No. de cat. Diamètre mm      Places Taille de 
l’emballage 

PS70400P13 13 36 1 

PS70400P16 16 36 1 

PS70400P20 20 20 1 

PS70400P25 25 16 1 

PS70400P30 30 9 1 
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PS70430- Etendoir ABS/PC 

• Livré avec des gouttières amovibles et possède un trou de drainage pour le drainage de l'eau. 

PS70430001 30 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS70440 - Dessiccateur simple, PP/PC 

 
 

 
 
 

PS70460 - dessiccateur à vide, PP/PC 

 
 

No. de cat. Diamètre mm Taille de 
l’emballa

ge 

PS70460083 250 1 

PS70460084 300 1 

No. de cat. Diamètre mm Taille de 
l’emballa

ge 

PS70440083 250 1 

PS70440084 300 1 
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No. de cat. 
No. de crochets Taille de 

l’emballage 



 

 
 
 

PLASTIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PS70470 – Récipient à échantillons, PC/PP 

 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballa

ge 

PS70470022 250 12 

PS70470025 500 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PS70500 – Para-film  

 
 

No. de cat. Taille (W x L) Taille de 
l’emballage 

PS70500P01 2” x 250” 1 

PS70500P02 4” x 125” 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PS70520 - Boucle souple stérile, PS 

 
 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballage 

PS70520P01 Boucle souple 1 µL  100 

PS70520P02 Boucle souple 10 µL  100 

PS70520P03 Aiguille d’inoculation 1 
µL  

100 
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PS70540 - Récipient d'échantillon, PP/HDPE 

 

 

 
 
 
 
 

PS70560 - Boîte de Petri aseptique, PS  

• Conforme aux normes US FDA 21 CFR 

 
 

PS70560P01 90 x 14 500 

 
 

PS70560P01 90 x 14 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PS70570 - Casier de stockage à glissière, 

 

 
PS70570S01 100 6 

 
 

PS70570S01 100 6 
 
 

No. de cat. Capacité  ml Taille de 
l’emballa

ge 

PS70540014 50 384 

PS70540S14 50 Sterile 384 

PS70540016 100 280 

PS70540S16 100 Sterile 280 
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No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballage 

No. de cat. Places Taille de 
l’emballage 



 

 
 
 

PLASTIQUE 
 
 
 
 

 
 PS70580 - Agitateur magnétique octogone, grille égouttoir Barlide, PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS70590 - Distributeur à glissière, ABS/PC 

 

 
 
 
 

PS70590D11 50 2 

 
 
 
 
 
 

PS70600 - Pipette, pack d’embouts, PP, autoclavables, Universels 

 
 

No. de cat. Capacité µl Taille Taille de 
l’emballage 

PS70600B01 10 µL (Blanc) Gradué 1000 

PS70600B03 200 µL (Jaune) Gradué 1000 

PS70600B04 1000 µL (Bleu) Gradué 500 

PS70600B05 5 ml (Blanc) Gradué 250 

PS70600B06 10 ml (Blanc) Gradué 100 

No. de cat. Taille mm Taille de 
l’emballag

e 

PS70580M06 6 x 10 10 

PS70580M08 8 x 14 10 

PS70580M18 8 x 22 10 

PS70580M28 8 x 30 10 

PS70580M38 8 x 40 10 

PS70580M48 8 x 50 10 

PS70580M58 8 x 60 10 

PS70580M12 12 x 76 10 

PS70580M13 Assorted 10 
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No. de cat. Places 
Taille de 
l’emballage 



 

 
 
 

PLASTIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS70610 - Pipette - embouts mis en grille, PP, autoclavables, universelle, 

 
 

No. de cat. Capacité µl Type Taille de 
l’emballage 

PS70610R01 10 µL (Blanc) Gradué 960 

PS70610R02 200 µL (Jaune) Gradué 960 

PS70610R03 1000 µL (Bleu) Gradué 960 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS70620 - Embouts de pipettes, mis en grille, PP, autoclavables, stériles, universel 

 
 

No. de cat. Capacité µl Type Taille de 
l’emballage 

PS70620S01 10 µL (Blanc) Gradué 960 

PS70620S02 200 µL (Jaune) Gradué 960 

PS70620S03 1000 µL (Bleu) Gradué 960 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS70630 - Embouts de pipettes, filtre, sac en vrac, PP, autoclavables, universels 

 
 

No. de cat. Capacité µl Type Taille de 
l’emballage 

PS70630B01 10 µl (Blanc) Gradué 1000 

PS70630B02 20 µl (Blanc) Gradué 1000 

PS70630B03 50 µl (Blanc) Gradué 1000 

PS70630B04 100 µl (Blanc) Gradué 1000 

PS70630B05 200 µl (Jaune) Gradué 1000 

PS70630B06 1000 µl (Bleu) Gradué 500 
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PS70640 - Embouts de pipettes, filtre, mis en grille, PP, autoclavables, stériles, universels 

 
 

No. de cat. Capacité µl Type Taille de 
l’emballa

ge 

PS70640R01 10 µL (Blanc) Gradué 1000 

PS70640R02 20 µL (Blanc) Gradué 1000 

PS70640R03 50 µL (Blanc) Gradué 1000 

PS70640R04 100 µL (Blanc) Gradué 1000 

PS70640R05 200 µL (Jaune) Gradué 1000 

PS70640R06 1000 µL (Bleu) Gradué 500 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS70650 - Embouts de pipettes, filtre, mis en grille, à faible rétention, PP, autoclavables, stériles, universels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PS70660 - Embouts de pipettes, boite vide, PP, autoclavables 

 

No. de cat. Capacité µl No. de places Taille de 
l’emballa

ge 

PS70660EB1 10 µL 96 10 

PS70660EB2 200 µL 96 10 

PS70660EB3 1000 µL 96 10 

No. de cat. Capacité  µL Type Taille de 
l’emballage 

PS70650S01 10 µL (Blanc) Gradué 1000 

PS70650S02 20 µL (Blanc) Gradué 1000 

PS70650S03 50 µL (Blanc) Gradué 1000 

PS70650S04 100 µL (Blanc) Gradué 1000 

PS70650S05 200 µL (Jaune) Gradué 1000 

PS70650S06 1000 µL (Bleu) Gradué 500 
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Distributeur de bouteille 

LH80000 - Distributeurs de bouteille avec vanne de recirculation, l'étalonnage et la précision selon la norme ISO 8655 
 

 
 

Remarque : Les distributeurs sont fournis avec des adaptateurs de goulot de 28mm, 30mm, 32mm, 40mm & 45mm  

LH80010 - Modèle de recherche de distributeurs de bouteille - 

Entièrement autoclavable, l'étalonnage et la précision selon la norme 

ISO 8655 

 
 

No. de cat. 
Plage du 

volu

me 

ml 

Incrément 

ml 

Précision 

±ml 
CV ±ml Taille de 

l’emballa
ge 

LH80010S002 0.25 - 2.5 0.05 0.012 0.004 1 

LH80010S005 0.5 - 5.0 0.10 0.030 0.010 1 

LH80010S010 1.0 - 10.0 0.20 0.060 0.020 1 

LH80010S030 2.5 - 30.0 0.50 0.180 0.060 1 

LH80010S060 5.0 - 60.0 1.00 0.360 0.120 1 

LH80010S100 10.0 - 100.0 2.00 0.500 0.100 1 

 
Remarque : Les distributeurs sont fournis avec des adaptateurs de goulot de 20mm, 32mm, 36mm, 40mm & 45mm  

 

 
                     LH800202 - Distributeurs de bouteille – avec la technologie de vanne double, la précision selon la norme ISO 8655 

 

 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballage 

LH80020S002 0.25 - 2.5 1 

LH80020S005 0.5 - 5.0 1 

LH80020S010 1.0 - 10.0 1 

LH80020S030 2.5 - 30.0 1 

LH80020S060 5.0 - 60.0 1 

LH80020S100 10.0 - 100.0 1 

 
 

Remarque : Les distributeurs sont fournis avec des adaptateurs de goulot de 28mm, 30mm, 32mm, 40mm & 45mm  
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No. de cat. 
Plage du 

volum

e ml 

Incrément 

ml 

Précision 

±ml 
CV ±ml Taille de 

l’emballa
ge 

LH80000S002 0.25 - 2.5 0.05 0.015 0.005 1 

LH80000S005 0.5 - 5.0 0.10 0.025 0.005 1 

LH80000S010 1.0 - 10.0 0.20 0.050 0.010 1 

LH80000S030 2.5 - 30.0 0.50 0.150 0.030 1 

LH80000S060 5.0 - 60.0 1.00 0.300 0.060 1 

LH80000S100 10.0 - 100.0 2.00 0.500 0.100 1 

 



 

 
 
 

LHS 
 
 

 
LH80070 – Micropipette entièrement autoclavable - canal unique à volume fixe, l'étalonnage et la précision selon la 
norme ISO 8655 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LH80080 - Micropipette entièrement autoclavable - canal unique à volume 

variable, l'étalonnage et la précision selon la norme ISO 8655 

 
 

No. de cat. Volume µL 
Incrément 

µL 
CV (≤%) Taille de 

l’emballa
ge 

LH800800P02 0.2 - 2.0 0.002 6.0 1 

LH800800P10 0.5 - 10.0 0.02 2.8 1 

LH800800P12 2.0 - 20.0 0.02 1.5 1 

LH800800P14 5.0 - 50.0 0.1 1.5 1 

LH800800P16 10.0 - 100.0 0.2 0.7 1 

LH800800P19 20.0 - 200.0 0.2 0.7 1 

LH800800P25 100.0 - 1000.0 1.0 0.3 1 

LH800800P28 500.0 - 5000.0 10.0 0.3 1 

LH800800P29 1000.0 - 10000.0 20.0 0.3 1 
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No. de cat. Volume µL 
Précision 

(± %) 
CV (≤% ) Taille de 

l’emballage 

LH800700P01 1.0 2.5 1.8 1 

LH800700P02 2.0 2.5 1.2 1 

LH800700P05 5.0 1.5 0.8 1 

LH800700P10 10.0 1.0 0.5 1 

LH800700P12 20.0 0.5 0.3 1 

LH800700P13 25.0 0.5 0.3 1 

LH800700P14 50.0 0.3 0.3 1 

LH800700P16 100.0 0.3 0.2 1 

LH800700P19 200.0 0.3 0.2 1 

LH800700P20 250.0 0.3 0.2 1 

LH800700P22 500.0 0.3 0.2 1 

LH800700P25 1000.0 0.3 0.2 1 

LH800700P26 2000.0 0.3 0.2 1 

LH800700P28 5000.0 0.3 0.2 1 

LH800700P29 10000.0 0.3 0.2 1 

 



 

 
 
 

LHS 
 

LH80090 - Multi canal à volume variable (8 canaux) entièrement autoclavable - Micropipette, étalonnage et 

précision selon ISO 8655 
 

 

LH80100 - Multi canal à volume variable (12 canaux) entièrement autoclavable - 

Micropipette, étalonnage et précision selon ISO 8655 

 

 

LH80110 - Micropipette miniature à volume fixe à canal unique - Economique entièrement 

autoclavable, étalonnage et précision selon ISO 8655 

 

No. de cat. Volume µL Incrément µL CV (≤%) Taille de 
l’emballage 

LH80090P10 0.5 - 10.0 0.10 4.0 1 

LH80090P12 2 - 20 0.10 4.0 1 

LH80090P14 5-50 1.0 2.0 1 

LH80090P16 10-100 1.0 1.5 1 

LH80090P19 20-200 1.0 0.8 1 

LH80090P84 40-300 1.0 0.8 1 

 

No. de cat. Volume µL Incrément µL CV (≤%) Taille de 
l’emballage 

LH80100P10 0.5 - 10 0.10 4.0 1 

LH80100P12 2 - 20 0.10 4.0 1 

LH80100P14 5-50 1.0 2.0 1 

LH80100P16 10-100 1.0 1.5 1 

LH80100P19 20-200 1.0 0.8 1 

LH80100P84 40-300 1.0 0.8 1 

 

No. de cat. Volume µL Précision (± %) CV (≤%) Taille de 
l’emballage 

LH80110P05 5 1.5 1.0 1 

LH80110P10 10 1.0 1.0 1 

LH80110P12 20 0.5 0.5 1 

LH80110P13 25 0.5 0.5 1 

LH80110P14 50 0.4 0.3 1 

LH80110P16 100 0.3 0.3 1 

LH80110P19 200 0.5 0.5 1 

LH80110P20 250 0.5 0.5 1 

LH80110P22 500 0.5 0.5 1 

LH80110P25 1000 0.5 0.5 1 
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LH80120 - Supports de micro pipette 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LH80130 - Dispositif de remplissage pipette électronique 

 
 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballa

ge 

LH80130001 Corps bleu / collet bleu et piston 220 v 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LH80140 - Micropipettes électroniques à volume variable à canal unique, étalonnage et 

précision selon ISO 8655 

 

 

No. de cat. Volume µL Incrément µL CV (≤%) Taille de 
l’emballage 

LH80140002 0.2 - 10 0.05 10 1 

LH80140005 5 - 120 0.5 1.5 1 

LH80140020 20 - 300 1 0.7 1 

LH80140050 50 - 1000 5 1.0 1 

LH80140100 100 - 5000 10 0.4 1 

No. de cat. Description Taille de 
l’emballage 

LH80120003 Support pour 3 pipettes à canal 
unique  

1 

LH80120006 Support pour 6 pipettes à canal 
unique 

1 

LH80120008 Support pour pipettes à 8 canaux 1 

LH80120012 Support pour pipettes à 12 canaux 1 
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GSGI a le grand plaisir de vous présenter notre nouvelle gamme d'instruments de laboratoire 

sous notre nom de marque G-Next. Tous les instruments de cette gamme sont innovés d'une 

manière qui peut incorporer toutes les opérations et les fonctions avancées tel que requis par 

les chimistes et sont également compacts et profilés, afin de prendre moins d'espace par 

rapport à d'autres instruments traditionnels dans cette catégorie. 

 

L’avantage de G-Next : 

 
Tous nos instruments de laboratoire sont conçus avec une interface conviviale. Les 

centrifugeuses disposent d’une option de stockage des données et permettent l'interface USB 

pour les opérations à distance. Tous nos agitateurs magnétiques fins sont sans moteur et 

silencieux grâce à la meilleure classe de technologie. Tous nos agitateurs, mélanges & 

centrifugeuses Vortex viennent avec une grande variété d'adaptateurs à choisir pour leurs 

besoins spécifiques. 

 

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez voir au verso. 
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MICRO centrifugeuses  

• Une conception unique du rotor fermé pour un frottement réduit 

• Une conception intelligente et robuste pour une longue durée de vie avec un afficheur numérique 

• Frein électronique de sécurité (à l'ouverture du couvercle) - convient aux rotations rapides 
 

 

Micro centrifugeuse Micro centrifugeuse à haute vitesse 
 

# 
Moteur CC sans balai pour un rendement efficace 

# 
Détection du déséquilibre avec capteur 

# 
Une grande efficacité ± 25 tr/min (auto-correction lors des 

variations de charge) 

 

# 
Vitesse maximale jusqu'à 15 000 

tr/min (la force g jusqu'à 15596 x g) 

# 
Unité compacte avec une capacité 

de 12 micro-tubes 
# 
Disposition d’USB

 

Caractéristiques techniques 

 

Modèle BL08MCV M12HSMC12 

No. de cat. IM81010BL08MCV IM81020HSMC12 

 

Tr/min 
RCF(g) maximum 

 

500-6000/2000 (g) 
 

6000/2000 (g) 

 
Affichage 

 
Numérique 

 
Numérique 

 

Capacité du rotor 
Rotor fermé à 8 logements 
pour des micro tubes de 1.5 / 
2.0 ml  

Rotor fermé à 12 
logements pour 
1.5/2.0 ml 

Niveau de bruit <55db <55db 

Vitesse variable Oui Non 

 
 
 

Rotor et adaptateurs 

#
 Rotor fermé à 8 

logements x 1.5/2.0 ml 
Interchangeable bande 
PCR du rotor (2 x 8 x 0.2 
ml) 

 
#
Adaptateurs de 
réduction pour des 
micro tubes de 0.2/0.4 
ml  

 

 
Adaptateurs de réduction 
pour des micro tubes de 

0.2/0.4 ml  
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CENTRIFUGEUSES 

• Moteur sans balai à CC à longue vie pour un rendement efficace 

• Détection du déséquilibre avec la sécurité de coupure automatique  

•  Affichage numérique 

 
 

Centrifugeuse  

Clinique Centrifugeuse de laboratoire polyvalente 

 
#  

Réglage de vitesse de 500 à 6500 tr/min 
#  

Réglage du temps de 30 sec à 30 min 
#  

Un rotor unique peut accepter différentes tailles de tubes 
(avec adaptateurs) 
#  

Sécurité du verrouillage du couvercle avec ouverture 
automatique du couvercle à l'achèvement 
#  

Des rotors en option disponibles pour 8 x 15 ml et 6 x 15 ml 

 
 

 
Caractéristiques techniques 

#  
Réglage de vitesse de 500 à 4 500 tr/min 

#  
Chambre du rotor en acier inoxydable et sécurité du verrouillage du 

couvercle  
#  

Fonction programmable par l'utilisateur - l'utilisateur peut enregistrer 
jusqu'à 99 
#  

Les rotors libres - 16 x 15 ml, 12 x 15 ml, 8 x 15 ml, 

6 x 50, 4 x 50 ml, 4 x 100 ml 
#  

 Les rotors fixes - 16 x 15 ml, 12 x 15 ml, 8 x 15 ml, 

6 x 50 ml, 4 x 50 ml, 4 x 100 ml, 24 x 15 ml, 30 x 15 ml, 
#  

Le rotor doit être commandé séparément. 

 

Modèle M06HSDC06 MLC30 

No. de cat. IM81030HSDC06 IM81040MLC30 

 

Capacité du rotor  
Rotor fermé à 6 

logements pour 
10/15 ml 

 

18 options de rotor 

 

Adaptateurs 

Tous les tubes de 
prélèvement 
sanguin 

(Tubes de 2,5,7,9 ml) 
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MÉLANGES VORTEX 

• MVFS & MVVS vient avec un faible encombrement- petit mais puissant 

• La conception de la suspension intelligente pour une vie plus longue de l'interrupteur dans les 
modèles MVFS & MVVS 

• MVDVS vient avec des modes de fonctionnement ON / OFF  

• MVDVS dispose d’une fonction unique d'impulsion programmable et aussi 

la conception intégrée du contrepoids pour s'assurer qu’il n’y a aucun 

problème de marche 

 
 
 
 
 
 
 

Mini Vortex à vitesse variable Mélange Vortex numérique 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques 

 

Modèle MVFS MVVS MVDVS 

No. de cat. IM81050MVFS IM81060MVVS IM81070VDVS 

Tr/min 4500 Jusqu'à 4500 Jusqu'à 4200 

Affichage -- -- Numérique 

Moteur BLDC BLDC BLDC 

Vitesse variable Non Oui Oui 

Diamètre orbital 4.5 mm 4.5 mm 4 mm 
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Mini Vortex à vitesse fixe 
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AGITATEUR MAGNÉTIQUE ULTRASLIM 

• Sans moteur- sans entretien et sans pièces mobiles 

• Un design compact avec un allongement faible à seulement 13,4 mm d'épaisseur 

• L'accélération de la vitesse progressive est contrôlée par un microprocesseur 

• Fonction de mode d'impulsion-change la direction pour un résultat de mélange correct 

• Une surface supérieure en acier inoxydable pour la résistance à la corrosion 
 

 

 

Caractéristiques techniques 
 

Modèle ULTRASLIM-
MSS 

ULTRASLIM-
MSQ 

No. de cat. IM81080MSS IM81090MSQ 

Régime max 15-1500 15-1200 

Charge max (ml) 800 400 x 4 

Affichage Numérique Numérique 

Longueur de la barre 
magnétique (mm) 

25 25 
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AGITATEURS DE PLATE-FORME  

• Disponible en modèles de mouvement linéaire et orbital avec mobilité de 10 mm / 20 mm  

• Fonction unique de programmation définie par l'utilisateur   

• Une conception de sécurité des déversements de faible hauteur  

• Une capacité de 7,5 kg max avec une plate-forme de 330 x 330 mm   

• Fonction de mode d'impulsion - change la direction pour un résultat de mélange correct 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caractéristiques techniques 

 

Modèle PSOL 10/20 

No. de cat. IM81100PSL 

Type de mouvement  Orbital ou linéaire 

Type de moteur BLDC 

Affichage Numérique 

Plage de vitesse 
(TR/MIN) 

50 à 500 

Mode d'impulsion Oui 

Durée de 
fonctionnement 

1min à 99 heures 
et 59 minutes 

 
 

 
Pièces jointes 

 

No. de cat. Description Qté 

IM81100PSLPPC Plaque de base pour les pinces en plastique (Capacité 9 pinces x 250 ml/9 
pinces x 500 ml 

1 

IM81100PSLSSP Plaque de base pour les pinces SS (Capacité 9 pinces x 100 ml/9 pinces x 250 
ml 

1 

IM81100PSLSSP
5 

Plaque de base pour les pinces SS (Capacité 9 pinces x 500 ml/5 pinces x 1000 
ml 

1 
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AGITATEUR DE PLAQUE CHAUDE 

• Un moteur BLDC puissant pour une longue durée de vie sans entretien  

• Une Interface facile à utiliser avec un contrôle indépendant 

• Une plaque supérieure résistante aux produits chimiques, en vitrocéramique nano cristal  

• Une fonction programmable par l'utilisateur permet de fixer jusqu'à 99 programmes définis par 
l'utilisateur 

• Des fonctions d’alerte de surface chaude et d'indication d'erreur 

• Mode d'impulsion dans le sens horaires – échanges dans le sens antihoraire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Caractéristiques techniques 

 

 

Modèle HPS320 HPS350 HPS550 

No. de cat. IM81110HPS320 IM81110HPS350 IM81120HPS550 

Cap max en litres 4 20 20 

Vitesse max. 200-2200 200-2200 200-2200 

Plage de temp à partir de 
la temp ambiante 

Jusqu'à 320°c Jusqu'à 350°c Jusqu'à 550°c 

Position d'agitation Seul Seul Seul 
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MW90000 - Pinces, 

• Les mâchoires bordées de liège lui permettent de tenir des articles jusqu'à 90 mm  

• La tige SS (201) est livrée en 6" de long et 8 mm de diamètre 

• Enduite de poudre sans plomb et équipée d’une vis en laiton ce qui la rend une PINCE EXEMPTE DE ROUILLE. 

 
 
 
 
 

 

Pince à trois broches 
 

 
#  

Fabriquée à partir d'alliage de zinc moulé 
sous pression 
#  

N° du cat. : - MW90000001 

#  
Fabriquée à partir d'alliage de zinc moulé sous pression 

#  
Les mâchoires sont enduites de manches PVC  

# 
N° du cat. : - MW90000002 

 
 

 

 
 

 Pince universelle à trois broches 
 

 
#  

Fabriquée à partir d'alliage de zinc 
moulé sous pression

  

#  
N° du cat. : - MW90000003 

#  
Fabriquée à partir d'alliage d’aluminium moulé sous pression 

#  
N° du cat. : - MW90000004 
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Pince à deux broches  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
         Pince à quatre broches 



 

 

 
 
 

 
 

 

MW90010 - Pinces avec noix réglables 

•  Livrée avec une noix réglable attachées. La longueur de la pince peut varier et peut être tournée de 360° et bloquée à n'importe quel 
angle 

• Enduite de poudre sans plomb et équipée d’une vis en laiton ce qui la rend une PINCE EXEMPTE DE ROUILLE. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

#  
Fabriquée à partir d'alliage de zinc moulé 

sous pression 
#  

N° du cat. : - MW90010001 

 
#  

Fabriquée à partir d'alliage de zinc et d’aluminium moulé sous pression 
#  

Les mâchoires sont enduites de manches PVC  
#  

N° du cat. : - MW90010002 

 
 
 
 
 

 

 
                   Pince à quatre broches               Pince universelle à trois broches 
 
 

#  
Fabriquée à partir d'alliage moulé 

sous pression 
#  

N° du cat. : - MW90010003 

 
#  

Fabriquée à partir d'alliage d’aluminium moulé sous pression 
#  

N° du cat. : - MW90010004 
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Pince à deux broches 
 

 
 
 
 
 

 
Pince à trois broches 

ACCESSOIRES DE LABO 



 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

MW90020 - Noix 

• Enduite de poudre sans plomb et équipée d’une vis en laiton ce qui la rend une PINCE EXEMPTE 
DE ROUILLE. 

 
 
 
 
 

Noix ordinaire Noix pivotant 
 

 
#  

Fabriquée à partir d'alliage de zinc moulé 
sous pression 
#  

Maintient la tige jusqu'à 16 mm 
de diamètre à un angle 90° 
#  

N° du cat. : - MW90020001 

#  
Fabriquée à partir d'alliage de zinc moulé sous pression

  

#  
Maintient la tige jusqu'à 16 mm de diamètre à un angle 360° 

#  
N° du cat. : - MW90020002 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

# 

Fabriquée à partir d'alliage de zinc et d’aluminium moulé sous pression
  

# 
Maintient la tige jusqu'à 16 mm de diamètre à un angle 90° 

 

No. de cat. : - MW90020003 
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                        Noix Jumbo  

ACCESSOIRES DE LABO 



 

 

 
 
 
 

MW90030 – Pinces de burette 

• Convient pour toutes les burettes jusqu'à 100mL 

• Fixée par la pression créée par les ressorts, mais permet l’utilisation 

facile sans endommager la verrerie. 

•  Dotée de manches PVC noires pour la préhension ferme des burettes 

•  Faite en aluminium moulé 
 
 

 

 
Pince à double burette ultra-résistante Pince à double burette économique  

 
#  

Pince à double burette ultra-
résistante 
# 
N° du cat. : - MW90030001 

#  
Pince à double burette économique 

#  
N° du cat. : - MW90030002 

 
 
 
 
 

 

  
 

 

Pince à une seule burette ultra-
résistante  

#  
Pince à une seule burette ultra-résistante 

#  
N° du cat. : - MW90030003 

 

Pince à une seule burette économique 

#  
Pince à une seule burette économique 

#  
N° du cat. : - MW90030004 
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MW90040 - Base de l'autoclave 

Enduite de poudre sans plomb. 
 
 
 

 

                        Base de l'autoclave 
 
 

#  
La base de l’autoclave ultra-résistante est disponible dans trois tailles comme indiqué ci-dessous 

No de cat. Tailles 

MW90040001 6” x 4” 

MW90040002 8” x 5” 

MW90040003 10” x 6” 

 
 
 
 
 

 
                 MW90050 - Base de l'autoclave économique 
 

#  
La base de l’autoclave économique est disponible dans trois tailles comme indiqué ci-dessous 

No de cat. Tailles 

MW90050001 6” x 4” 
MW90050002 8” x 5” 
MW90050003 10” x 6” 
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MW80422 – Tiges d’autoclave en acier inoxydable  

 
No de cat. Tailles (mm) 

MW90060001 12 x 500 
MW90060002 12 x 600 

MW90060003 12 x 750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MW90070 - Support de tube d'essai 
• Fait de tôle d'aluminium, type Z, nouvelle conception, fabrication en une seule pièce 
• Cette conception de forme Z en aluminium est enduite de poudre 

sans plomb ce qui la rend résistante à la corrosion 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Support de tube à essai 
 

   # 1ère rangée pour 30 mm de 
diamètre 

#  
Les cinq rangées pour un tube d’essai de 15 mm  

# 
2

ème  
rangée pour 25 mm de 

diamètre 
# 
3

ème  
rangée pour 16 mm de 

diamètre 
#  

N° du cat. : - MW90070001 

#  
N° du cat. : - MW90070002 
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Support de tube à essai 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

MW90080 – Porte-tube à essai 

• Livré en forme de croix pour une préhension ferme 

• Une paire de bande à ressort en acier inoxydable laminé, montée dans une 

poignée en bois en forme de croix-ciseaux, et accepte des tubes de diamètre 12-

43 mm. 
• La longueur totale est d’environ 225 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Porte-tube à essai 
 

 

N° du cat. : - MW90080001 
 
 
 
 

 
MW90090 - Anneau d’autoclave 

• Un anneau solide circulaire en acier doux avec une tige de 6 mm de diamètre. 

•  Une noix ouverte équipée d’une vis papillon pour accepter les tiges de 8mm à 15mm de diamètre. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

N° du cat.  Taille 
# 
MW90090001 13” 

# 
MW90090002 24” 
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Anneau d’autoclave 



 

 

 
 
 

 

 
MW90100 - Bec Bunsen 

• Un bec Bunsen de 13 mm/11 mm idéal pour une utilisation avec le gaz 
naturel et le GPL, et est adapté pour le laboratoire et l'école. 

•  Un bec en laiton nickelé avec un régulateur d'air orientable 
•  Un pied émaillé en zinc moulé sous pression (le Zamak 3 est utilisé pour mouler ce bec) 
• Hauteur 145 mm, diamètre du pied 80 mm et admission 8 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bec Bunsen 
 

 
 
 
 
 

No du cat. : - MW90100001 
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MW90110 - Pincettes 
 
 
 

 

No. de cat. Description Taille 

MW90110001 Pincette de creuset 6” 

MW90110002 Pincette de creuset 8” 

MW90110003 Pincette de creuset 10” 

MW90110004 Pincette de creuset 12” 

MW90110005 Pincette de bécher 10” 

MW90110006 Pincette de bécher 12” 

MW90110007           Pincette de flacon 10” 

MW90110008           Pincette de flacon 12” 
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Pincette de creuset 
Pincette de flacon 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

MW90120 - Spatules 
 
 

No. de cat. Description Taille 

MW90120001 Spatule Chattaway  6” 

MW90120002 Spatule Chattaway 8” 

MW90120003 Micro spatule 6” 

MW90120004 Micro spatule 8” 

MW90120005 Spatule à grande cuillère 7.5” 

MW90120006 Spatule à grande cuillère 9” 

MW90120007 Les deux côtés 
plats 

6” 

MW90120008 Les deux côtés 
plats 

8” 

MW90120009 Pelle 165 mm 

MW90120010 Spatule d'onguent avec poignée en bois 4” 

MW90120011 Spatule d'onguent avec poignée en bois 6” 

MW90120012 Spatule d’un côté cuillère et plate de l’autre 
côté  

4” 

MW90120013 Spatule d’un côté cuillère et plate de l’autre 
côté 

6” 

MW90120014 Spatule d’un côté cuillère et plate de l’autre 
côté 

8” 

MW90120015 Spatule d’un côté cuillère et plate de l’autre 
côté 

10” 

MW90120016 Spatule d’un côté cuillère et plate de l’autre 
côté 

12” 

MW90120017 Spatule flèche 6” 
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MW90130 - Chauffe-ballons 
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No. de cat. Capacité mL Watts W Type Taille 
de 

l’emba
llage 

MW90130A18 100 60       Analogique 1 

MW90130D18 100 60 Numérique 1 

MW90130A22 250 150 Analogique 1 

MW90130D22 250 150 Numérique 1 

MW90130A25 500 200 Analogique 1 

MW90130D25 500 200 Numérique 1 

MW90130A28 1000 300 Analogique 1 

MW90130D28 1000 300 Numérique 1 

MW90130A29 2000 450 Analogique 1 

MW90130D29 2000 450 Numérique 1 

MW90130A31 5000 630 Analogique 1 

MW90130D31 5000 630 Numérique 1 

 



 

 

 

 

DISTILLATION DE L’EAU 
 
 
 

Systèmes de purification de la distillation de l'eau 

 

 DU91000 - Unité de distillation simple tout en verre, avec chaudière 

en borosilicate, condenseur en borosilicate et chauffage de quartz, 

de type horizontal 

 
No de cat.  DU91000 - 4,0 L 
Sortie de l'eau distillée 
Cap. (Approx.)  
Exigences électriques 

 
 
 

Exigence minimale du refroidissement 
de l'eau  
Activité biologique 
Conductivité S/cm  
Temp du distillat 

4 l./h 
230-250 volts 
Monophasé 3.5Kw 

 
 

 
2 l./Min  
 
 
Apyrogènes 

 <3 x 10
-6

 

 
65 - 75°C 

 

 

 
DU91000053 4.0 3.5 1 

 

 
 
 

 DU91010 - Unité de distillation double tout en verre, avec chaudière en 

borosilicate, condenseur en borosilicate et chauffage de quartz, de type 

horizontal  

 

No de cat. DU91010- 4,0 L 

Sortie de l'eau distillée 
Cap. (Approx.) 
Exigences électriques  

4 l./h 
230-250 volts 
Monophasé 3.5 x 2kw 

 

Chauffage quartz  
 

Exigence de l'eau 
Activité biologique 
conductivité S/cm  

Temp du distillat 

2,5 l/min (EA) 
apyrogènes 
 

 <1 x 10
-6

 

 
65 - 75°C 

 
 

 

 
DU91010053 4.0 3.5 x 2 = 7 1 
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Taille de 
l’emballa
ge 

Puissance 
totale 

consommée 
(kw) 

Capacité de 
sortie 

(Lit./h) 
No. de 
cat. 

Taille de 
l’emballa
ge 

Puissance 
totale 

consommée 
(kw) 

Capacité de 
sortie 

(L/h) 

 

No. de 
cat. 



 

 
 
 

PORCELAINE 
 
 
 
 
 
 
 
 

PW95000 - Mortier et pilon 

 

 

No. de cat. Capacité ml 
D.E 
approx. 

mm 

Long. approx. 

du pilon mm 
Taille de 
l’emballa

ge 

PW95000M01 100 90 93 1 

PW95000M02 275 125 130 1 

PW95000M03 550 155 157 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PW95010 - Creuset avec couvercle 

 

No. de cat. Capacité ml 
D.E. x Hauteur 
approx. mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

PW950100M1 30 50 x 32 5 

PW95010016 50 60 x 38 5 

PW95010018 100 76 x 46 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PW95020 - Entonnoir Buchner 

 

 

No. de cat. Capacité ml 
Taille utile du 

papier filtre mm 
DI de la 

tasse mm 
Taille de 

l’emballage 

PW95020B01 30 35 41 2 

PW95020B02 80 50 56 2 

PW95020B03 186 70 77 2 

PW95020B04 320 90 97 2 

PW95020B05 550 110 112 2 

PW95020B06 700 125 130 2 
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PORCELAINE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PW95030 - Capsule d’évaporation 

 

No. de cat. Capacité ml 
D.E. x Hauteur 

approx. mm 
Taille de 

l’emballage 

PW95030D01 22 50 x 22 2 

PW95030D02 75 80 x 32 2 

PW95030D03 190 105 x 44 2 

PW95030D04 500 140 x 61 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PW95040 - Creuset de silice avec couvercle 

 

No. de cat. Capacité ml Taille de 
l’emballage 

PW95040S01 15 5 

PW95040S02 25 5 

PW95040S03 50 5 

PW95040S04 80 5 

PW95040S05 100 5 
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PORCELAINE 
 
 
 

PW95050 - Liège en caoutchouc. 

 

 

 

Remarque : - Les tailles assorties peuvent être fournies sur demande 
 
 
 
 

 
PW95060 - Ampoule de pipette 

 

 

No. de cat. Taille Taille de 
l’emballage 

PW95060B01 Petite 10 

PW95060B02 Moyenne 10 

PW95060B03 Grande 10 

PW95060B04 Très 
grande 

10 

 

No. de cat. Dia. sup mm 
Dia. inf 

mm 
Hauteur 

mm 
Taille de 
l’emballa

ge 

PW95050C01 13 9 15.5 10 

PW95050C02 14 11 18.5 10 

PW95050C03 17 13 20 10 

PW95050C04 19 14 21 10 

PW95050C05 21 15 22 10 

PW95050C06 23 17 23 10 

PW95050C07 24 18 24 10 

PW95050C08 26 20 27.5 10 

PW95050C09 27 21 27.5 10 

PW95050C10 28 21 31 10 

PW95050C11 30 26 33 5 

PW95050C12 32.5 28.5 33.5 5 

PW95050C13 34.5 30 34.5 5 

PW95050C14 38.5 31 37 5 

PW95050C15 41.5 32 42.5 5 

PW95050C16 42 38 40.5 5 

PW95050C17 44 32 36.5 5 

PW95050C18 49.5 40 40 5 

PW95050C19 53.5 48 33.5 5 

PW95050C20 58 45 45 5 

PW95050C21 60 51 56.5 5 
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PORCELAINE 
 
 
 
 

PW95070 - Pied en caoutchouc pour flacon à fond rond 

 

Remarque : - Les anneaux de liège sont également disponibles. Veuillez demander les prix séparément 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PW95080 - Tubes en silicone 
 

 
 
 
 

PW95090 - Thermomètre 

 

 

No. de cat. Plage (C) Type Taille de 
l’emballa

ge 

PW95090TH1 -10 to 50 x 0.5 Alcool/Mercure 4 

PW95060TH2 -10 to 110 x 1 Alcool/Mercure 4 

PW95060TH3 0 to 250 x 1 Alcool/Mercure 4 

PW95060TH4 0 to 360 x 2 Alcool/Mercure 4 

 
Remarque : - Veuillez ajouter "A" à la fin du code pour l'alcool et "M" pour le mercure lors de la commande   

 

No. de cat. 
Capacité du 

flacon 

compatible ml 

Taille de 
l’emballa

ge 

PW95070S01 25, 50,100 5 

PW95070S02 250 5 

PW95070S03 500 5 

PW95070S04 1000 2 

PW95070S05 2000 2 

PW95070S06 5000 2 

 

No. de cat. 
Dia.  

interne 

mm 

Dia. 

externe  

mm 

Taille de 

l’emballag

e (mtrs) 

PW95080T01 5 8 5 

PW95080T02 6 9 5 

PW95080T03 7 14 5 

PW95080T04 8 11 5 

PW95080T05 9 18 5 

PW95080T06 10 14 5 
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QUARTZ  
 
 

QW97000 - Vaisselle ronde de quartz avec bec verseur 

 
 
 

 
QW97010 - Creusets, quartz avec couvercle 

 

No. de cat. Capacité ml 
D.E. x 

Hauteur 

approx. mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

QW97010C01 15 40 x 26 4 

QW97010C02 25 47 x 30 4 

QW97010C03 50 57 x 35 4 

QW97010C04 80 69 x 45 2 

QW97010C05 150 80 x 54 2 

 

 Remarque : - La taille 150ml est livrée sans couvercle 

 
 
 
 
 
 
 
 

QW97020 - Bateau de combustion de quartz avec poignée 

 

 

No. de cat. D.E. x Hauteur approx. 
mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

QW970020B01 12 x 77 10 

QW970020B02 20 x 60 10 

No. de cat. Capacité ml 
D.E. x 

Hauteur 

approx. mm 

Taille de 
l’emballa

ge 

QW97000D01 20 55 x 23 4 

QW97000D02 45 75 x 27 4 

QW97000D03 70 85 x 35 4 

QW97000D04 85 95 x 36 4 

QW97000D05 100 100 x 38 4 

QW97000D06 200 115 x 47 4 
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ASSEMBLAGES EN VERRE 
 
 
 
 

 
ASSEMBLAGES EN VERRE ET VERRERIE PERSONNALISÉE 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Nous fabriquons des réacteurs en verre à l'échelle industrielle 
dans notre usine de pointe à Bahreïn. Un projet peut être conçu 
et exécuté par nos spécialistes hautement qualifiés. De 
plus, nous pouvons également fabriquer des unités de 
distillation à grande échelle. 
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ASSEMBLAGES EN VERRE 
 
 
 

 
Unités de distillation à grande échelle 

 

 

Unité de réaction de 5 litres
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ASSEMBLAGES EN VERRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unité de distillation de réaction de 5 litres
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ASSEMBLAGES EN VERRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unité de distillation fractionnée de 5 litres 
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ASSEMBLAGES EN VERRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Unité de réaction simple de 5 litres
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ASSEMBLAGES EN VERRE 
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